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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 

          Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy istniej�cego systemu 
zaopatrzenia w wod� budynków na terenie Szpitala chorób płuc i gru�licy przy ul. Reymonta 
w Otwocku. 
Opracowaniem obj�to: 

1. Przebudow� przył�cza wody z sieci miejskiej z wykonaniem nowej komory 
wodomierzowej dla zainstalowania w niej wodomierza oraz zaworu antyska�eniowego, 
którego dotychczas brakowalo. Zaprojektowano komor� z plyt poliestrowych zgrzewanych 
doczołowo o wymiarach 3,0x1,2x1,3 m z kominem włazowym zwie�czonym włazem 
�eliwnym klasy D400. 

2. Wykonanie nowego odcinka sieci rozdzielczej z rur �r. 160 PE o długo�ci 328,5 m. 
Nowy ruroci�g zostanie wł�czony do istniej�cego systemu tj. istniej�cego przewodu z rur 
�eliwnych DN150 w okolicy Pawilonu Głównego i do nowego odcinka sieci �r. 160 mm 
pomi�dzy Pawilonami A i B.Zastosowanie takiego rozwi�zania usprawni dostaw� wody oraz 
zapewni dwustronne zasilanie poszczególnych budynków. 
Projektowany fragment zamknie pier�cie� sieciowy co pozwoli na utrzymanie stałego 
ci�nienia w sieci i zapewni dostarczenie niezb�dnej ilo�ci wody do poszczególnych 
budynków. 
Na trasie projektowanego odcinka sieci zainstalowane b�d� 2 hydranty przeciwpo�arowe  
�r. 80 mm i wydajno�ci 10 l/s. 

3. Przebudow� 6 istniej�cych przył�czy. Przebudowa polega na likwidacji odcinków rur 
�eliwnych przy wej�ciach do budynku dla umo�liwienia wprowadzenia przewodów z rur PE  
i poł�czenia z istniej�c� instalacj� w budynku. 
Poł�czenia z przewodem �eliwnym wykonane zostan� przy u�yciu opaski ci�nieniowej. 
Ogólna długo�	 projektowanych przył�czy: 
�r. 75mm –    107,00 mb 
�r. 90 mm –     50,30 mb 
�r. 110 mm – 124,00 mb 
Razem –        281,30 mb 

4. Przebudow� instalacji i armatury w wie�y ci�nie�. Projekt obejmuje uporz�dkowanie 
układu armatury i ruroci�gów w obr�bie piwnicy wie�y ci�nie� po demonta�u wodomierza 
głównego. Zły stan ruroci�gów i armatury powoduje niedobory wody. 
Przebudowa polega na: 

a) demonta�u odcinków ruroci�gów, zasuw, zaworów i ł�czników, 
b) monta�u nowych ruroci�gów, zasuw, zaworów i ł�czników, 
c) monta�u zestawu pompowego o wydajno�ci maksymalnej 20 l/s przy wysoko�ci 

podnoszenia 54 m, w celu podniesienia ci�nienia wody w sieci zewn�trznej, 
d) zamontowaniu – w celu usprawnienia całego układu zasilaj�cego w wod� – 

sterownika monitoruj�cego i steruj�cego prac� pomp gł�binowych, 
e) monta�u przekrycia zbiornika z  laminatu poliestrowo-szklanego. 



Przebudowa systemu zaopatrzenia w wod� w Szpitalu Chorób Płuc i gru�licy w Otwocku

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1Komora wodomierzowa na przył�czu wody

1.1Roboty ziemne
1

d.1.1
KNNR 1
0305-01

R�czny wykop pod komor� wodomierzow� i ruroci�gi spinajace w gr. kat II m3

komora 3.50*1.70*2.00 m3 11.90
ruroci�gi 6.40*0.50*1.20 m3 3.84

RAZEM 15.74
2

d.1.1
KNNR 1
0314-01

Umocnienie �cian wykopów o szer.do 1.0 m i gł�b.do 3.0 m w gruntach nawodnio-
nych kat. I-III grodzicami wbijanymi pionowo.

m2

(3.50+1.70)*2*2 m2 20.80
RAZEM 20.80

3
d.1.1

KNNR 4
1411-05

Zag�szczenie dna wykopu z wykonaniem stabilizujacej podsypki piaskowo-ceme-
ntowej

m3

3.20*1.40*0.10 m3 0.45
RAZEM 0.45

4
d.1.1

KNNR 1
0605-01

Igłofiltry o �rednicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpo�rednio bez opsypki do
gł�boko�ci 4 m.

szt.

10.00 szt. 10.00
RAZEM 10.00

5
d.1.1

KNNR 1
0603-01

Pompowanie wody pomp� spalinow� godz.

30.00 godz. 30.00
RAZEM 30.00

6
d.1.1

KNNR 1
0317-01

Wykonanie obsypki z ubiciem ubijakami warstwami gr. 15 cm oraz zasypanie ru-
rociagów spinaj�cych

m3

wykop 15.74 m3 15.74
objeto�� ko-
mory

-4.93 m3 -4.93

RAZEM 10.81
7

d.1.1
KNNR 1
0301-01 +
KNNR 1
0208-02

R�czny załadunek pozostałej ziemi z wywiezieniem na odleglo�c 5 km m3

4.93 m3 4.93
RAZEM 4.93

1.2Roboty monta�owe
8

d.1.2analiza indy-
widualna

Zakup, dostawa i posadowienie w wykopie komory wodomierzowej z płyt polietyle-
nowych lub laminatów poliestrowo-szklanych o wymiarach 3,0x1,2x1,3 m z komi-
nem włazowym wys. 0,7 m i włazem �eliwnym klasy D400

szt

1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00

9
d.1.2

KNNR 8
0107-03

Demonta� ruroci�gu �eliwnego �r. 150 mm m

4.00 m 4.00
RAZEM 4.00

10
d.1.2

KNNR 4
1001-03

Sieci wodoci�gowe - ruroci�gi �eliwne ci�nieniowe kielichowe o �r. nominalnej
150 mm

m

2.20+2.20+1.0+1.0 m 6.40
RAZEM 6.40

11
d.1.2

KNR 2-19
0219-01

Oznakowanie trasy ruroci�gu uło�onego w ziemi ta�m� z tworzywa sztucznego w
kolorze niebieskim

m

6.40 m 6.40
RAZEM 6.40

12
d.1.2

KNNR 4
1013-03

Sieci wodoci�gowe - kształtki �eliwne ci�nieniowe kielichowe o �r. 150 mm - kola-
no 87st.

szt

4.00 szt 4.00
RAZEM 4.00

13
d.1.2

KNNR 4
1427-01

Przej�cie szczelne przez �ciany komory (rury DN150) szt

2.00 szt 2.00
RAZEM 2.00

14
d.1.2

KNNR 4
1014-04

Kołnierz do rur �eliwnych DN150 szt

2.00 szt 2.00
RAZEM 2.00

15
d.1.2

KNNR 4
1014-04

Redukcja dwukołnierzowa DN150/80 szt

2.00 szt 2.00
RAZEM 2.00

16
d.1.2

KNNR 4
1106-02

Zawór kulowy kolnierzowy DN 80 kpl.

2.00 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

17
d.1.2

KNNR 4
1106-02

Monta� uprzednio zdemontowanego wodomierza DN80 (przeniesienie z wie�y ci�-
nie�)

kpl.

1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
18

d.1.2
KNNR 4
1014-02

Filtr drobnosiatkowy DN80 szt

1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00

19
d.1.2analiza indy-

widualna

Drabina włazowa dł. 2,0m szt

1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00

2Sie� wodoci�gowa odcinek 3-8, 8-10 i 10-16
2.1Roboty ziemne
20

d.2.1
KNNR 1
0301-02

Wykopy z załadunkiem r�cznym i transportem na odległo�� do 1 km (grunt kat.
III)

m3

(93.60+102.20+132.65)*0.70*1.95*0.10 m3 44.83
RAZEM 44.83

21
d.2.1

KNNR 1
0202-08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi�biernymi o poj.ły�ki 0.60 m3 w
gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.

m3

(93.60+102.20+132.65)*0.70*1.95*0.90 m3 403.50
RAZEM 403.50

22
d.2.1

KNNR 1
0208-02

Dodatek za ka�dy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi
po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - za nast�pne 4 km
Krotno�� = 4

m3

44.83+403.50 m3 448.33
RAZEM 448.33

23
d.2.1

KNNR 1
0313-01

Pełne umocenienie �cian wykopów wraz z rozbiórk� palami szalunkowymi stalo-
wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gł�b.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV

m2

(93.60+102.20+132.65)*1.95*2 m2 1280.96
RAZEM 1280.96

24
d.2.1

KNNR 4
1411-03

Podło�a pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm m3

(93.60+102.20+132.65)*0.50*0.20 m3 32.85
RAZEM 32.85

25
d.2.1

KNNR 4
1411-04

Obsypka ruroci�gów z materiałów sypkich grub. 30 cm m3

(93.60+102.20+132.65)*0.70*0.30 m3 68.97
RAZEM 68.97

26
d.2.1

KNNR 1
0214-05

Zasypanie wykopów .fund.podłu�nych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych
spycharkami z zag�szcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie lu�nym
25 cm) - kat.gr. III-IV wraz z wzakupem ziemi do wymiany gruntu

m3

wykop 44.83+403.50 m3 448.33
podsypka -32.85 m3 -32.85
obsypka -68.97 m3 -68.97
nawierzchnie
drogowe

-10.27 m3 -10.27

objeto�� rur -6.69 m3 -6.69

RAZEM 329.55
27

d.2.1
KNNR 1
0603-01

Pompowanie wody pomp� spalinow� godz.

60.00 godz. 60.00
RAZEM 60.00

2.2Roboty monta�owe
28

d.2.2
KNNR 4
1009-07

Sieci wodoci�gowe - monta� ruroci�gów z rur PE PN10 SDR17 o �r.zewn�trznej
160 mm

m

93.60+102.20+132.65 m 328.45
RAZEM 328.45

29
d.2.2

KNR 2-19
0219-01

Oznakowanie trasy ruroci�gu uło�onego w ziemi ta�m� z tworzywa sztucznego w
kolorze niebieskim

m

328.45 m 328.45
RAZEM 328.45

30
d.2.2

KNNR 4
1105-04

Zasuwy �eliwne kołnierzowe z obudow� o �r.150 mm kpl.

1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

31
d.2.2

KNNR 5
0705-01

Rury osłonowe dwudzielne �r. 58 mm m

8.00 m 8.00
RAZEM 8.00

32
d.2.2

KNNR 4
1119-03

Hydranty po�arowe nadziemne o �r. 80 mm kpl

2.00 kpl 2.00
RAZEM 2.00

33
d.2.2

KNNR 4
1014-04

Trójnik �eliwny kołnierzowy DN150 szt

1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00

- 2 -
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
34

d.2.2
KNNR 4
1014-04

Kołnierz do rur �eliwnych DN150 szt

1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00

35
d.2.2

KNNR 4
1011-07

Sieci wodoci�gowe - poł�czenie rur polietylenowych ci�nieniowych PE, PEHD za
pomoc� kształtek elektrooporowych o �r. zewn. 160 mm - trójnik 160

zł�cz.

2.00 zł�cz. 2.00
RAZEM 2.00

36
d.2.2

KNNR 4
1011-07

Sieci wodoci�gowe - poł�czenie rur polietylenowych ci�nieniowych PE, PEHD za
pomoc� kształtek elektrooporowych o �r. zewn. 160 mm - trójnik redukcyjny 160/
90

zł�cz.

2.00 zł�cz. 2.00
RAZEM 2.00

37
d.2.2

KNNR 4
1014-04

Kołnierz do rur PE DN 150/160 szt

1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00

38
d.2.2

KNNR 4
1012-03

Kolano PE DN160 szt

4.00 szt 4.00
RAZEM 4.00

39
d.2.2

KNNR 4
1005-04

Rura stalowa osłonowa grubo�cienna DN 200 m

1.00 m 1.00
RAZEM 1.00

40
d.2.2

KNNR 4
1606-02

Próba wodna szczelno�ci sieci wodoci�gowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,
PE, PEHD o �r. 160 mm

200m -
1 prób.

1.60 200m -
1 prób.

1.60

RAZEM 1.60
41

d.2.2
KNNR 4
1611-01

Dezynfekcja ruroci�gów sieci wodoci�gowych o �r.nominalnej do 150 mm odc.20
0m

1.60 odc.20
0m

1.60

RAZEM 1.60
42

d.2.2
KNNR 4
1612-01

Jednokrotne płukanie sieci wodoci�gowej o �r. nominalnej do 150 mm odc.20
0m

1.60 odc.20
0m

1.60

RAZEM 1.60
2.3Nawierzchnie - place i drogi
43

d.2.3
KNR AT-03
0101-01

Ci�cie nawierzchni asfaltowej m

(19.75+1.00)*2 m 41.50
RAZEM 41.50

44
d.2.3

KNNR 6
0802-04

Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 8 cm mechanicznie
Krotno�� = 2

m2

19.75*1.00 m2 19.75
RAZEM 19.75

45
d.2.3

KNNR 6
0801-06

Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm mechanicznie m2

19.75*1.00 m2 19.75
RAZEM 19.75

46
d.2.3

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wylado-
waniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km

m3

19.75*1.00*0.23 m3 4.54
RAZEM 4.54

47
d.2.3

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wylado-
waniu samoch.samowyl.- dod.za nast�pne 4 km
Krotno�� = 4

m3

4.54 m3 4.54
RAZEM 4.54

48
d.2.3

KNNR 6
0104-01

Warstwy ods�czaj�ce z kruszywa naturalnego zag�szczane mechanicznie o
gr.10 cm

m2

19.75 m2 19.75
RAZEM 19.75

49
d.2.3

KNNR 6
0111-02

Warstwy wzmacniaj�ce z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem zag�-
szczane mechanicznie o grubo�ci 15 cm

m2

19.75 m2 19.75
RAZEM 19.75

50
d.2.3

KNNR 6
0113-01

Podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm m2

19.75 m2 19.75
RAZEM 19.75

51
d.2.3

KNNR 6
0308-03

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubo�ci 8 cm
(warstwa wi���ca)

m2

19.75 m2 19.75
RAZEM 19.75

- 3 -
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
52

d.2.3
KNNR 6
0309-02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubo�ci 4 cm
(warstwa �cieralna)

m2

19.75 m2 19.75
RAZEM 19.75

3Przył�cza do skrzydła zachodniego Pawilonu Głównego odcinek 17-20 i 21-22
3.1Roboty ziemne
53

d.3.1
KNNR 1
0301-02

Wykopy z załadunkiem r�cznym i transportem na odległo�� do 1 km (grunt kat.
III)

m3

(22.10+15.60)*0.70*1.90*0.10 m3 5.01
RAZEM 5.01

54
d.3.1

KNNR 1
0202-08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi�biernymi o poj.ły�ki 0.60 m3 w
gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.

m3

(22.10+15.60)*0.70*1.90*0.90 m3 45.13
RAZEM 45.13

55
d.3.1

KNNR 1
0208-02

Dodatek za ka�dy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi
po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - za nast�pne 4 km
Krotno�� = 4

m3

5.01+45.13 m3 50.14
RAZEM 50.14

56
d.3.1

KNNR 1
0313-01

Pełne umocenienie �cian wykopów wraz z rozbiórk� palami szalunkowymi stalo-
wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gł�b.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV

m2

(22.10+15.60)*1.90*2 m2 143.26
RAZEM 143.26

57
d.3.1

KNNR 4
1411-03

Podło�a pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm m3

(22.10+15.60)*0.50*0.20 m3 3.77
RAZEM 3.77

58
d.3.1

KNNR 4
1411-04

Obsypka ruroci�gów z materiałów sypkich grub. 30 cm m3

(22.10+15.60)*0.70*0.30 m3 7.92
RAZEM 7.92

59
d.3.1

KNNR 1
0214-05

Zasypanie wykopów .fund.podłu�nych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych
spycharkami z zag�szcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie lu�nym
25 cm) - kat.gr. III-IV wraz z wzakupem ziemi do wymiany gruntu

m3

wykop 5.01+45.13 m3 50.14
podsypka -3.77 m3 -3.77
obsypka -7.92 m3 -7.92
nawierzchnie
drogowe

-13.72 m3 -13.72

objeto�� rur -0.75 m3 -0.75
RAZEM 23.98

60
d.3.1

KNNR 1
0603-01

Pompowanie wody pomp� spalinow� godz.

10.00 godz. 10.00
RAZEM 10.00

3.2Roboty monta�owe
61

d.3.2
KNNR 4
1009-03

Sieci wodoci�gowe - monta� ruroci�gów z rur PE PN10 SDR17 o �r.zewn�trznej
90 mm

m

22.10+15.60 m 37.70
RAZEM 37.70

62
d.3.2

KNR 2-19
0219-01

Oznakowanie trasy ruroci�gu uło�onego w ziemi ta�m� z tworzywa sztucznego w
kolorze niebieskim

m

37.70 m 37.70
RAZEM 37.70

63
d.3.2

KNNR 8
0107-02

Demonta� ruroci�gu �eliwnego �r. 100 mm m

22.25 m 22.25
RAZEM 22.25

64
d.3.2

KNNR 4
1105-02

Zasuwy �eliwne kołnierzowe z obudow� o �r.80 mm kpl.

2.00 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

65
d.3.2

KNNR 4
1702-03

Opaska poł�czeniowa 150/80 mm szt.

2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00

66
d.3.2

KNNR 5
0705-01

Rury osłonowe dwudzielne �r. 58 mm m

3.00 m 3.00
RAZEM 3.00

67
d.3.2

KNNR 4
1011-03

Sieci wodoci�gowe - poł�czenie rur polietylenowych ci�nieniowych PE, PEHD za
pomoc� kształtek elektrooporowych o �r. zewn. 90 mm - kolano

zł�cz.

2.00 zł�cz. 2.00
RAZEM 2.00
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68

d.3.2
KNNR 4
1011-03

Sieci wodoci�gowe - poł�czenie rur polietylenowych ci�nieniowych PE, PEHD za
pomoc� kształtek elektrooporowych o �r. zewn. 90 mm - trójnik równoprzelotowy

zł�cz.

1.00 zł�cz. 1.00
RAZEM 1.00

69
d.3.2

KNNR 4
1014-02

Kołnierz do rur PE Dn 80/90 szt

2.00 szt 2.00
RAZEM 2.00

70
d.3.2

KNNR 4
1005-03

Rura stalowa grubo�cienna DN150 m

6.00 m 6.00
RAZEM 6.00

71
d.3.2

KNNR 4
1427-01

Tuleja stalowa z uszczelnieniem dł. 0,8 m szt

2.00 szt 2.00
RAZEM 2.00

72
d.3.2analiza indy-

widualna

Poł�czenie z istniej�c� instalacj� wewn�trzn� w budynku szt

2.00 szt 2.00
RAZEM 2.00

73
d.3.2

KNNR 4
1606-01

Próba wodna szczelno�ci sieci wodoci�gowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,
PE, PEHD o �r. do 110 mm

200m -
1 prób.

0.19 200m -
1 prób.

0.19

RAZEM 0.19
74

d.3.2
KNNR 4
1611-01

Dezynfekcja ruroci�gów sieci wodoci�gowych o �r.nominalnej do 150 mm odc.20
0m

0.19 odc.20
0m

0.19

RAZEM 0.19
75

d.3.2
KNNR 4
1612-01

Jednokrotne płukanie sieci wodoci�gowej o �r. nominalnej do 150 mm odc.20
0m

0.19 odc.20
0m

0.19

RAZEM 0.19
3.3Nawierzchnie - place i drogi
76

d.3.3
KNR AT-03
0101-01

Ci�cie nawierzchni asfaltowej m

(37.70+1.00)*2 m 77.40
RAZEM 77.40

77
d.3.3

KNNR 6
0802-04

Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 8 cm mechanicznie
Krotno�� = 2

m2

40.00 m2 40.00
RAZEM 40.00

78
d.3.3

KNNR 6
0801-06

Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm mechanicznie m2

40.00 m2 40.00
RAZEM 40.00

79
d.3.3

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wylado-
waniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km

m3

(0.08+0.15)*40 m3 9.20
RAZEM 9.20

80
d.3.3

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wylado-
waniu samoch.samowyl.- dod.za nast�pne 4 km
Krotno�� = 4

m3

9.20 m3 9.20
RAZEM 9.20

81
d.3.3

KNNR 6
0104-01

Warstwy ods�czaj�ce z kruszywa naturalnego zag�szczane mechanicznie o
gr.10 cm

m2

40.00 m2 40.00
RAZEM 40.00

82
d.3.3

KNNR 6
0111-02

Warstwy wzmacniaj�ce z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem zag�-
szczane mechanicznie o grubo�ci 15 cm

m2

40.00 m2 40.00
RAZEM 40.00

83
d.3.3

KNNR 6
0113-01

Podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm m2

40.00 m2 40.00
RAZEM 40.00

84
d.3.3

KNNR 6
0308-03

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubo�ci 8 cm
(warstwa wi���ca)

m2

40.00 m2 40.00
RAZEM 40.00

85
d.3.3

KNNR 6
0309-02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubo�ci 4 cm
(warstwa �cieralna)

m2

40.00 m2 40.00
RAZEM 40.00
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Przebudowa systemu zaopatrzenia w wod� w Szpitalu Chorób Płuc i gru�licy w Otwocku

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
4Przył�cze do cz��ci �rodkowej Pawilonu Głównego odcinek 23-24

4.1Roboty ziemne
86

d.4.1
KNNR 1
0301-02

Wykopy z załadunkiem r�cznym i transportem na odległo�� do 1 km (grunt kat.
III)

m3

76.30*0.70*1.95*0.10 m3 10.41
RAZEM 10.41

87
d.4.1

KNNR 1
0202-08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi�biernymi o poj.ły�ki 0.60 m3 w
gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.

m3

76.30*0.70*1.95*0.90 m3 93.73
RAZEM 93.73

88
d.4.1

KNNR 1
0208-02

Dodatek za ka�dy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi
po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - za nast�pne 4 km
Krotno�� = 4

m3

10.41+93.73 m3 104.14
RAZEM 104.14

89
d.4.1

KNNR 1
0313-01

Pełne umocenienie �cian wykopów wraz z rozbiórk� palami szalunkowymi stalo-
wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gł�b.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV

m2

76.30*1.95*2 m2 297.57
RAZEM 297.57

90
d.4.1

KNNR 4
1411-03

Podło�a pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm m3

76.30*0.50*0.20 m3 7.63
RAZEM 7.63

91
d.4.1

KNNR 4
1411-04

Obsypka ruroci�gów z materiałów sypkich grub. 30 cm m3

76.30*0.70*0.30 m3 16.02
RAZEM 16.02

92
d.4.1

KNNR 1
0214-05

Zasypanie wykopów .fund.podłu�nych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych
spycharkami z zag�szcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie lu�nym
25 cm) - kat.gr. III-IV wraz z wzakupem ziemi do wymiany gruntu

m3

wykop 10.41+93.73 m3 104.14
podsypka -7.63 m3 -7.63
obsypka -16.02 m3 -16.02
obj�to�� rur -1.53 m3 -1.53

RAZEM 78.96
93

d.4.1
KNNR 1
0603-01

Pompowanie wody pomp� spalinow� godz.

20.00 godz. 20.00
RAZEM 20.00

4.2Roboty monta�owe
94

d.4.2
KNNR 4
1009-04

Sieci wodoci�gowe - monta� ruroci�gów z rur PE PN10 SDR17 o �r.zewn�trznej
110 mm

m

76.30 m 76.30
RAZEM 76.30

95
d.4.2

KNR 2-19
0219-01

Oznakowanie trasy ruroci�gu uło�onego w ziemi ta�m� z tworzywa sztucznego w
kolorze niebieskim

m

76.30 m 76.30
RAZEM 76.30

96
d.4.2

KNNR 8
0107-03

Demonta� ruroci�gu �eliwnego �r. 150 mm m

20.00 m 20.00
RAZEM 20.00

97
d.4.2

KNNR 4
1105-03

Zasuwy �eliwne kołnierzowe z obudow� o �r.100 mm kpl.

1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

98
d.4.2

KNNR 4
1702-03

Opaska poł�czeniowa 150/100 mm szt.

1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00

99
d.4.2

KNNR 5
0705-01

Rury osłonowe dwudzielne �r. 58 mm m

8.00 m 8.00
RAZEM 8.00

100
d.4.2

KNNR 4
1011-04

Sieci wodoci�gowe - poł�czenie rur polietylenowych ci�nieniowych PE, PEHD za
pomoc� kształtek elektrooporowych o �r. zewn. 110 mm - kolano

zł�cz.

3.00 zł�cz. 3.00
RAZEM 3.00

101
d.4.2

KNNR 4
1014-03

Kołnierz do rur PE DN 100/110 szt

1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00

102
d.4.2

KNNR 4
1005-03

Rura stalowa grubo�cienna DN150 m

3.00 m 3.00
RAZEM 3.00
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Przebudowa systemu zaopatrzenia w wod� w Szpitalu Chorób Płuc i gru�licy w Otwocku

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
103

d.4.2
KNNR 4
1427-01

Tuleja stalowa z uszczelnieniem dł. 0,8 m szt

1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00

104
d.4.2analiza indy-

widualna

Poł�czenie z istniej�c� instalacj� wewn�trzn� w budynku szt

1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00

105
d.4.2

KNNR 4
1606-01

Próba wodna szczelno�ci sieci wodoci�gowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,
PE, PEHD o �r. do 110 mm

200m -
1 prób.

0.38 200m -
1 prób.

0.38

RAZEM 0.38
106

d.4.2
KNNR 4
1611-01

Dezynfekcja ruroci�gów sieci wodoci�gowych o �r.nominalnej do 150 mm odc.20
0m

0.38 odc.20
0m

0.38

RAZEM 0.38
107

d.4.2
KNNR 4
1612-01

Jednokrotne płukanie sieci wodoci�gowej o �r. nominalnej do 150 mm odc.20
0m

0.38 odc.20
0m

0.38

RAZEM 0.38
4.3Nawierzchnie - place i drogi
108

d.4.3
KNR AT-03
0101-01

Ci�cie nawierzchni asfaltowej m

(1.50+1.00)*2 m 5.00
RAZEM 5.00

109
d.4.3

KNNR 6
0802-04

Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie m2

1.50 m2 1.50
RAZEM 1.50

110
d.4.3

KNNR 6
0801-06

Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm mechanicznie m2

1.50 m2 1.50
RAZEM 1.50

111
d.4.3

KNNR 6
0802-06
analogia

Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 20 cm mechanicznie m2

10.70 m2 10.70
RAZEM 10.70

112
d.4.3

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wylado-
waniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km

m3

1.50*0.08+10.70*0.20 m3 2.26
RAZEM 2.26

113
d.4.3

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wylado-
waniu samoch.samowyl.- dod.za nast�pne 4 km
Krotno�� = 4

m3

2.26 m3 2.26
RAZEM 2.26

114
d.4.3

KNNR 6
0104-01

Warstwy ods�czaj�ce z kruszywa naturalnego zag�szczane mechanicznie o
gr.10 cm

m2

1.50+10.70 m2 12.20
RAZEM 12.20

115
d.4.3

KNNR 6
0111-02

Warstwy wzmacniaj�ce z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem zag�-
szczane mechanicznie o grubo�ci 15 cm

m2

1.50+10.70 m2 12.20
RAZEM 12.20

116
d.4.3

KNNR 6
0113-01

Podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm m2

1.50+10.70 m2 12.20
RAZEM 12.20

117
d.4.3

KNNR 6
0308-03

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubo�ci 8 cm
(warstwa wi���ca)

m2

1.50 m2 1.50
RAZEM 1.50

118
d.4.3

KNNR 6
0309-02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubo�ci 4 cm
(warstwa �cieralna)

m2

1.50 m2 1.50
RAZEM 1.50

119
d.4.3

KNNR 6
0109-01
analogia

Nawierzchnia z betonu grubo�ci 12 cm m2

10.70 m2 10.70
RAZEM 10.70

5Przył�cza do budynku nr 1, 2 i 3 odcinek 25-30 i 31-32
5.1Roboty ziemne
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Przebudowa systemu zaopatrzenia w wod� w Szpitalu Chorób Płuc i gru�licy w Otwocku

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
120

d.5.1
KNNR 1
0301-02

Wykopy z załadunkiem r�cznym i transportem na odległo�� do 1 km (grunt kat.
III)

m3

146.10*0.70*2.10*0.10 m3 21.48
RAZEM 21.48

121
d.5.1

KNNR 1
0202-08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi�biernymi o poj.ły�ki 0.60 m3 w
gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.

m3

146.10*0.70*2.10*0.90 m3 193.29
RAZEM 193.29

122
d.5.1

KNNR 1
0208-02

Dodatek za ka�dy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi
po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - za nast�pne 4 km
Krotno�� = 4

m3

21.48+193.29 m3 214.77
RAZEM 214.77

123
d.5.1

KNNR 1
0313-01

Pełne umocenienie �cian wykopów wraz z rozbiórk� palami szalunkowymi stalo-
wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gł�b.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV

m2

146.10*2.10*2 m2 613.62
RAZEM 613.62

124
d.5.1

KNNR 4
1411-03

Podło�a pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm m3

146.10*0.50*0.20 m3 14.61
RAZEM 14.61

125
d.5.1

KNNR 4
1411-04

Obsypka ruroci�gów z materiałów sypkich grub. 30 cm m3

146.10*0.70*0.30 m3 30.68
RAZEM 30.68

126
d.5.1

KNNR 1
0214-05

Zasypanie wykopów .fund.podłu�nych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych
spycharkami z zag�szcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie lu�nym
25 cm) - kat.gr. III-IV wraz z wzakupem ziemi do wymiany gruntu

m3

wykop 21.48+193.29 m3 214.77
podsypka -14.61 m3 -14.61
obsypka -30.68 m3 -30.68
nawierzchnie
drogowe i ob-
j�to�� rur

-15.98 m3 -15.98

RAZEM 153.50
127

d.5.1
KNNR 1
0603-01

Pompowanie wody pomp� spalinow� godz.

80.00 godz. 80.00
RAZEM 80.00

5.2Roboty monta�owe
128

d.5.2
KNNR 4
1009-04

Sieci wodoci�gowe - monta� ruroci�gów z rur PE PN10 SDR17 o �r.zewn�trznej
110 mm

m

60.20 m 60.20
RAZEM 60.20

129
d.5.2

KNNR 4
1009-03

Sieci wodoci�gowe - monta� ruroci�gów z rur PE PN10 SDR17 o �r.zewn�trznej
90 mm

m

4.40 m 4.40
RAZEM 4.40

130
d.5.2

KNNR 4
1009-02

Sieci wodoci�gowe - monta� ruroci�gów z rur PE PN10 SDR17 o �r.zewn�trznej
75 mm

m

81.50 m 81.50
RAZEM 81.50

131
d.5.2

KNR 2-19
0219-01

Oznakowanie trasy ruroci�gu uło�onego w ziemi ta�m� z tworzywa sztucznego w
kolorze niebieskim

m

146.10 m 146.10
RAZEM 146.10

132
d.5.2

KNNR 8
0107-03

Demonta� ruroci�gu �eliwnego �r. 150 mm m

25.00 m 25.00
RAZEM 25.00

133
d.5.2

KNNR 8
0107-01

Demonta� ruroci�gu �eliwnego �r. 50-75 mm m

12.50 m 12.50
RAZEM 12.50

134
d.5.2

KNNR 8
0122-03

Demonta� hydrantu szt

1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00

135
d.5.2

KNNR 4
1105-03

Zasuwy �eliwne kołnierzowe z obudow� o �r.100 mm kpl.

1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

136
d.5.2

KNNR 4
1105-02

Zasuwy �eliwne kołnierzowe z obudow� o �r.80 mm kpl.

2.00 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
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Przebudowa systemu zaopatrzenia w wod� w Szpitalu Chorób Płuc i gru�licy w Otwocku

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
137

d.5.2
KNNR 4
1702-03

Opaska poł�czeniowa 150/100 mm szt.

1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00

138
d.5.2

KNNR 4
1702-03

Opaska poł�czeniowa 150/80 mm szt.

1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00

139
d.5.2

KNNR 5
0705-01

Rury osłonowe dwudzielne �r. 58 mm m

8.00 m 8.00
RAZEM 8.00

140
d.5.2

KNNR 4
1119-03

Hydranty po�arowe nadziemne o �r. 80 mm kpl

2.00 kpl 2.00
RAZEM 2.00

141
d.5.2

KNNR 4
1011-04

Sieci wodoci�gowe - poł�czenie rur polietylenowych ci�nieniowych PE, PEHD za
pomoc� kształtek elektrooporowych o �r. zewn. 110 mm - kolano

zł�cz.

3.00 zł�cz. 3.00
RAZEM 3.00

142
d.5.2

KNNR 4
1011-02

Sieci wodoci�gowe - poł�czenie rur polietylenowych ci�nieniowych PE, PEHD za
pomoc� kształtek elektrooporowych o �r. zewn. 75 mm - kolano

zł�cz.

3.00 zł�cz. 3.00
RAZEM 3.00

143
d.5.2

KNNR 4
1011-04

Sieci wodoci�gowe - poł�czenie rur polietylenowych ci�nieniowych PE, PEHD za
pomoc� kształtek elektrooporowych o �r. zewn. 110 mm - trójnik 110/75

zł�cz.

1.00 zł�cz. 1.00
RAZEM 1.00

144
d.5.2

KNNR 4
1012-02

Tuleja kołnierzowa DN 110 mm szt

1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00

145
d.5.2

KNNR 4
1012-02

Mufa redukcyjna PE 110/90 szt

1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00

146
d.5.2

KNNR 4
1014-02

Kołnierz do rur PE Dn 80/90 szt

4.00 szt 4.00
RAZEM 4.00

147
d.5.2

KNNR 4
1014-03

Kołnierz do rur PE DN 100/110 szt

1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00

148
d.5.2

KNNR 4
1005-02

Rura stalowa grubo�cienna DN 125 m

2.00 m 2.00
RAZEM 2.00

149
d.5.2

KNNR 4
1005-03

Rura stalowa grubo�cienna DN 180 m

2.00 m 2.00
RAZEM 2.00

150
d.5.2

KNNR 4
1427-01

Tuleja stalowa z uszczelnieniem dł. 0,8 m szt

1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00

151
d.5.2

KNNR 4
1606-01

Próba wodna szczelno�ci sieci wodoci�gowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,
PE, PEHD o �r. do 110 mm

200m -
1 prób.

0.73 200m -
1 prób.

0.73

RAZEM 0.73
152

d.5.2
KNNR 4
1611-01

Dezynfekcja ruroci�gów sieci wodoci�gowych o �r.nominalnej do 150 mm odc.20
0m

0.73 odc.20
0m

0.73

RAZEM 0.73
153

d.5.2
KNNR 4
1612-01

Jednokrotne płukanie sieci wodoci�gowej o �r. nominalnej do 150 mm odc.20
0m

0.73 odc.20
0m

0.73

RAZEM 0.73
5.3Nawierzchnie - place i drogi
154

d.5.3
KNR AT-03
0101-01

Ci�cie nawierzchni asfaltowej m

12.00 m 12.00
RAZEM 12.00
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Przebudowa systemu zaopatrzenia w wod� w Szpitalu Chorób Płuc i gru�licy w Otwocku

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
155

d.5.3
KNNR 6
0802-04

Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 8 cm mechanicznie
Krotno�� = 2

m2

4.80 m2 4.80
RAZEM 4.80

156
d.5.3

KNNR 6
0801-06

Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm mechanicznie m2

19.50 m2 19.50
RAZEM 19.50

157
d.5.3

KNNR 6
0805-06

Rozebranie nawierzchni  z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm m2

7.20 m2 7.20
RAZEM 7.20

158
d.5.3

KNNR 6
0805-01

Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych sze�ciok�tnych m2

7.50 m2 7.50
RAZEM 7.50

159
d.5.3

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wylado-
waniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km

m3

4.80*0.08+19.50*0.15 m3 3.31
RAZEM 3.31

160
d.5.3

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wylado-
waniu samoch.samowyl.- dod.za nast�pne 4 km
Krotno�� = 4

m3

3.31 m3 3.31
RAZEM 3.31

161
d.5.3

KNNR 6
0104-01

Warstwy ods�czaj�ce z kruszywa naturalnego zag�szczane mechanicznie o
gr.10 cm

m2

19.50 m2 19.50
RAZEM 19.50

162
d.5.3

KNNR 6
0111-02

Warstwy wzmacniaj�ce z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem zag�-
szczane mechanicznie o grubo�ci 15 cm

m2

4.80 m2 4.80
RAZEM 4.80

163
d.5.3

KNNR 6
0113-01

Podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm m2

19.50 m2 19.50
RAZEM 19.50

164
d.5.3

KNNR 6
0308-03

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubo�ci 8 cm
(warstwa wi���ca)

m2

4.80 m2 4.80
RAZEM 4.80

165
d.5.3

KNNR 6
0309-02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubo�ci 4 cm
(warstwa �cieralna)

m2

4.80 m2 4.80
RAZEM 4.80

166
d.5.3

KNNR 6
0307-03

Nawierzchnie z płyt drogowych betonowych sze�ciok�tnych na podsypce cemen-
towo-piaskowej (80% płyt z odzysku)

m2

7.20 m2 7.20
RAZEM 7.20

167
d.5.3

KNNR 6
0503-06

Nawierzchnie z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na posypce piaskowej
(80% płyt z odzysku)

m2

7.50 m2 7.50
RAZEM 7.50

6Przył�cza do budynku nr 4 i 5 odcinek 33-34 i 35-36
6.1Roboty ziemne
168

d.6.1
KNNR 1
0301-02

Wykopy z załadunkiem r�cznym i transportem na odległo�� do 1 km (grunt kat.
III)

m3

(8.20+13.00)*0.70*2.00 m3 29.68
RAZEM 29.68

169
d.6.1

KNNR 1
0208-02

Dodatek za ka�dy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi
po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - za nast�pne 4 km
Krotno�� = 4

m3

29.68 m3 29.68
RAZEM 29.68

170
d.6.1

KNNR 1
0313-01

Pełne umocenienie �cian wykopów wraz z rozbiórk� palami szalunkowymi stalo-
wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gł�b.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV

m2

(8.20+13.00)*2*2 m2 84.80
RAZEM 84.80

171
d.6.1

KNNR 4
1411-03

Podło�a pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm m3

(8.2+13.00)*0.50*0.20 m3 2.12
RAZEM 2.12

172
d.6.1

KNNR 4
1411-04

Obsypka ruroci�gów z materiałów sypkich grub. 30 cm m3

(8.2+13.00)*0.70*0.30 m3 4.45
RAZEM 4.45
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
173

d.6.1
KNNR 1
0214-05

Zasypanie wykopów .fund.podłu�nych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych
spycharkami z zag�szcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie lu�nym
25 cm) - kat.gr. III-IV wraz z wzakupem ziemi do wymiany gruntu

m3

wykop 29.68 m3 29.68
podsypka -2.12 m3 -2.12
obsypka -4.45 m3 -4.45
nawierzchnie
drogowe

-3.33 m3 -3.33

obj�to�c rur -0.42 m3 -0.42

RAZEM 19.36
174

d.6.1
KNNR 1
0603-01

Pompowanie wody pomp� spalinow� godz.

10.00 godz. 10.00
RAZEM 10.00

6.2Roboty monta�owe
175

d.6.2
KNNR 4
1009-03

Sieci wodoci�gowe - monta� ruroci�gów z rur PE PN10 SDR17 o �r.zewn�trznej
90 mm

m

8.20 m 8.20
RAZEM 8.20

176
d.6.2

KNNR 4
1009-02

Sieci wodoci�gowe - monta� ruroci�gów z rur PE PN10 SDR17 o �r.zewn�trznej
75 mm

m

13.00 m 13.00
RAZEM 13.00

177
d.6.2

KNR 2-19
0219-01

Oznakowanie trasy ruroci�gu uło�onego w ziemi ta�m� z tworzywa sztucznego w
kolorze niebieskim

m

8.20+13.00 m 21.20
RAZEM 21.20

178
d.6.2

KNNR 8
0107-02

Demonta� ruroci�gu �eliwnego �r. 100 mm m

9.00 m 9.00
RAZEM 9.00

179
d.6.2

KNNR 8
0107-01

Demonta� ruroci�gu �eliwnego �r. 50-75 mm m

13.00 m 13.00
RAZEM 13.00

180
d.6.2

KNNR 4
1105-02

Zasuwy �eliwne kołnierzowe z obudow� o �r.80 mm kpl.

1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

181
d.6.2

KNNR 4
1105-01

Zasuwy �eliwne kołnierzowe z obudow� o �r.65 mm kpl.

1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

182
d.6.2

KNNR 4
1702-03

Opaska poł�czeniowa 150/65 mm szt.

1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00

183
d.6.2

KNNR 4
1702-03

Opaska poł�czeniowa 150/80 mm szt.

1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00

184
d.6.2

KNNR 5
0705-01

Rury osłonowe dwudzielne �r. 58 mm m

5.00 m 5.00
RAZEM 5.00

185
d.6.2

KNNR 4
1011-02

Sieci wodoci�gowe - poł�czenie rur polietylenowych ci�nieniowych PE, PEHD za
pomoc� kształtek elektrooporowych o �r. zewn. 75 mm - kolano

zł�cz.

1.00 zł�cz. 1.00
RAZEM 1.00

186
d.6.2

KNNR 4
1014-02

Kołnierz do rur PE Dn 80/90 szt

1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00

187
d.6.2

KNNR 4
1014-01

Kołnierz do rur PE DN 65/75 szt

1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00

188
d.6.2

KNNR 4
1005-02

Rura stalowa grubo�cienna DN 125 m

1.00 m 1.00
RAZEM 1.00

189
d.6.2

KNNR 4
1005-03

Rura stalowa grubo�cienna DN150 m

5.00 m 5.00
RAZEM 5.00
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
190

d.6.2
KNNR 4
1427-01

Tuleja stalowa z uszczelnieniem dł. 0,8 m szt

1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00

191
d.6.2analiza indy-

widualna

Poł�czenie z istniej�c� instalacj� wewn�trzn� w budynku szt

1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00

192
d.6.2

KNNR 4
1606-01

Próba wodna szczelno�ci sieci wodoci�gowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,
PE, PEHD o �r. do 110 mm

200m -
1 prób.

0.10 200m -
1 prób.

0.10

RAZEM 0.10
193

d.6.2
KNNR 4
1611-01

Dezynfekcja ruroci�gów sieci wodoci�gowych o �r.nominalnej do 150 mm odc.20
0m

0.10 odc.20
0m

0.10

RAZEM 0.10
194

d.6.2
KNNR 4
1612-01

Jednokrotne płukanie sieci wodoci�gowej o �r. nominalnej do 150 mm odc.20
0m

0.10 odc.20
0m

0.10

RAZEM 0.10
6.3Nawierzchnie - place i drogi
195

d.6.3
KNR AT-03
0101-01

Ci�cie nawierzchni asfaltowej m

(5.60+1.00)*2 m 13.20
RAZEM 13.20

196
d.6.3

KNNR 6
0802-04

Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 8 cm mechanicznie
Krotno�� = 2

m2

5.60 m2 5.60
RAZEM 5.60

197
d.6.3

KNNR 6
0801-06

Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm mechanicznie m2

5.60+0.80 m2 6.40
RAZEM 6.40

198
d.6.3

KNNR 6
0805-06

Rozebranie nawierzchni  z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm m2

0.80 m2 0.80
RAZEM 0.80

199
d.6.3

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wylado-
waniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km

m3

5.60*0.08+6.40*0.15 m3 1.41
RAZEM 1.41

200
d.6.3

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wylado-
waniu samoch.samowyl.- dod.za nast�pne 4 km
Krotno�� = 4

m3

1.41 m3 1.41
RAZEM 1.41

201
d.6.3

KNNR 6
0104-01

Warstwy ods�czaj�ce z kruszywa naturalnego zag�szczane mechanicznie o
gr.10 cm

m2

5.60+0.80 m2 6.40
RAZEM 6.40

202
d.6.3

KNNR 6
0111-02

Warstwy wzmacniaj�ce z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem zag�-
szczane mechanicznie o grubo�ci 15 cm

m2

6.40 m2 6.40
RAZEM 6.40

203
d.6.3

KNNR 6
0113-01

Podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm m2

6.40 m2 6.40
RAZEM 6.40

204
d.6.3

KNNR 6
0308-03

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubo�ci 8 cm
(warstwa wi���ca)

m2

5.60 m2 5.60
RAZEM 5.60

205
d.6.3

KNNR 6
0309-02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubo�ci 4 cm
(warstwa �cieralna)

m2

5.60 m2 5.60
RAZEM 5.60

206
d.6.3

KNNR 6
0503-06

Nawierzchnie z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na posypce piaskowej
(80% płyt z odzysku)

m2

0.80 m2 0.80
RAZEM 0.80

7Wie�a ci�nie� - przebudowa instalacji i armatury
7.1Ruroci�g R1
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
207

d.7.1
KNNR 8
0107-02

Demonta� ruroci�gu �eliwnego �r. 100 mm m

1.50 m 1.50
RAZEM 1.50

208
d.7.1

KNNR 8
0120-02
analogia

Demonta� elementów armatury DN100 szt

4.00 szt 4.00
RAZEM 4.00

209
d.7.1

KNNR 4
1014-03

Za�lepienie otworu - monta� kołnierza do rur �eliwnych DN100 szt

1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00

210
d.7.1

KNNR 4
1014-03

Za�lepienie otworu - za�lepka kołnierzowa DN100 DN100 szt

1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00

7.2Ruroci�g R2
211

d.7.2
KNNR 8
0107-03

Demonta� ruroci�gu �eliwnego �r. 150 mm m

3.00 m 3.00
RAZEM 3.00

212
d.7.2

KNNR 8
0120-03
analogia

Demonta� elementów armatury DN150 szt

6.00 szt 6.00
RAZEM 6.00

213
d.7.2

KNNR 4
1014-04

Za�lepienie otworu - monta� kołnierza do rur �eliwnych DN150 szt

1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00

214
d.7.2

KNNR 4
1014-04

Za�lepienie otworu - za�lepka kołnierzowa DN150 szt

1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00

7.3Ruroci�g R6
215

d.7.3analiza indy-
widualna

Oczyszczenie i pomalowanie ruroci�gu R6 kpl

1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00

7.4Ruroci�g R7
216

d.7.4
KNNR 8
0107-03

Demonta� ruroci�gu �eliwnego �r. 150 mm m

2.50 m 2.50
RAZEM 2.50

217
d.7.4

KNNR 8
0120-03
analogia

Demonta� elementów armatury DN150 szt

4.00 szt 4.00
RAZEM 4.00

218
d.7.4

KNNR 8
0120-03
analogia

Demonta� trójnika DN150 szt

1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00

219
d.7.4

KNNR 4
1014-04

Króciec �eliwny kołnierzowy dł. 1100 mm DN150 szt

1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00

220
d.7.4

KNNR 4
1014-04

Łuk dwukołnierzowy 90 st. DN150 szt

2.00 szt 2.00
RAZEM 2.00

221
d.7.4

KNNR 4
1106-04

Zawór zwrotny DN150 kpl.

1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

222
d.7.4

KNNR 4
1106-04

Zawór odcinaj�cy DN150 kpl.

1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

7.5Ruroci�g R8
223

d.7.5
KNNR 8
0107-03

Demonta� ruroci�gu �eliwnego �r. 150 mm m

3.00 m 3.00
RAZEM 3.00
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
224

d.7.5
KNNR 8
0120-03
analogia

Demonta� elementów armatury DN150 szt

5.00 szt 5.00
RAZEM 5.00

225
d.7.5

KNNR 4
1014-04

Monta� kołnierza do rur �eliwnych DN150 szt

1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00

226
d.7.5

KNNR 4
1014-04

Łuk dwukołnierzowy 90 st. DN150 szt

2.00 szt 2.00
RAZEM 2.00

227
d.7.5

KNNR 4
1106-04

Zawór zwrotny DN150 kpl.

2.00 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

228
d.7.5

KNNR 4
1106-04

Zawór odcinaj�cy DN150 kpl.

2.00 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

229
d.7.5

KNNR 4
1014-04

Króciec �eliwny dwukołnierzowy DN150 szt

4.00 szt 4.00
RAZEM 4.00

7.6Ruroci�g R9
230

d.7.6
KNNR 8
0107-03

Demonta� cz��ci ruroci�gu �eliwnego �r. 150 mm m

2.00 m 2.00
RAZEM 2.00

231
d.7.6

KNNR 8
0120-03
analogia

Demonta� elementów armatury i kształtek DN150 szt

9.00 szt 9.00
RAZEM 9.00

232
d.7.6

KNNR 4
1014-04

Łuk dwukołnierzowy 90 st. DN150 szt

3.00 szt 3.00
RAZEM 3.00

233
d.7.6

KNNR 4
1014-04

Króciec �eliwny dwukołnierzowy DN150 szt

2.00 szt 2.00
RAZEM 2.00

234
d.7.6

KNNR 4
1106-04

Monta� uprzednio zdemontowanej zasuwy DN150 (przeniesienie) kpl.

1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

235
d.7.6

KNNR 4
1106-04

Zawór zwrotny DN150 kpl.

1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

236
d.7.6

KNNR 4
1014-04

Monta� uprzednio zdemontowanego kołnierza do rur �eliwnych DN150 (przenie-
sienie)

szt

1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00

237
d.7.6

KNNR 4
1106-04

Zawór odcinaj�cy DN150 kpl.

1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

238
d.7.6

KNNR 8
0123-08
analogia

Demonta� wodomierza DN80 szt

1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00

7.7Rozdzielacz ssawny
239

d.7.7
KNNR 4
1005-04

Rura stalowa grubo�cienna DN250 m

1.20 m 1.20
RAZEM 1.20

240
d.7.7

KNNR 4
1014-06

Króciec �eliwny redukcyjny 250/150 szt

1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00

241
d.7.7

KNNR 4
1014-04

Króciec �eliwny dwukołnierzowy DN150 szt

1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
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242

d.7.7
KNNR 4
1014-04

Monta� kołnierza do rur �eliwnych DN150 szt

1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00

243
d.7.7

KNNR 4
0531-02

Manometr 1,0 Mpa szt.

1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00

7.8Rozdzielacz tłoczny
244

d.7.8
KNNR 4
1005-04

Rura stalowa grubo�cienna DN250 m

1.20 m 1.20
RAZEM 1.20

245
d.7.8

KNNR 4
1014-04

Króciec �eliwny dwukołnierzowy DN150 szt

3.00 szt 3.00
RAZEM 3.00

246
d.7.8

KNNR 4
0531-02

Manometr 1,0 Mpa szt.

1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00

7.9Sterownik monitoruj�cy
247

d.7.9analiza indy-
widualna

Sterownik monitoruj�cy i steruj�cy prac� pomp gł�binowych wraz z sond� hydros-
tatyczn� i trzema wył�cznikami pływakowymi 

kpl

1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00

7.10Przekrycie zbiornika
248

d.7.1
0

analiza indy-
widualna

Monta� przekrycia zbiornika z laminatu poliestrowo-szklanego o �rednicy 7,65 m kpl

1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00

8Zestaw pompowy
249
d.8analiza indy-

widualna

Zestaw pompowy o wydajno�ci 20l/s, wysoko�� podnoszenia 54m z zabezpiecze-
niem przed suchobiegiem i podł�czeniem do rozdzielaczy ssawnego i tłocznego.

szt

1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
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