
Krokiew częściowo
wymieniona w dolnej
części

Belka do zamontowania
razem ze słupkiem

Belka do likwidacji. Kolizja
z kanałem wentylacyjnym

Fragment krokwii do likwidacji.
Kolizja z kominem
wentylacyjnym

Kolizja z kanałem
wentylacyjnym

Słupek do likwidacji

Kolizja z kanałem
wentylacyjnym

Słupek do likwidacji

Brak elementu.
Uzupełnić złącze
śrubami M24 kl. min 5.3
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Na szerokości 2m od obudowy ścianki działowej zabezpieczyć więźbę i
dach (w tym płatew, podwaliny i słupki itp) przeciwpożarowo
obudowując go dwiema warstwami płyt GKF (p.poż) lub płytami np
PROMAT H lub  równoważnymi. Pustkę między krokwiami wypełnić
wełną mineralną. Poszycie od strony zewnętrznej pomalować farbą
p.poż np PROMADUR  lub równoważne. Alternatywnie całą konsrukcję
więźby łącznie z poszyciem pomalować farbą p.poż do wymaganej
odporności ogniowej
Wymagana odporność ogniowa R120 i EI120

Na szerokości 2m od obudowy ścianki działowej zabezpieczyć więźbę i dach (w tym
płatew, podwaliny i słupki itp) przeciwpożarowo obudowując go dwiema warstwami
płyt GKF (p.poż) lub płytami np PROMATECT H lub  równoważnymi. Pustkę między
krokwiami wypełnić wełną mineralną. Poszycie od strony zewnętrznej pomalować
farbą p.poż np PROMADUR  lub równoważne. Alternatywnie całą konsrukcję więźby
łącznie z poszyciem pomalować farbą p.poż do wymaganej odporności ogniowej
Wymagana odporność ogniowa REI120

linia zabezpieczenia p.poż więźby i dachu

linia zabezpieczenia p.poż więźby i dachu
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Kom. XXVIII

okienko wolego oczka do wymiany

okienko wolego oczka do wymiany

okienko wolego
oczka do wymiany

Zabezpieczyć krokwie przeciwpożarowo obudowując je  płytami GKF (p.poż) lub
płytami np PROMATECT H lub  równoważnymi. Pustkę między krokwiami wypełnić
wełną mineralną. Alternatywnie krokwie pomalować farbą p.poż do wymaganej
odporności ogniowej.
Wymagana odporność ogniowa konstrukcji więźby R30.
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LEGENDA:
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Kanały wentylacyjne murowane

Kanały wentylacyjne metalowe

Podwaliny do usunięcia

Rozbiórki

Nowe elementy

MAZOWIECKIE CENTRUM LECZENIA CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY
UL. NARUTOWICZA 80  05-400 OTWOCK -  Pawilon Główny
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SCHEMAT:

skrzydło zachodnie


