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l. Cze$¢ opisowa

1. Opis ogdlny przedmiotu zamdwienia

Zamiarem Mazowieckiego Centrum Leczenia Chordb Ptuc i Gruzlicy (zwanego dalej Zamawiajgcym) jest wykonanie
dokumentacji projektowej, robdt budowlanych i dostawy wyposazenia w zakresie budowy nowego budynku w
ktérym ma by¢ zlokalizowany oddziat chordb ptuc i gruzlicy dla dzieci, oraz uzyskanie niezbednych decyzji, pozwolen
na budowe, zgtoszenia wtasciwemu organowi wykonania robét budowlanych celem dostosowania do aktualnych
przepisdw. Zakres prac nalezy dopasowaé¢ do wymagan Zamawiajgcego przedstawionych w niniejszym Programie
Funkcjonalno- Uzytkowym, ktéry opisuje wymagania i oczekiwania Zamawiajacego stawiane przedmiotowe;j
inwestycji i dostosowaniu catosci do wymogdéw Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2012 r. w
sprawie szczegoétowych wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu wykonujgcego
dziatalnosc¢ leczniczg oraz innymi przepisami wyszczegdlnionymi w dalszej czesci niniejszego opracowania. Program
ten takze, doktadnie precyzuje zakres, jakos¢ oraz wymogi urzadzen jakie nalezy dostarczy¢ i zamontowac¢ w ramach
tej realizacji.

Wykonawca w ramach realizacji projektu powinien kontynuowac okreslony w postaci programu uktad funkcjonalny
W spos6b zgodny z w/w przepisami i warunkami okreslonymi dla przewidzianych do zainstalowania poszczegdlnych
urzadzen medycznych oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (przywotane przepisy nalezy stosowac zgodnie z
obowigzujacym obecnie stanem prawnym czyli wraz ze wszelkimi wprowadzonymi zmianami na dzien ztozenia
oferty). Dziatanie Wykonawcy oraz wyniki jego pracy muszg by¢ zgodne z obowigzujgcym porzadkiem prawnym.
Program Funkcjonalno- Uzytkowy stuzy do ustalenia planowanych kosztéw prac projektowych i robdt budowlanych
oraz przygotowania oferty, szczegdlnie w zakresie obliczenia ceny ofertowej, stanowi podstawe do sporzgdzenia
ofertowej kalkulacji na kompleksowg realizacje zadania obejmujgcego wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze
wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami, jak réwniez na wykonanie wszelkich robét rozbidrkowych,
budowlanych, instalacyjnych i wykoniczeniowych, dostawig wyposazenia wraz z rozruchem technologicznym,
przekazaniem obiektu do uzytkowania, oznakowaniem, szkoleniami i serwisowaniem w okresie 3 letniej gwarancji.

W ramach planowanego przedsiewziecia nalezy wykonac nastepujgce czynnosci:
e Wykonanie projektu budowlanego;
e Uzyskanie pozwolenia na budowe — w gestii Wykonawcy;
e Wykonanie projektéw wykonawczych w zakresie niezbednym dla realizacji inwestycji;
e Wykonanie catosci inwestycji zgodnie z pozwoleniem na budowe i opracowanymi projektami;
e Dostawa i montaz wyposazenia;
e Uzyskanie wszystkich koniecznych do uzytkowania obiektu uzgodnien, odbioréw i uzyskanie zgody na
uzytkowanie;

2. Parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu

Powierzchnia uzytkowa -2 426,00 m?
Kubatura brutto -8775 m’

Spis pomieszczen

PARTER
0.1 | WIATROtAP 11,29
0.2 | POMIESZCZENIE NA WOZKI 11,29
0.3 | KORYTARZ/POCZEKALNIA 101,00
0.3a | KORYTARZ/POCZEKALNIA 47,10
0.4 | KLATKA SCHODOWA 23,39
0.5 | DZWIG SZPITALNY 5,88
0.6 | KORYTARZ/POCZEKALNIA 23,39
0.7 | GABINET ZABIEGOWY 18,48
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0.8 | GABINET BADAN 18,49

0.9 | WEZEt SANITARNY 9,80
0.10 |IZOLACIA PACIENTA 11,29
0.11 | REJESTRACJA 23,92
0.12 | ZAPLECZE 11,29
0.13 | GABINET BADAN 18,48
0.14 | POMIESZCZENIE PORZADKOWE 9,38
0.15 | GABINET USG 18,48
0.16 | GABINET USG 23,39
0.17 | SPIROMETRIA 23,39
0.18 | POKOJ SOCIALNY 11,28
0.19 |WC 4,78
0.20 |WC 6,09
0.21 | POKOJ OPISOW 17,00
0.22 |STEROWNIA 5,76
0.23 | KABINA 2,58
0.24 | KABINA 2,78
0.25 | GABINET RTG 17,42
0.26 |WC 5,76
0.27 | PRACOWNIA 41,84
0.28 | PRZYGOTOWANIE PACJENTA 13,84
0.29 | POMIESZCZENIE TECHNICZNE 9,14
0.30 | KORYTARZ 71,90
0.31 | POMIESZCZENIE TECHNICZNE 60,53
0.32 | PRZYJMOWANIE POSHKOW 11,69
0.33 | SZATNIE PERSONELU 16,43
0.33A | WEZEt SANITARNY 6,55
0.34 | SZATNIE PERSONELU 16,43
0.34B | WEZEt SANITARNY 6,55
0.35 | MAGAZYN 35,48
0.36 | MAGAZYN 23,38
0.36a | MAGAZYN 11,29
0.37 | DEPOZYT 11,29
0.38 | POMIESZCZENIE TECHNICZNE 11,29
0.39 | KORYTARZ 23,92
0.40 | KLATKA SCHODOWA 23,39
0.41 | KORYTARZ 59,67
0.42 | SEKRETARIAT 11,29
0.43 | GABINET DYREKTORA 11,69
0.44 | SALA LEKCYINA 19,83
0.45 | MAGAZYN 6,67
0.46 | SALA LEKCYINA 19,83
0.47 | SALA LEKCYINA 19,83
0.48 | POMIESZCZENIE PORZADKOWE 6,67
0.49 | SWIETLICA 19,83
0.50 | POKOJ NAUCZYCIELSKI 15,54
0.51 | ARCHIWUM 7,44
0.52 | WC DZIECI 5,18
0.53 | WC PERSONELU 5,45
0.54 | KORYTARZ 34,79
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0.55 | PRZYJMOWANIE 17,07
0.56 | MAGAZYN 4,14
0.57 | MAGAZYN 4,14
0.58 | POMIESZCZENIE PORZADKOWE 3,06
0.59 | WC PERSONELU 5,08
0.60 | MAGAZYN 12,34
0.61 | MAGAZYN 5,97
0.62 | ZMYWALNIA 6,58
0.63 |SLUZA 6,25
0.64 | RECEPTURA 11,29
0.65 | MAGAZYN 2,94
0.66 | POKOJ SOCJALNY 11,29
0.67 | POKOJ ADMINISTRACYINY 11,29
0.68 | WYDAWANIE 11,29
RAZEM 1234,56
I PIETRO
1.1 | KORYTARZ 33,33
1.2 | POKOJ SOCIALNY RODZICOW+SZATNIA 23,39
1.3 | SWIETLICA 48,44
1.4 | MAGAZYN 23,39
1.5 | POKOJ LEKARZY 29,01
1.6 | WEZEt SANITARNY PERSONELU 5,71
1.7 | WEZEt SANITARNY RODZICOW 10,85
1.8 | KORYTARZ 175,87
1.8a | KORYTARZ 6,38
1.9 | KLATKA SCHODOWA 23,39
1.10 | DZWIG SZPITALNY 5,88
1.11 | WEZEt SANITARNY PACJENTA LEZACEGO 11,29
1.12 | SALA CHORYCH 27,76
1.13 | WEZEL SANITARNY PACJENTA 6,38
1.14 | BRUDOWNIK 8,30
1.15 | SALA CHORYCH 27,76
1.16 | SALA CHORYCH 19,99
1.17 | WEZEt SANITARNY PACJENTA 6,38
1.18 | SALA CHORYCH 19,99
1.19 | SALA CHORYCH 19,99
1.20 | WEZEt SANITARNY PACJENTA 6,38
1.21 | SALA CHORYCH 19,99
1.22 | SALA CHORYCH 27,76
1.23 | WEZEt SANITARNY PACJENTA 6,38
1.24 | WEZEt SANITARNY PERSONELU 8,10
1.25 | SALA CHORYCH 27,76
1.26 | SALA CHORYCH 27,76
1.27 | WEZEt SANITARNY PACJENTA 6,38
1.28 | KUCHENKA MLECZNA 8,30
1.29 | SALA CHORYCH 27,76
1.30 | POKOJ ORDYNATORA 11,29
1.31 | SEKRETARIAT 11,29
1.32 | POKOJ ODDZIAtOWE] 11,29
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1.33 | MAGAZYN 7,01
1.34 | POKOJ SOCJIALNY 9,17
1.35 | POMIESZCZENIE PORZADKOWE/MYCIE SPRZETU 11,29
1.36 | KUCHENKA CZYSTA 11,29
1.37 | KUCHENKA BRUDNA 11,29
1.38 | KORYTARZ 48,12
1.39 | KLATKA SCHODOWA 23,39
1.40 | GABINET ZABIEGOWY 23,39
1.41 | SALA CHORYCH 27,76
1.42 | WEZEt SANITARNY PACJENTA 6,38
1.43 |SLUZA 8,30
1.44 | SALA CHORYCH 27,76
1.45 | PUNKT PIELEGNIARSKI 11,69
1.46 | ZAPLECZE PUNKTU PIELEGNIARSKIEGO 23,39
1.47 | SZATNIA CZYSTA 7,45
1.48 | SZATNIA BRUDNA 6,28
1.49 | POKOJ ODWIEDZIN 14,41
1.50 |SLUZA 11,29
1.51 | KORYTARZ 47,16
1.52 | MAGAZYN 6,25
1.53 | SALA CHORYCH 23,39
1.54 | WEZEt SANITARNY PACJENTA 6,95
1.55 | BRUDOWNIK 5,48
1.56 |SLUZA 4,89
1.57 | POMIESZCZENIE PORZADKOWE 4,89
1.58 | SALA CHORYCH 23,39
1.59 |SLuzA 4,89
1.60 |SLUZA 4,89
1.61 | SALA CHORYCH 23,39
1.62 | WEZEt SANITARNY PACJENTA 6,22
1.63 | WEZEt SANITARNY PACJENTA 6,22

RAZEM 1191,59
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3. Aktualne uwarunkowania

Obecny Oddziat Chordb Ptuc i Gruzlicy dla dzieci zlokalizowany jest przy ul. Zeromskiego w Otwocku, ze wzgledu na
koniecznos¢ dostosowania oddziatu do obowigzujgcych przepiséw oraz ze wzgledu na obecne zlokalizowanie go po
za gtéwnym kompleksem Szpitala, zdecydowano sie na wybudowanie nowego obiektu na potrzeby tego oddziatu w
nowej lokalizacji. Nowa lokalizacja oddziatu miesci¢ ma sie w istniejgcym, gtéwnym kompleksie budynkow Szpitala.
Proponowane usytuowanie budynku znajduje sie w okolicy istniejgcych i funkcjonujgcych budynkdéw A i B. Teren jest
zagospodarowany i uzbrojony w instalacje oraz posiada utwardzone drogi dojazdowe. Mapa do celdéw projektowych
stanowi zatacznik nr 2 do PFU. W miejscu nowego budynku znajduje sie budynek tlenowni wraz z zewnetrznym
zbiornikiem tlenu. Teren jest intensywnie zadrzewiony. Doktadna inwentaryzacja terenu stanowi zatgcznik nr 4 do
PFU. Dla potrzeb dalszego projektowania wykonano réwniez badania gruntu stanowigce zatacznik nr 3 do PFU.
Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie Zespotu Szpitalnego dawnego Sanatorium Miasta Stotecznego
Warszawy w Otwocku oraz d. Sanatorium zydowskiego towarzystwa ,,Brijus-Zdrowie” przy ul. Reymonta 83/91 w
Otwocku, wpisanym do rejestru zabytkéw pod Nr A-714 — decyzjg nr 1732/2006 z dnia 07.09.2006r.

4. Opis projektowanej funkcji

Projektowany budynek jest dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, wolnostojgcy, w rzucie o ksztatcie litery "E”.
Forma budynku prosta, dach ptaski. Zaplanowano wykonanie, w bryle budynku, niewielkich uskokdéw, ok 50cm,
celem urozmaicenia formy i nadania charakteru odzwierciedlajgcego zasade budowy z kolorowych ,klockéw”, ktéra
jest bliska dzieciom. Zabieg ten pozwolili na identyfikacje z budynkiem i nie bedzie wprowadzaé zbednego strachu
przed szpitalem jako takim.

Projektowany budynek bedzie realizowat potrzeby tézkowe przenoszonego oddziatu, zakres funkcjonalny zostanie
rozszerzony jedynie o brakujgce w poprzedniej lokalizacji pomieszczenia diagnostyczno-zabiegowe, izbe przyjeé oraz
pomieszczenia administracyjno- socjalne i magazynowo- techniczne.

Na parterze przewiduje sie wykonanie niezbednego zaplecza dla funkcjonowania oddziatu oraz szkoty dla dzieci
przebywajgcych na oddziale. | pietro przeznaczone jest na cze$¢ oddziatowa. W ramach oddziatu chordb ptuc i
gruzlicy dla dzieci zostat wyodrebniony odcinek dla dzieci chorych na gruzlice w jego fazie zakaznej oraz odcinek dla
dzieci mtodszych.

Od strony wschodniej zlokalizowany zostat zesp6t wejscia gtdwnego z rejestracjg/informacja oraz miejscem na wozki.
Od strony pétnocnej zaplanowano wykonanie wejscia do czesci diagnostyki obrazowej, wraz z wejsciem do szkoty,
oraz wyjsciem dla dzieci na otaczajacy teren. Od strony potudniowej wzdtuz planowanej drogi beda zlokalizowane 2
zadaszone podjazdy z wejsciem do izby przyjec oraz do czesci magazynowe;j.

Dla potrzeb komunikacji pionowej zaplanowano utworzenie 2 klatek schodowych oraz 1 windy szpitalnej. Klatke
schodowg, zlokalizowang przy windzie, przewidziano na gtéwny ruch pacjenta przychodzgcego na oddziat oraz dla
rodzin i osdb odwiedzajgcych. Druga klatka schodowa przewidziana jest do uzytku przez personel, pacjentéow
wychodzacych na zewnatrz oraz pacjentow idgcych do szkoty. Windg przewiduje sie mozliwos¢ transportowania
pacjentow lezacych oraz oséb niepetnosprawnych.

Izba przyje¢ zlokalizowana zostata na parterze budynku. Wejscie do izby przyje¢ moze odbywac sie bezposrednio z
zewnatrz poprzez zadaszony (niezamykany) podjazd dla karetek lub poprzez wejscie gtéwne do budynku. W ramach
izby przyjeé przewidziano utworzenie: 2 gabinetow diagnostyczno-zabiegowych umozliwiajgcych przeprowadzenie
badan zwigzanych z przyjeciem pacjenta, osobnego pomieszczenia dla krotkotrwatej izolacji pacjenta oraz
pomieszczenia higieniczno-sanitarnego dostosowanego dla oséb niepetnosprawnych i zapewniajgcego mycie
pacjenta lezgcego. lzba przyje¢ korzysta ze wspdlnego punktu rejestracji pacjentow oraz posiada wydzielong
poczekalnie.

Diagnostyka obrazowa zlokalizowana zostata na parterze budynku. Wejscie do obszaru diagnostyki obrazowej moze
odbywac sie bezposrednio z zewngtrz budynku umozliwiajac korzystanie z niej pacjentom z poza oddziatu.
Zaplanowano réwniez wejscie od strony wewnetrznej budynku dla pacjentéw oddziatu. Nalezy zachowac rozdziat
czasowy przy korzystaniu z tego dziatu pacjentdw z zewnatrz i pacjentow z oddziatu.

Ze wzgledu na brak miejsca na | pietrze w obszarze tézkowym, na parterze zlokalizowano pokoje diagnostyczne oraz
pracownie.

W czesci s$rodkowej parteru budynku zlokalizowano pomieszczenia magazynowe, szatnie personelu oraz
pomieszczenia techniczne. W koncepcji przedstawiono proponowany uktad pomieszczen, jednak ostatecznie nalezy
go uszczegotowic na kolejnym etapie projektowania po doktadnym doborze urzadzen technicznych i ich lokalizacji.
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Szkofa zaprojektowana zostata na parterze budynku, z osobnym wejsciem z zewnatrz i w oddzieleniu od pozostatej
czesci budynku. Dla potrzeb komunikacji pacjentdw, aby unikna¢ koniecznosci wychodzenia na zewnatrz budynku,
umozliwiono wejscie do szkoty poprzez jedng z klatek schodowych.

Oddziat chordb ptuc dla dzieci zaprojektowany zostat na potrzeby 30 tézek dla pacjentéw oraz okoto 16 tézek dla
rodzicbw. W oddziale zaprojektowano 1 punkt pielegniarski wraz z zapleczem, gabinet diagnostyczno-zabiegowy,
pomieszczenie higieniczno-sanitarne dla pacjenta niepetnosprawnego (z mozliwoscig mycia pacjenta lezacego),
kuchenke oddziatowa sktadajaca sie z 2 pomieszczen (kuchenki czystej i kuchenki brudnej). Wszystkie sale tézkowe
posiadajg wtasny wezet sanitarny. W czesci sal chorych przewidziano dodatkowe miejsce lezace dla rodzicow,
usytuowanie t6zek musi umozliwia¢ bezkolizyjny wyjazd tézkiem pacjenta. Przy punkcie pielggniarskim
zaproponowano wykonanie 2 sal chorych dla dzieci mtodszych, wydzielonych od pozostatej czesci oddziatu Sluza
fartuchowa. W ramach odcinka zakaznego zaprojektowano trzy dwuosobowe izolatki, brudownik, pomieszczenie
porzgdkowe oraz magazyn. Wjazd pacjenta do odcinka zakaznego odbywa sie poprzez $luze przektadcza, personel
wchodzi do tego obszaru poprzez zespét sluz czystej i brudnej, rodzice i odwiedzajgcy kontaktujg sie z pacjentem
jedynie poprzez podzielony pokdj odwiedzin. W ramach obszaru wygospodarowano miejsce na S$wietlice dla
pacjentow oraz pokdj socjalny dla rodzicéw potgczony z szatnig i miejscem do przechowywania rzeczy osobistych.

Il. Opis wymagan
1. Dokumentacja projektowa:

W ramach przygotowywanej dokumentacji projektowej Zamawiajacy oczekuje od Wykonawcy wykonania
nastepujacych opracowan:
—  Wykonanie projektu budowlanego wraz z niezbednymi uzgodnieniami w zakresie koniecznym do uzyskania
pozwolenia na budowe;
— Uzgodnienia i uzyskania akceptacji Zamawiajgcego w zakresie kolorystyki i doboru materiatéw
wykonczeniowych dla catosci inwestycji;
— Wykonania dokumentacji wykonawczej w zakresie niezbednym do realizacji robdt budowlanych;
— Woykonania i przekazania Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawczej;
— Uzyskania wszystkich niezbednych uzgodnien, pozwolen i odbioréw dla prawidtowego funkcjonowania
obiektu;
—  Wykonania i przekazania zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach w formie
pisemnej oraz w wersji elektroniczne;.
— Przekazanie protokotéw odbiorowych, sprawdzen, préb, kart technicznych, kart materiatowych, oswiadczen
itp.

2. Wymagania ogolne:

Zamawiajacy bedzie wymagat, aby organizacja robét, jakos$¢ uzytych materiatow i jakos¢ wykonania byty na poziomie
wyzszym od przecietnego i bedzie kontrolowat w tym zakresie dziatania wykonawcy. Konieczne bedzie takze:

- zabezpieczenie intereséw oséb trzecich;

- zapewnienie ochrony srodowiska;

- zapewnienie warunkow bezpieczenistwa pracy;

- zabezpieczenie warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanego z budowsg;

- zabezpieczenie placu budowy przed dostepem osdb trzecich;
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- zabezpieczenie chodnikdw i jezdni istniejacych od nastepstw zwigzanych z budowa.

Wywdz gruzu i ewentualnych odpadéw budowlanych Wykonawca moze dokona¢ na wysypisko komunalne po
uprzednim ustaleniu z lokalnym odbiorcg Smieci. Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robot
budowlanych, majg spetnia¢ wymagania polskich przepiséw, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty
potwierdzajace, ze zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i
posiadajg wymagane parametry i atesty. Wyroby budowlane wytwarzane wedtug zasad okreslonych w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznych (np. beton) bedg wymagaty przeprowadzenia badan potwierdzajacych, czy
spetniajg one oczekiwane parametry. Koszty przeprowadzenia tych badan obcigzajg wykonawce, a potrzebe tych
badan i ich czestotliwos¢ okredli specyfikacja techniczna.

Zamawiajacy przewiduje sprawowanie biezgcej kontroli wykonywanych robdt budowlanych. Kontroli zamawiajgcego
beda w szczegdlnosci poddane:

- rozwigzania projektowe zawarte w dokumentacji projektowej, - przed ich skierowaniem do Wykonawcow robot
budowlanych - w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno- uzytkowym oraz warunkami umowy,

- stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajgcych ich dopuszczenie do
obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi zawartymi w dokumentacji projektowej,

- wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie np. beton konstrukcyjny lub elementy konstrukcyjne na
okoliczno$¢ zgodnosci ich parametrow z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi. Kontrola bedzie
miedzy innymi dotyczyé: szalunkdw, zbrojenia, cementu i kruszyw do betonu, receptury betonu, sposobu
przygotowania i jakosci mieszanki betonowej przed wbudowaniem, sposobu utozenia betonu i jego zawibrowania,
pielegnacji betonu, poprawnosci utozenia izolacji i zabezpieczen.

- sposob wykonania robdt budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania z projektami, programem funkcjonalno-
uzytkowym i umowa.

Dla potrzeb zapewnienia wspdtpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych robét budowlanych oraz
dokonywania odbioréw Zamawiajgcy przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do zarzadzania realizacjg
umowy oraz zespotu specjalistow petnigcych funkcje inspektoréw nadzoru w zakresie wynikajgcym z ustawy ,,Prawo
budowlane” i postanowien umowy.

Zaleca sie aby Wykonawca przed ztozeniem oferty dokonat wizji lokalnej inwestycji. Ponadto Zamawiajgcy wymaga
od Wykonawcy:

- zabezpieczenia i wydzielenia terenu budowy,

- przygotowania zaplecza budowy oraz zaplecza socjalnego dla pracownikéw w miejscu uzgodnionym z
Zamawiajacym,

- pobdér medidw nastgpi na koszt Wykonawcy przy zastosowaniu zamontowanych przez niego stosownych licznikéw,
- wjazdu na teren i wyjazdu z terenu budowy poprzez istniejacy wjazd na teren kompleksu szpitalnego lub inny
wskazany przez Zamawiajgcego,

- poniesienia kosztow naprawy ewentualnych uszkodzen istniejgcych drég, budynku a takze odtworzenia istniejacej
wokét budynku zieleni ponosi Wykonawca,

- przygotowania terenu robét i jego koszty w ramach zamdwienia,

- uwzglednienia wszystkich kosztéw zwigzanych z realizacjg prac niezbednych do wykonania, w tym prac
zabezpieczeniowych, porzagdkowych, a takze systematyczny wywdz ewentualnych odpadéw budowlanych,

- na czas trwania budowy nalezy uzgodni¢ z osobg wskazang przez Zamawiajgcego miejsce sktadowania materiatow
budowlanych dla potrzeb Wykonawcy,

- ponoszenia odpowiedzialnosci za sprzet i materiaty pozostawione na terenie inwestycji oraz mienia Zamawiajgcego,
- usuniecia na wtasny koszt wszystkich szkdd powstatych podczas realizacji niniejszego zadania,

Zamawiajacy ustala nastepujgce rodzaje odbioréw:
- odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
- odbidr czesciowy,

- odbidr koricowy,
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- odbidr po okresie rekojmi,
- odbidr ostateczny tj. po okresie gwarancji.
Sprawdzeniu i kontroli bedg podlegaty:

- uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robdét budowlanych elementy obiektu w odniesieniu do ich
parametrow oraz ich zgodnosci z dokumentami budowy,

- jako$¢ wykonania i doktadno$é prac wykonczeniowych,
- prawidtowos¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia,

- poprawno$¢ potfaczen funkcjonalnych, wydajnos¢ przesytowa i szczelno$¢ (préby cisnieniowe) w sieciach i
instalacjach.

Ponadto:

— Wykonawca jest odpowiedzialny za rezultat prac, jest zatem zobowigzany do wykonania wszystkich
czynnosci koniecznych do wtasciwego zaprojektowania i wykonania przebudowy.

— Zamawiajgcy wymaga przekazania do akceptacji ostatecznej koncepcji i rysunkéw wykonawczych, przed ich
skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodnosci z ustaleniami programu funkcjonalno-uzytkowego i
umowy.

Sporzadzi¢ zakonczeniu inwestycji Instrukcji obstugi, ewentualnych szkolen, opisu i oznaczen drég
ewakuacyjnych i wyposazenia p.poz, instrukcji konserwacji i eksploatacji budynku.

3. Roboty budowlane:

3.1. Przygotowanie terenu budowy i zagospodarowanie terenu

Zaktada sie zlokalizowanie budynku po stronie zachodniej od istniejgcego kompleksu budynkdéw. Odlegtosé¢
projektowanego budynku od budynkdéw istniejgcych wynosi ok. 40m, po stronie potudniowo-wschodniej od
istniejgcego budynku ”A”, ok. 90 m, po stronie potnocno-wschodniej od istniejgcego budynku ,,B” oraz ok.16 -30m
od istniejgcej drogi po stronie wschodniej. Budynek potozony w otoczeniu istniejgcego lasu, ktdry w naturalny
sposob stanowi izolacje i ochrone budynku. Projektowany budynek wpisuje sie w istniejgcy krajobraz, jednoczesnie
akcentuje charakter szpitala przeznaczonego dla dzieci. Wejscie gtéwne do budynku od strony wschodniej po srodku
krotszego boku budynku. Podjazd dla karetek, dostawa towaru do magazynéw oraz dojazd do pomieszczen
technicznych z przebudowanej na potrzeby inwestycji drogi znajduje sie od strony pofudniowej. Droga ta petni
réwniez funkcje drogi pozarowej zakoriczonej placem manewrowym. Droga szerokosci 6m przebiega réwnolegle do
dtuzszego boku budynku w odlegtosci 7m od lica $ciany.

Teren rekreacyjny tzn. tereny spacerowe, wypoczynku dla pacjentéw po stronie pétnocnej budynku. Réwniez po
stronie potnocnej taras na 1 pietrze z widokiem na tereny rekreacyjne i sgsiadujgcy las. Od strony potnocnej
projektuje sie lokalizacje parkingdw dla personelu i gosci z uwzglednieniem miejsc dla osdb niepetnosprawnych z
wjazdem z istniejgcego uktadu drég. W ramach inwestycji planuje sie wyburzenie istniejgcego budynku
gospodarczego o funkcji tlenowni oraz przeniesienie zbiornika z tlenem. Zaprojektowano réwniez ogrodzony,
utwardzony plac, gdzie bedg staty kontenery na odpady.

Zaplanowano rowniez niewielkie zmiany w uksztattowaniu terenu wynikajgcym z koniecznosci wykonania spadkow
nawierzchni utwardzonych i dopasowaniem do nich przylegajgcego terenu nieutwardzonego oraz dostosowania sie
do poziomu zewnetrznego uktadu komunikacyjnego.

Niezbedne bedzie doprojektowanie i wykonanie okoto 2 150 m’ nowej nawierzchni.

Inwestor wymaga, aby Wykonawca, z miejsc przeznaczonych do statego zabudowania lub usytuowania obiektow
placu budowy, zdjat warstwe humusu, spryzmowat go i uzyt do pdzniejszego urzadzenia zieleni.
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Na terenie przewidywanej inwestycji konieczne bedzie wyciecie duzej ilosci drzew. Doktadna ich ilosé bedzie mozliwa
do okreslenia po wykonaniu projektéw sieci zewnetrznych i drég projektowanych. Wszelkie koszty i sprawy formalne
zwigzane z wycinkg bedg po stronie Zamawiajgcego.

Konieczne bedzie wykonanie nowych przytaczy:

- wody zimnej,

- kanalizacji sanitarnej

- elektrycznych

- teletechnicznych

- gazéw medycznych

Ze wzgledu na brak kanalizacji deszczowej konieczne bedzie wykonanie instalacji rozsgczajgcej wody opadowe.

W trakcie budowy nalezy zachowac i ochrania¢ wartosciowe drzewa znajdujace sie na terenie dziatki. Przed
przystagpieniem do prac ziemnych nalezy przygotowac teren pod inwestycje miedzy innymi: wykona¢ rozbidrke
istniejagcego budynku tlenowni oraz przenie$¢ zbiornik z tlenem. Decyzja o terminie rozbiérek bedzie podjeta po
przedstawieniu przez Wykonawce projektu organizacji robdét i harmonogramu ich wykonania. Rozbidrka ww.
obiektéw wchodzi w zakres niniejszego zamowienia.

Teren budowy musi by¢ ograniczony w niezbednym zakresie do realizacji zadania budowlanego, do bezposredniego
sgsiedztwa wykonywanego budynku i jego otoczenia. Nalezy zorganizowad teren budowy w sposéb odpowiedni do
zakresu wykonywanych robét, oraz w sposdb najmniej kolidujgcy z funkcjonowaniem dziatajgcego obiektu szpitala.
Po zakoriczeniu robdt budowlanych teren wokot budynku, jak i oddziatu, nalezy doprowadzi¢ do nalezytego stanu i
porzadku a uszkodzone nawierzchnie naprawic, tereny zielone zrekultywowac.

3.2. Architektura

Zaprojektowano budynek: dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, wolnostojgcy, w rzucie o ksztatcie litery "E”.
Forma budynku prosta, dach ptaski. Zaplanowano wykonanie, w bryle budynku, niewielkich uskokéw, ok 50cm,
celem urozmaicenia formy i nadania charakteru odzwierciedlajgcego zasade budowy z kolorowych , klockéw”, ktéra
jest bliska dzieciom. Zabieg ten pozwolili na identyfikacje z budynkiem i nie bedzie wprowadza¢ zbednego strachu
przed szpitalem jako takim.

Zaprojektowany uktad budynku umozliwia realizacje obiektu w systemie tradycyjnym, jak réwniez, w systemie
modutowym. Ze wzgledu na koszty inwestycji Zamawiajgcy przewiduje realizacje obiektu w systemie tradycyjnym,
jednak dopuszcza réwniez mozliwosé wykonania go w systemie modutowym pod warunkiem utrzymania ceny
poréwnywalnej w stosunku do metody tradycyjnej. Budynek powinien by¢ tak wykonany, aby byto mozliwe jego
nadbudowanie w przysztosci. Nadbudowa bedzie realizowana w systemie modutowym. Nalezy unikaé wszelkiego
rodzaju instalacji stawianych na dachu, ktére w przysztosci moga ograniczy¢ lub uniemozliwié przysztg nadbudowe.
Opis rozwigzan materiatowych dotyczy budowy budynku wykonanego w systemie tradycyjnym. W przypadku
realizacji w systemie modutowym, rozwigzania nalezy dostosowaé do proponowanego danego systemu.

Wezty sanitarne dla pacjentow nalezy zréznicowac pod katem wieku dzieci, na oddziale bedg przebywac dzieci w
wieku od 1 roku do 16 lat.

Catos¢ budynku zostata dostosowana dla oséb niepetnosprawnych — budynek nie posiada réznic poziomoéw, na
ciggach komunikacyjnych oraz w weztach bedzie sie znajdowac system specjalistycznych odbojnic i podchwytow.
Wejscie do budynku znajduje sie na poziomie terenu.

Wszystkie pomieszczenia budynku przeznaczone na staty pobyt ludzi posiadajg stosunek powierzchni okien liczonej
w Swietle oscieznic do powierzchni podtogi minimum 1:8 zgodny z przepisem § 57 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
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Przyjeto nastepujace rozwigzania materiatowe:

a) Sciany dzialowe — gazobeton 12 cm. dopuszcza sie wykonanie $cianek z podwdjnych ptyt g-k.
b) Tynki wewnetrzne — tynk kategorii lll z gtadzig gipsowg
c) Dziwig szpitalny — projektuje sie dzwig szpitalny obstugujgcy wszystkie kondygnacje naziemne, w projekcie
dobrano nastepujacy dzwig:
Typ dzwigu: LK HA 2
Naped Hydrauliczny
Udzwig: 1650 kg
llo$¢ osdb: 22 Osdbb / osoby
Wysokos¢é podnoszenia: 7800 mm
Predkos¢ jazdy 0,59 m/s
Usytuowanie windy W szybie zelbetowym / murowanym Wewnatrz budynku
llo$¢ przystankéw / dojs¢ 20 /12
Kabina przelotowa Nie
Kabina nieprzelotowa Tak

Mozliwos¢ rozbudowy windy o | Tak
kolejng kondygnacje

d)
e)

f)

g)

Pokrycie dachéw — membrana dachowa PCV, ocieplenie z wetny mineralnej twardej profilowanej lub
styropianu.

Woycieraczki - przy wejsciach do budynku przewidziano montaz systemowych wycieraczek wbudowanych w
posadzke, proponuje sie wykonanie rozwigzania systemowego.

Obudowy instalacji — z ptyt GK. Wszystkie instalacje muszg byé kryte, ze wzgledéw konserwacyjnych
konieczne jest zapewnienie dostepu do niektdrych instalacji za pomoca drzwiczek rewizyjnych. W przypadku
szachtow o klasie odpornosci ogniowej zastosowac nalezy systemowg atestowang zabudowe lekkg lub w
formie murowanej przy pomocy bloczkéw gazobetonowych. Wyjscia instalacji z szachtu o klasie odpornosci
ogniowej muszg by¢ zabezpieczone systemowymi atestowanymi rozwigzaniami.

Izolacje przeciwwilgociowe - wszystkie pomieszczenia higieniczno- sanitarne powinny posiadac izolacje
przeciwwilgociowg posadzek i $cian, jak réwniez posadzki w pomieszczeniach, gdzie zastosowano ptytki
typu gres i kratki Sciekowe za pomocg masy uszczelniajgcej i systemowego rozwigzania.

Izolacje cieplne — jako podstawowsq izolacje cieplng proponuje sie styropian o grubosci 20 cm w przypadku
oddzielenia stref pozarowych oraz stref ewakuacji nalezy stosowac¢ wetne mineralng. Doktadne miejsca
stosowania poszczegdlnych materiatéw nalezy uzgodnic z rzeczoznawcy ds. p. poz..

Oktadziny podtogowe i Scienne — spis pomieszczen wraz z podanym w nim rodzajem wyktadzin Sciennych i
podtogowych okresla zestawienie wykonczeni pomieszczen stanowigcy zatgcznik nr 5 do PFU. Doktadny
dobdr zastosowanych materiatéw wykornczeniowych i ich kolorystyki nastgpi na etapie rob6t budowlanych
w porozumieniu z Uzytkownikiem i na podstawie przekazanych probek. Wszystkie zastosowane materiaty
muszg odpowiadac zaréwno przepisom odpowiednim do danych pomieszczen jak i posiada¢ odpowiednie
atesty, wszystkie zastosowane wyktadziny powinny by¢ zmywalne.

Elewacje — wykonczenie $cian zewnetrznych tynkiem cienkowarstwowym akrylowym lub mineralnym w
systemie docieplen barwionym w masie. Kolorystyka stonowana szaro-biata z akcentami kolorystycznymi.
Zabezpieczenia przejs¢ pozarowych— do zabezpieczen przepustdow instalacyjnych nalezy uzywac tylko i
wytacznie materiatéw posiadajagcych aktualng Aprobate Techniczng wydang przez Polskg jednostke
certyfikujaca (ITB lub CNBOP), ponadto ustugi takie wykonywa¢ moga jedynie uprawnione firmy.

Parapety wewnetrzne — PCV, krawedzie zaoblone. Przy osadzaniu parapetéw nalezy zwrdci¢ uwage na to
zeby nie wystawat wiecej niz 3 cm nad lico Sciany.

Parapety zewnetrzne — z blachy powlekanej w kolorze szarym

Hydranty pozarowe — projektuje sie pod zabudowe zamykane hydranty pozarowe HP25 zintegrowane
gasnica.

Stolarka okienna - PCV o wspdtczynniku min. U=1,3, kolor szary, okna zabezpieczone przed nadmiernym
nastonecznieniem, w pomieszczeniach zabiegowych i badan oklejone folia matowa. Okna (witryny) o
odpornosci ogniowej EI60 na granicach stref pozarowych. Stolarka przeciw pozarowa musi posiadac
odpowiednie atesty. Wszystkie okna gdzie przebywajg dzieci nalezy zabezpieczyé przed otwieraniem
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stosujac kluczyk na klamce. Przepuszczalno$¢ powietrza dla okien drzwi balkonowych zgodna z klasa 3
Polskiej Normy dotyczacej przepuszczalnosci okien i drzwi.

p) Stolarka drzwiowa - do pomieszczen nalezy zastosowac stolarke odporng na uderzenia (ptycinowe z okleing
HPL, aluminiowe lub PCV), oscieznica stalowa obejmujgca, doktadne uzgodnienie koloru poszczegdlnych
drzwi nastgpi na etapie realizacji rob6t budowlanych, w przypadku drzwi przeszkolonych nalezy zastosowac
szkto bezpieczne, wszystkie drzwi z pomieszczen otwierane na korytarz powinny mie¢ mozliwos¢ otwarcia
na S$ciane tak aby nie zawezaty Swiatta drogi ewakuacyjnej, wszystkie drzwi pozarowe powinny by¢
zaopatrzone w samozamykacz, wszystkie drzwi do weztéw sanitarnych powinny posiada¢ podciecie oraz by¢
wyposazone w samozamykacz. Stolarka przeciw pozarowa musi posiada¢ odpowiednie atesty. Drzwi
wejsciowe do budynku muszg by¢ typu antywtamaniowego.

q) Balustrady klatek schodowych i tarasu — balustrady ze stali nierdzewnej z mocowaniem bocznym wys.
min.110 cm.,na wysokosci 75 cm wykona¢ dodatkowa porecz dla matych dzieci. Konstrukcja balustrad musi
uniemozliwia¢ wspinanie sie na nie, zjazd po poreczy oraz zabezpiecza¢ przed wypadnieciem. Maksymalny
przeswit lub wymiar otworu pomiedzy elementami wypetnienia 0,12m. Na tarasie wypetnienie balustrad
elementami ze szkta o podwyzszonej wytrzymatosci na uderzenia.

r) Ochrona Scian - ciggi komunikacyjne oraz sale chorych musza posiadaé ochrone $cian przed obiciem,
proponuje sie wyprowadzenie okfadziny podtogowej do wysokosci 110 cm, Zamawiajgcy dopuszcza inne
alternatywne sposoby ochrony Scian po wczesniejszym uzgodnieniu.

s) Ochrona grzejnikdbw — wszystkie grzejniki gdzie bedg przebywaty dzieci nalezy zabezpieczy¢ ostonami
ochraniajgcymi od bezposredniego kontaktu z elementami grzejnymi stosujgc demontowane obudowy
grzejnikow.

t) Gniazdka elektryczne — wszystkie gniazda elektryczne gdzie mogg przebywaé dzieci bez opieki muszg by¢
zabezpieczone przed dzie¢mi.

u) Supetrack — w salach chorych nalezy zastosowaé system parawandw/zaston montowanych do sufitu,
doktadng lokalizacje nalezy uzgodni¢ z Uzytkownikiem na etapie projektéw wykonawczych lub realizacji
robét budowlanych.

v) Sufity podwieszone — w korytarzach wykonane z ptyt z widkien mineralnych 60x60 cm oraz 120x60 z ukrytg
konstrukcjg, w pozostatych pomieszczeniach jako zabudowa z ptyt G-K. Dobér typu sufitdw znajduje sie w
wykazie wykonczeni pomieszczen stanowigcy zatacznik nr 5 do PFU. Wszystkie sufity nalezy zamontowaé po
wykonaniu wszystkich instalacji i po ostatecznym uzgodnieniu z Uzytkownikiem.

w) Sprzet dla niepetnosprawnych — wszystkie tazienki, WC, bedg wyposazone w system podchwytéw dla oséb
niepetnosprawnych.

x) Zaluzje — nad otwartymi rejestracjami planuje sie montaz zaluzji meblowych aluminiowych zamykanych na
klucz, doktadna wielkos$¢ i kolor bedzie dobrana na etapie projektéw wykonawczych lub realizacji robét
budowlanych i realizacji mebli na zamoéwienie.

y) System kolejkowy — przed montazem sufitow podwieszanych nalezy z uzytkownikiem uzgodni¢ ostateczng
lokalizacje i rodzaj systemu kolejkowego montowanego na parterze budynku, proponowana lokalizacja
systemu znajduje sie w opracowaniu technologii medycznej i niskich pradach.

3.3 Konstrukcija

Budowe budynku projektuje sie w konstrukcji zelbetowej szkieletowej wylewano-prefabrykowanej. Gtéwng
konstrukcje nosng stanowig zelbetowe ramy wylewane o dwodch i trzech nawach, posiadajgce 2-kondygnacje
nadziemne z bez podpiwniczenia. Sciany zewnetrzne sg $cianami samonosnymi ostonowymi. Wszystkie stropy
wykonane s z ptyt zelbetowych prefabrykowanych kanatowych. Posadowienie ram wykonane na stopach
zelbetowych.

Budynek posiada 2 kondygnacje nadziemne bez podpiwniczenia, jest przykryty ptaskim stropodachem niewentylowa-
nym.

Fundamenty

Pod stupy projektuje sie stopy prostokgtne z betonu wodoszczelnego klasy, zbrojone stalg zebrowang. Pod Sciany
zewnetrzne i wewnetrzne czesci projektuje sie tawy zelbetowe z betonu B20. Fundamenty posadowi¢ na gruncie
nosnym za posrednictwem warstwy wyréwnawczej z betonu B10 o grubosci 10 cm.

Konstrukcja nosna szkieletowa
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Konstrukcje nosng budynku stanowi zelbetowy szkielet wylewany z betonu klasy B30, zbrojony stalg zebrowang w
postaci ram 3 i 2-nawowych o wysokosci 2-ch kondygnacji nadziemnych, posadowionych na zelbetowych stopach
wylewanych. Rozstaw ram 2-nawowych co 7,20 m

Na ryglach ram utozone bedg prefabrykowane ptyty stropowe kanatowe i wykonane wience zelbetowe.

W konstrukcji nosnej szkieletowej tgcznie ze scianami ostonowymi i stropami projektuje sie dylatacje o szerokosci 2
cm.

Sciany nosne

Sciany noéne konstrukcyjne wystepuja w $cianach klatek schodowych, natomiast $ciany samonosne ostonowe
wystepuja jako $ciany zewnetrzne podtuzne w osi podtuznej ram.

Sciany noéne projektuje sie z cegty Silki klasy 20 o grubosci 24 cm na zaprawie cementowej klasy M10,

Sciany ostonowe na wszystkich kondygnacjach projektuje sie z gazobetonu odmiany 08 na kleju do gazobetonu o
grubosci 24 cm.

Sciany zewnetrzne ocieplone beda od zewnatrz styropianem gruboséci 20 cm i otynkowane tynkiem mineralnym.

Stropy

Stropy na wszystkich kondygnacjach projektuje sie zelbetowe z ptyt kanatowych prefabrykowanych o réznych
rozpietosciach i réznych dopuszczalnych obcigzeniach. Maksymalna dfugosé ptyt wynosi 7,20 m a maksymalne
dopuszczalne obcigzenie 10,0 kN/m? dla ptyt o rozpietosci do 6,0 m. Prefabrykowane ptyty bedg posiada¢ wyciecia
na przejscie stupow ram. W stropach bedzie wystepowac duza ilos¢ otwordow na przejscia przewoddéw wentyla-
cyjnych oraz sanitarnych i elektrycznych. Przyjeto dwa sposoby przejs¢ z przewodami przez stropy. Otwory mate o
szerokosci do 17 cm nalezy wykona¢ w kanatach ptyt stropowych kanatowych, wycinajgc dolng i gérng scianke ptyty
bez naruszenia zeberek nosnych. Dopuszcza sie mozliwos¢ wyciecia jednego zeberka w ptycie prefabrykowanej w
jednostkowych przypadkach. Dla przejscia przewoddw o wiekszych przekrojach projektuje zelbetowe wylewki ptyt z
odpowiednim ich zazbrojeniem.

Klatki schodowe

Projektuje sie klatki zelbetowe ptytowe z belkami spocznikowymi, wylewane z betonu klasy B30, zbrojone stalg zebro-
wana.

Wierice i gzymsy
Na $Scianach zewnetrznych i wewnetrznych w poziomie stropow projektuje sie wierice z betonu klasy B30, zbrojone.
Nadproza

Nad otworami okiennymi i drzwiowymi w $cianach murowanych projektuje sie nadproza zelbetowe prefabrykowane
o dtugosciach dostosowanych do szerokosci otworéw, zachowujgc minimalne oparcie na $cianach 8 cm.

Dach

Na budynku projektuje sie stropodach ptaski niewentylowany, ktérego konstrukcje nosng stanowi strop nad |
pietrem a spadek dachu wykonany bedzie w warstwie ocieplajgcej ze styropianu. Wokot dachu projektuje sie attyke
zelbetowo-murowang o grubosci 19 cm ze stupkami zelbetowymi 30x19 cm z betonu klasy B30, zbrojonymi stalg
zebrowana..

Dzwig szpitalny

W budynku projektuje sie jeden dzwig szpitalny o napedzie hydraulicznym, obstugujacy kondygnacje parter i | pietro.
Szyb dzwigu projektuje sie zelbetowy z betonu klasy B30, zbrojony stalg zebrowang . Sciany szybu ponizej poziomu
parteru wykona¢ z betonu wodoszczelnego klasy B30 W4 i od zewngatrz wykona¢ izolacje wodoszczelng W szybie
wykonac¢ podszybie o gtebokosci ok. 1,30 m a wysoko$¢ nadszybia winna wynosi¢ ok. 3,40 m. Posadowienie szybu
projektuje sie na ptycie zelbetowej grubosci 30 cm z betonu klasy B30 zbrojonej stalg zebrowang. Na gorze szybu
wykonac ptyte stropowgq zelbetowa grubosci 15 cm z betonu jak sciany szybu. Na ptycie wykonaé ocieplenie stropu.

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY 14



Budowa Oddziatu Choréb Ptuc i GruZlicy dla dzieci
Mazowieckie Centrum Leczenia Chorob Ptuc i Gruzlicy w Otwocku
ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock

Podczas projektowania szybu oraz jego realizacji nalezy uwzgledni¢ mozliwosé jego dalszego rozbudowania o kolejng
kondygnacje.

Zatozenia
Obciazenie wiatrem przyjeto dla lll strefy wiatrowej (wysoko$¢ do 700m npm) zgodne z PN.

Zatozono obcigzenie dachu $niegiem mokrym (ciezar 4kN/m3) o 40cm grubosci warstwy, zgodnie z zaktualizowana
normg przy zatozeniu ,workédw s$nieznych” przy przegrodach. Eksploatacyjnie Inwestor zobowigzany jest do
usuwania sniegu w przypadku przekroczenia zatozonych wartosci.

4. Instalacje
4.1. Instalacje wodno-kanalizacyjne
Zrédta zasilania i odbiorniki $ciekdw

Szpital posiada dwa zasilania zimnej wody — jedno to istniejgce wiasne ujecie gtebinowe jako podstawowe oraz
zrédtem rezerwowym jest miejska sie¢ wodociggowa.

Scieki sanitarne i $cieki deszczowe odprowadzone s3 poprzez sie¢ na terenie do miejskiej sieci istniejgcymi
przytaczami.

Dla budowy Oddziatu Choréb Ptuc i GruzZlicy dla Dzieci w Otwocku konieczne bedzie wykonanie w ramach prac
projektowych i robdt instalacyjnych instalacji wewnetrznych i zewnetrznych w zakresie umozliwiajagcym prawidtowe
funkcjonowanie budynku.

Zakres wykonywanych prac:

W ramach zamodwienia nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ nastepujace instalacje:
- instalacje wody zimnej i hydrantowej z przytgczem

- instalacje wewnetrzng wody cieptej i cyrkulacyjnej

- instalacje kanalizacji sanitarnej z przytaczem i podczyszczaniem

- instalacje zewnetrzng kanalizacji deszczowej

Kanalizacja sanitarna

Scieki sanitarne z obiektu odprowadzone bedy do zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej usytuowanej na
terenie szpitala w poblizu projektowanego budynku poprzez projektowane przytagcze. W budynku nalezy
zaprojektowac oddzielne wyjscie kanalizacji sanitarnej odbierajgce Scieki zakazne (odcinek zakazny) oraz przewidzie¢
dla tych $ciekdw podczyszczanie. Gtdwne ciggi odptywowe prowadzi¢ pod posadzkg parteru z minimalnym spadkiem
1,5%. Przewody pod posadzka zaprojektowaé z rur PCV ,,S”. Dla Sciekdw o podwyzszonej temperaturze zastosowacé
rury odporne na podwyzszong temperature. Przewody uktadaé¢ w wykopie na podsypce piaskowej. Przejscia przez
$ciany konstrukcyjne wykonaé w rurach ochronnych a przestrzen dystansowg wypetnic szczeliwem plastycznym. Przy
przejsciach przewoddw przez przegrody budowlane i strop oddzielen pozarowych zabezpieczyé ppoz. o klasie
odpornosci ogniowej przegrody. Przewody kanalizacyjne poziome i pionowe wykona¢ nalezy z rur PCV
niskoszumowych. Piony nalezy wyprowadzi¢ nad dach budynku i zakoriczy¢ rurami wywiewnymi z PCV nad dachem.
U dotu pionu nalezy montowaé czyszczaki kanalizacyjne. Piony kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ w szachtach
instalacyjnych lub obudowaé¢ wg projektu architektury. Wewnetrzna kanalizacja bedzie odprowadzaé $cieki z
umywalek, natryskow, zlewéw, muszli ustepowych, kratek sciekowych oraz urzadzen technologicznych. Podejscia
kanalizacyjne do urzadzen sanitarnych i technologicznych nalezy prowadzi¢ w bruzdach. W pomieszczeniach
przeznaczonych dla niepetnosprawnych przewidzie¢ zastosowanie przyboréw sanitarnych w wykonaniu dla
niepetnosprawnych. W pomieszczeniach na sprzet porzgdkowy przewidzie¢ zlewy jednokomorowe na wysokosci
0,5m od posadzki.
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Instalacja skroplin z nawilzaczy i klimatyzatordw.

Instalacja skroplin odprowadzaé bedzie skropliny z klimatyzatorow oraz nawilzaczy. Instalacje zaprojektowac z rur PP,
a z nawilzaczy z rur odpornych na podwyzszong temperature. Podtgczenia do klimatyzatorow przewiduje sie
prowadzi¢ przewodem w otulinie termoizolacyjnej z pianki polietylenowej. Przewody skroplin prowadzone w
bruzdach w $cianach izolowa¢ otuling grubosci 6mm. Skropliny z klimatyzatoréw odprowadzi¢ poprzez syfony do
najblizszych przyboréw lub pionu.

Kanalizacja deszczowa

Projekt niniejszy przewiduje odwodnienie siecig kanalizacji pofaci dachowych oraz terenu. Dla catej ilosci wéd
opadowych nalezy przewidzie¢ skrzynki rozsgczajgce. Przytgcza rur deszczowych nalezy wykonaé z rur PCV”S”
prowadzonych na zewnatrz budynku i witaczy¢é do zewnetrznej instalacji kanalizacyjnej. Scieki z drég i miejsc
parkingowych odprowadzi¢ poprzez separator benzyn.

Instalacje zewnetrzng kanalizacji deszczowej projektuje sie z rur kanalizacyjnych i ksztattek PCV ,S” taczonych na
kielichy poprzez uszczelki gumowe. Projektowane studzienki wykonaé z kregéw betonowych i przykry¢ wtazami typu
lekkiego lub ciezkiego w zaleznosci od usytuowania. Na zatamaniach trasy i w miejscach podtaczen projektuje sie
studzienki rewizyjne z kregdw betonowych ¢ 1200 o gtebokosci powyzej 1,5m i @ 1000 o gtebokosci do 1,5m.

Scieki deszczowe z terenu bedg odprowadzone do sieci kanalizacji deszczowej za pomoca wpustéw deszczowych wraz
z osadnikami o gtebokosci 0,5m. Przewidziano zastosowanie studzienek sciekowych z prefabrykowanych elementéw
betonowych. Zasadniczymi elementami studzienki Sciekowej sa: pierscie redukcyjny, krazki posrednie, element
przytaczeniowy z fabrycznie osadzonym przejéciem szczelnym oraz dno osadnikowe. Jako zwieAczenie studzienek
zastosowano wpusty Sciekowe uliczne podtuzne 60x40cm, do montazu w nawierzchni, klasy D400. Projektowane
wpusty sg zgodne z normg PN-EN 124:2000. Wpusty montowac nalezy na ptycie odcigzajgcej osadzonej na studzience
wpustu.

Studzienki wykonac¢ nalezy zgodnie z normg PN-B-10729:1999. Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. Przed
zasypaniem kazdego wykonanego odcinka nalezy przeprowadzi¢ odbiér techniczny kanatu oraz wykona¢ pomiary
geodezyjne. Przed odbiorem nalezy wykonaé prébe szczelnosci wykonanego odcinka zgodnie z normg PN-92/B-
10735.

Instalacja wody zimnej

Obecne podstawowe Zrédto zasilania wody ze studni gtebinowej Szpitala wymaga modernizacji w zakresie
wykonania stacji uzdatniania wody (wysoki poziom manganu). Nalezy zaprojektowac i wykona¢ stacje uzdatniania
wody dla catego Szpitala. Wode zimng nalezy doprowadzi¢ do budynku z zewnetrznej sieci wodociggowe;j
usytuowanej na terenie szpitala w poblizu projektowanego budynku poprzez projektowane przytagcze. Woda bedzie
zuzywana do celéw socjalno — bytowych, pozarowych oraz porzagdkowych. Na przytgczu wody zimnej zamontowac
zawory odcinajgce, zawdr zwrotny antyskazeniowy typ BA oraz filtr wody. Instalacja zasila¢ bedzie baterie
umywalkowe, zlewowe, zawory ze ztaczka do weza, ptuczki ustepowe, baterie natryskowe, nawilzacze oraz
urzadzenia technologiczne. Odgatezienia oraz piony wykona¢ z rur PP PN16. Na odgatezieniach przewidziano zawory
odcinajgce kulowe. W przypadku niskiego cisnienia w sieci przewidzie¢ nalezy zestaw hydroforowy. Na odgatezieniu
wody bytowej zamontowac zawodr elektromagnetyczny. Podejscia do baterii prowadzi¢ w $cianach w bruzdach.
Woda do picia i potrzeb bytowo- gospodarczych winna by¢ poddawana rutynowym badaniom SANEPID-u. Zabrania
sie prowadzenia przewoddw wodociggowych nad przewodami C.O. i C.W. oraz nad przewodami elektrycznymi.
Minimalna odlegto$¢ miedzy przewodami wodociggowymi i elektrycznymi winna wynosi¢ co najmniej 0,5m przy
prowadzeniu réwnolegtym zas w miejscach skrzyzowan 0,05 m. Rury i ksztattki powinny mie¢ dopuszczenie do
stosowania w budownictwie. Przewody prowadzone nad stropem podwieszonym izolowaé otuling z pianki
polipropylenowe;.

Po wykonaniu instalacje nalezy poddaé prébie szczelnosci i badaniu zgodnie z PN-70/B-10715, "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. ll-Instalacje sanitarne" oraz zeszyt 7 —
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych. Prébe wykonac przy cisnieniu 1,5 razy
wiekszym od cisnienia roboczego, lecz nie mniejszym niz 0,9MPa. W czasie préby utrzymaé to cisnienie przez 20
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minut i obserwowac przewody i armature. Zalecane jest wykonanie préoby wstepnej, a potem proby zasadniczej.
Spadek cisnienia przy probie wstepnej nie powinien wynosi¢ wiecej niz 2%.

Woda pozarowa

Dla obiektu zaprojektowac zabezpieczenie przeciwpozarowe w postaci hydrantéw nawodnionych o $rednicy
nominalnej ¢25 z wezem podtsztywnym o dtugosci 30m. Zaprojektowac oddzielne odgatezienie za wodomierzem
wody pozarowej. Zawory hydrantowe przeciwpozarowe powinny by¢ umieszczone na wysokosci 1,35m od podtogi w
obudowie szafkowej z kompletnym wyposazeniem. Szafki hydrantowe projektuje sie zabudowane w scianie. Na
odgatezieniu wody hydrantowej zamontowac nalezy zawoér antyskazeniowy typu EA.

Na ostatniej kondygnacji kazdy pion hydrantowy podtaczyé do pobliskich ustepéw aby zapewni¢ przeptyw wody w
instalacji ppoz. Do obliczen przyjeto dwa jednoczesnie czynne hydranty dn25

Q=2x1,0=2,0l/s
Cisnienie na zaworze hydrantowym nie powinno by¢ mniejsze od 20 m. st. w.

Instalacje zaprojektowac z rur stalowych ocynkowanych. Przewody nalezy zaizolowa¢ ze wzgledu na roszenie otuling
z pianki polipropylenowej o grubosci 9 mm.

Po wykonaniu instalacje nalezy poddaé prébie szczelnosci i badaniu zgodnie z PN-70/B-10715, "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. ll-Instalacje sanitarne" oraz zeszyt 7 —
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych. Generalnie nalezy wykona¢ probe przy
cisnieniu 1,5 razy wiekszym od cisnienia roboczego, lecz nie mniejszym niz 0,9MPa. W czasie proby utrzymad to
cisnienie przez 20 minut i obserwowac¢ przewody i armature. Zalecane jest wykonanie préby wstepnej, a potem
proby zasadniczej. Spadek cisnienia przy prébie wstepnej nie powinien wynosi¢ wiecej niz 2%.

Do zewnetrznego gaszenia pozaru nalezy przewidzie¢ dwa hydranty ¢80.

Instalacja wody cieptej i cyrkulacji

Zrédtem cieptej wody uzytkowej dla potrzeb projektowanego obiektu bedzie lokalna kottownia. Instalacje nalezy
uktada¢ rownolegle do przewoddw wody zimnej. Instalacja zasila¢ bedzie baterie umywalkowe, zlewowe,
natryskowe, zawory ze ztgczka do weza oraz urzadzenia technologiczne. Odgatezienia i piony projektuje sie z rur PP
PN20 stabilizowane. Podejscia do baterii prowadzi¢ w sciankach w bruzdach. Wszystkie piony prowadzié¢ w szachtach
instalacyjnych lub po wierzchu $cian w obudowie. Przewody prowadzone nad stropem podwieszonym izolowaé
otuling z pianki polipropylenowej. W pomieszczeniach czesci zabiegowej i zakaznej przewidzie¢ elektroniczne baterie
bezdotykowe, w pomieszczeniach szkolnych baterie przyciskowe, w pomieszczeniach pozostatych baterie
mieszaczowe stojgce. Na instalacji nalezy przewidzie¢ zawory mieszajgce ograniczajgce temperature wody cieptej.
Instalacja powinna umozliwia¢ przeprowadzenie jej okresowej dezynfekcji termicznej przy temperaturze wody nie
nizszej niz 70°C. Pod pionami wody cyrkulacyjnej nalezy zamontowac termostatyczne zawory regulacyjne oraz
zapewni¢ do nich dostep. Zawér ten w sposdb automatyczny bedzie realizowat dezynfekcje instalacji cieptej wody
uzytkowej w celu zwalczania bakterii Legionelli. Modut dezynfekcyjny powoduje otwarcie by-passu, ktéry umozliwia
przy wzroscie temperatury przeprowadzenie dezynfekcji. Na odgatezieniach przewidziano zawory odcinajgce kulowe.
Po wykonaniu instalacje nalezy poddaé prébie szczelnosci i badaniu zgodnie z PN-70/B-10715, "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. ll-Instalacje sanitarne" oraz zeszyt 7 —
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych. Generalnie nalezy wykonaé prébe przy
ci$nieniu 1,5 razy wiekszym od cisnienia roboczego, lecz nie mniejszym niz 0,9MPa. W czasie préby utrzymac to
ci$nienie przez 20 minut i obserwowac przewody i armature. Zalecane jest wykonanie proby wstepnej, a potem
préby zasadniczej. Spadek cisnienia przy prébie wstepnej nie powinien wynosi¢ wiecej niz 2%.

Badania dla instalacji wody cieptej nalezy przeprowadzi¢ dwukrotnie : raz napetniajac instalacje wodg zimng, drugi
raz o temperaturze 55°C.

Uwaga:
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Umywalki oraz zmywaki montowaé na wspornikach lub na stelazach na wysokosci 0,85 m od posadzki, zlewy w
pomieszczeniach porzadkowych i zawory ze ztgczka do weza na wysokosci 0,6 m od posadzki.

Przy przejsciach przewoddéw przez przegrody budowlane i strop oddzielen pozarowych zabezpieczy¢ ppoz. o klasie
odpornosci ogniowe] EI60 elastyczng masg uszczelniajgcg na bazie silikonu w kolorze biatym i niepalng wetng
mineralng ( o gestosci min. 100kg/m2) zgodnie z instrukcjg producenta. Przepusty instalacyjne o srednicy powyzej
4cm w Scianach i stropach, dla ktérych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej EI60 lub REI6O
powinny mie¢ klase odpornosci El tych elementédw. Dopuszcza sie nie instalowanie przepustéw dla pojedynczych rur
instalacji wprowadzanych przez Sciany i stropy do pomieszczen higienicznych. Dla rur palnych zastosowac ostony
ogniochronne typ CP 644 lub opaski ogniochronne typ CP 648. Dla rur niepalnych zastosowa¢ mase ogniochronng
typ CP 601S lub zabezpieczy¢ systemem CP 673.

Instalacje izolowac cieplnie zgodnie z Dz.U. 02.75.690 z poZn. zmianami.

Przewody wody cieptej i cyrkulacyjnej w kanale i szachtach zaizolowa¢ otuling izolacyjng o grubosci:
20mm dla srednicy wewnetrznej do 22mm

30mm dla srednicy wewnetrznej od 22mm do 35mm

réwna srednicy wewnetrznej rury dla srednicy wewnetrznej od 35mm do 100mm

100mm dla srednicy wewnetrznej rury ponad 100mm

Przewody wody zimnej oraz hydrantowej zaizolowaé ze wzgledu na roszenie otuling grubosci 9mm. Przewody wody
zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej prowadzone w bruzdach w sScianach izolowac otuling grubosci 6mm.

Instalacje mocowadé za pomocg uchwytéw stalowych z elastycznymi podktadkami.

Rozstaw podpor statych i przesuwnych wg wytycznych technologii producenta rur. Punkty state nalezy montowat¢
przy armaturze. Instalacja wodociggowa podlega regulacji:

- wody cieptej z zakresie zapewnienia w punktach czerpalnych normatywnego strumienia wody o temperaturze w
granicach od 55°C do 60°C.

Nastawy armatury regulacyjnej powinny by¢ przeprowadzone po zakorczeniu montazu, ptukaniu i badaniu
szczelnodci instalacji w stanie zimnym.

Prace zwigzane z wykonaniem instalacji wod.-kan i c.w.u. w budynkach nalezy wykona¢ zgodnie z ,, Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych” tom |1l, zeszyt 7 — Warunki Techniczne
Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych oraz przepisami BHP. Pracownicy zatrudnieni przy budowie powinni
by¢ przeszkoleni w zakresie BHP przy robotach ziemnych.

Obliczenia

DANE:

- ilo$¢ tozek — 45 (dzieci + matki)

- 6501/d/t wody zimnej

- 180l/d/t wody cieptej

Zapotrzebowanie wody wynosi:

Gue = 650x45 = 29250 I/d = 29,25 m>/d
Gamax = 29250x1,2 = 35100 I/d = 35,10 m’/d

Gny =35100/24 = 1462,5 I/h = 14,63 m’/h
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Grmax= 1462,5x2 = 2925 I/h = 2,93 m*/h
Zapotrzebowanie wody na cele ppoz. wynosi:
- p.poz. wewnetrzne

przyjeto dwa czynne hydranty 25 — 2X1,0 = 2,0l/s = 7,2m’/h

- p.poz. zewnetrzne — w okolicy budynku zaprojektowac zabezpieczenie pozarowe

Bilans sciekow

Scieki socjalno- bytowe oraz porzadkowe zaktadamy 100 % bilansu wody
Gagr = 29,25 m*/d

Gamax= 35,10 m*/d

Scieki zakazne - ~5,01/s

Zapotrzebowanie wody cieptej wynosi:

Gy =180x45=281001/d = 8,10 ma/d

Gamax= 8100x1,2 = 9720 1/d = 9,72 m’/d

Gner =9720/20 =486 1/h = 0,486 m3/h

Gmax = 486x2,0 =972 1/h = 0,972 m*/h

Zapotrzebowanie ciepta na przygotowanie wody cieptej wynosi:
Que = 28,5 kW

Qumax = 57,0 kW

Bilans sciekdw deszczowych

Odprowadzenie ilo$ci wody deszczowej wg PN-92/B-01707
Qs= qx¥xFc [1/s] gdzie :

Y = wspodtczynnik sptywu

0,667 -

g=A/tm natezenie deszczu miarodajnego, przy czasie trwania t=15 min,
prawdopodobienstwie wystgpienia p=50% (c=2,0) i Sredniej sumie
rocznych opaddéw atmosferycznych H=597mm, q=130l/s/ha
- miarodajne natezenie deszczu = 130 |/sxha
F. = powierzchnia odwadniana
- pow. terenu zielonego — 1350 m> W= 0,05

- pow. dachu proj. — 1400 m’ ¥=1,0

- pow. utwardzone — 2150 m? Y= 0,9
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Q4=130x0,05x0,1350+130x1,0x0,1400+130x0,9x0,2150=0,88+18,20+25,16=44,24l/s

4.2. Wentylacja

Dla catego obiektu planuje sie wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej z opcjg dochtadzania w okresie letnim.
Przewiduje sie wykonanie szesciu uktadéw wentylacyjnych nawiewno- wywiewnych. Centrale dla przewidywanych
uktadéw sugeruje sie zamontowaé w pomieszczeniach technicznych, na parterze budynku. W doborze central
uwzgledni¢ nalezy montaz chtodnic glikolowych. Zastosowanie chtodnic da szanse nawiania schtodzonego powietrza.
Zastosowac centrale wentylacyjne higieniczne w wykonaniu wewnetrznym. Centrale zakupi¢ z szafami zasilajgco-
sterujgcymi wraz z oprogramowaniem.

Sktad central:

NAWIEW:

- przepustnica wieloptaszczyznowa

- filtr kieszeniowy EU4

- wymiennik ciepta (rurka ciepta, ewentualnie odzysk glikolowy)
- chtodnica glikolowa

- nagrzewnica wodna

- wentylator nawiewny z falownikiem
- filtr doktadny F9

- krécce higieniczne

WYWIEW:

- filtr EU4

- wymiennik ciepta

- wentylator wywiewny z falownikiem

Pewna czes$¢ powietrza, ktéra z racji zanieczyszczenia, nie moze powraca¢ do wymiennikéw ciepta w centrali
nawiewno-wywiewnej, usuwana jest wentylatorami dachowymi w izolacji akustyczne;j.

Proponowane uktady wynikajace z podziatu funkcjonalnego:
- UKLAD NW1 - obejmuje obszar diagnostyki na parterze

- UKLAD NW?2 - izba przyjec i poradnie

- UKLAD NW3 - diagnostyka 2

- UKLAD NW4 - szkota

- UKLAD NWS5 - sale chorych na | pietrze

- UKLAD NW6 - oddziat zakazny

Zadaniem wentylacji jest utrzymanie zgdanych parametréw powietrza oraz odpowiedniego uktadu cisnien zgodnie z
wymaganiami dla tych pomieszczen. Uktady wentylacyjne pracujg w uktadzie réwnoczesnego nawiewu i wywiewu
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powietrza. Centrale obstugujace niniejszy zakres nalezy wykona¢ catkowicie na powietrzu $wiezym odzyskujac
ciepto z wywiewanego powietrza wymiennikiem.

Zatozenia technologiczne
Temperatury:

Temperatury zewnetrzne np. PN-78/B-03420
Lato — Il strefa klimatyczna 30stC ¢ 45%
Zima — Il strefa klimatyczna -18 stC 9100 %

Temperatury wewnetrzne dla zimy przyjeto w oparciu o PN-78/B-03421 i wytyczne technologiczne i tak:

- temperatura w izbie przyjec +20 stC

- temperatura w diagnostyce +24stC

- temperatura w pokojach tézkowych +24stC

- temperatura w pomieszczeniach szatni +24stC

- biuro, pomieszczenia administracyjne +20st C

- wilgotnos$¢ w pomieszczeniach klimatyzowanych 40 - 60%

dla okresu lata - temperatura wynikowa

Charakterystyka uktadéw wentylacyjnych

UKLAD NW1 - DIAGNOSTYKA:
Centrala wentylacyjna nawiewno/wywiewna:
ilo$¢ powietrza: Ln=1.500m3/h, Lw=1.350m3/h

Qn=10,7 kW, Qch=12,32 kW
Pn=0,75kW (400V), Pw=0,75 kW (400V)

Wentylator dachowy wywiewny z WC :(wspdlny dla pozostatych WC na poziomie parteru)
Lw=720 m3/h
Pwent=0,205 kW (230V)

W pomieszczeniach technicznych diagnostyki nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ montazu klimatyzatoréw. Ich dobér
uzaleznia sie od wyposazenia technologicznego pomieszczen diagnostyki.

UKLAD NW2 - IZBA PRZYJEC i PORADNIE:
Centrala wentylacyjna nawiewno/wywiewna:

ilo$¢ powietrza: Ln=3.780 m3/h, Lw=2.880 m3/h
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Qn= 31,0 kW, Qch=31,03 kW
Pn= 2,2 kW (400 V), Pw=1,5 kW (400 V)
Wentylator dachowy wywiewny z WC :(wspdlny w uktadzie W1a)
Wentylator dachowy wywiewny z izolatki:
Lw=90 m3/h, Pwent=0,08 kW (230 V)
Wentylator dachowy wywiewny z kuchni:

Lw=180 m3/h, Pwent=0,11 kW (230 V)

W uktadzie NW2 nalezy przewidzie¢ kurtyne powietrzng nad drzwiami wejsciowymi.

UKEAD NW3 - MAGAZYNY:
Centrala wentylacyjna nawiewno/wywiewna:
ilo$¢ powietrza: Ln=1.500 m3/h, Lw=800 m3/h

Qn=17,1 kW, Qch=12,31 kW

Pn= 0,75 kW (400 V), Pw=0,75 kW (400 V)
Wentylator dachowy wywiewny z WC :(wspdlny w uktadzie W1a)
Wentylator dachowy wywiewny:

Lw=900 m3/h, Pwent=0,19 kW (400 V)

Wentylator dachowy wywiewny ze zmywalni:

Lw=200 m3/h, Pwent=0,11 kW (230 V)

UKLAD NW4 - SZKOtA:
Centrala wentylacyjna nawiewno/wywiewna:
ilo$¢ powietrza: Ln=1.700 m3/h, Lw=1.540 m3/h
Qn=7,2 kW, Qch=13,95 kW
Pn= 0,75 kW (400 V), Pw=0,75 kW (400 V)

Wentylator dachowy wywiewny z WC :(wspdlny w uktadzie W1a)

UKEAD NWS5 - POKOJE CHORYCH Ip:
Centrala wentylacyjna nawiewno/wywiewna:
ilo$¢ powietrza: Ln=6.740 m3/h, Lw=4.540 m3/h

Qn= 61,6 kW, Qch=55,32 kW
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Pn=2x1,5 kW (400 V), Pw=2x1,5 kW (400 V)
Wentylator dachowy wywiewny z WC :

Lw=1.490 m3/h, Pwyw=0,35 kW (400 V)
Wentylator dachowy wywiewny kuchenek oddziatowych:

Lw=490 m3/h, Pwent=0,205 kW (230V)

6. UKLAD NW6 - ODDZIAL ZAKAZNY:
Centrala wentylacyjna nawiewno/wywiewna:
ilo$¢ powietrza: Ln=1.140 m3/h, Lw= 960 m3/h
Qn= 16,8 kW, Qch=9,36 kW
Pn=0,75 kW (400 V), Pw=0,75 kW (400 V)
Wentylator dachowy wywiewny z WC :
Lw=180 m3/h, Pwyw=0,11 kW (230 V)
lzolacje

Wszystkie kanaty nawiewne i wywiewne powracajgce do centrali, nalezy izolowa¢ niepalng wetng mineralng gr 80
lub 40 mm. Wetne zabezpieczy¢ materiatem stosownie do przestrzeni przez ktérg prowadzone sg kanaty.

Automatyka

Nalezy zaprojektowac i wykonaé¢ automatyke wentylacji stosowng do wymagan wynikajgcych z charakteru pracy
urzadzenn wentylacyjnych w obiekcie szpitalnym. Automatyke wykona¢ w oparciu o szczegétowe schematy
automatycznej regulacji. Wykonaé projekt instalacji sity i sterowania na potrzeby wentylacji mechanicznej.

4.3. Instalacje grzewcze

W obiekcie przewiduje sie instalacje centralnego ogrzewania oraz ciepta technologicznego dla potrzeb central
wentylacyjnych. Zrédtem ciepta ma by¢ istniejaca kottownia olejowo-gazowa zlokalizowana w budynku A. W ramach
inwestycji nalezy uwzgledni¢ modernizacje istniejgcej kottowni.

Instalacja centralnego ogrzewania

W nowobudowanym budynku szpitalnym projektuje sie instalacje centralnego ogrzewania grzejnikowg z
rozprowadzeniem pozioméw pod stropem parteru. Zrédtem ciepta bedzie wezet cieptowniczy zasilany przytaczem
cieptowniczym preizolowanym z istniejgcej kottowni olejowo-gazowej zlokalizowanej w pobliskim budynku.

Zaktadane zapotrzebowanie na ciepto na potrzeby instalacji centralnego ogrzewania nie powinno przekraczaé¢ wynosi
CDHL=56kW.

EP,.w nie moze by¢ wieksze niz 390kWh/(m?*rok).

Instalacje nalezy wykona¢ w uktadzie rozdzielaczowym. Jako elementy grzejne przewiduje sie grzejniki ptytowe
gtadkie bez powierzchni konwekcyjnych z wbudowanym zaworem termostatycznym zasilane od dotu. Jedynie w
weztach sanitarnych zamontowac grzejniki stalowe drabinkowe. Wszystkie przewody muszg miec izolacje przed
stratami ciepta poprzez izolowanie otulinami o grubosci zgodnej z Dz.U. 02.75.690 z pdzn. zmianami. Po wykonaniu
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instalacji wykona¢ prébe cisnieniowa. PrzejScia przewoddw przez przegrody oddzieled pozarowych nalezy
zabezpieczy¢ ppoz. masg uszczelniajacy o klasie odpornosci ogniowej EI60 lub EI120.

Prace zwigzane z wykonaniem instalacji c.o. w budynku nalezy wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji grzewczych" COBRTI INSTAL i przepisami BHP.

Instalacja ciepta technologicznego

Projektowane nagrzewnice w centralach wentylacyjnych zasili¢ z odgatezienia w wezle cieptowniczym. Moc
projektowanych nagrzewnic wynosi 144,4kW. Instalacje projektuje sie wykona¢ w ukfadzie dwururowym. Wszystkie
elementy mocowania rur nalezy wyposazy¢ we wktadki ttumigce (pasy izolujace). Regulacje ztadu instalacji
zaprojektowano poprzez zastosowanie zawordw rownowazacych. Do regulacji wydajnosci nagrzewnic wodnych
dobrano zawory mieszajace z sitownikami. Wszystkie przewody muszg miec izolacje przed stratami ciepta poprzez
izolowanie otulinami o grubosci zgodnej z Dz.U. 02.75.690 z pdzn. zmianami. Po wykonaniu instalacji wykona¢ probe
cisnieniowa. PrzejScia przewodow przez przegrody oddzielen pozarowych nalezy zabezpieczy¢ ppozi. masg
uszczelniajgcy o klasie odpornosci ogniowej EI60 lub EI120.

Prace zwigzane z wykonaniem instalacji c.t. w budynku nalezy wykonaé zgodnie z "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji grzewczych" COBRTI INSTAL i przepisami BHP.

Wezet cieptowniczy

Projektuje sie wezet cieptowniczy zmieszania pompowego na potrzeby centralnego ogrzewania, ciepfa
technologicznego dla wentylacji mechanicznej i cieptej wody uzytkowej (Quz=28,5kW; Qumax=57kW) z cyrkulacjg o
tacznej mocy 229kW. Wezet zasilany bedzie z istniejgcej kottowni olejowo-gazowej, ktdra posiada rezerwe 170kW w
postaci niesprawnego kotta. Kociot nalezy wymieni¢ na nowy o mocy nominalnej 235kW. Przewiduje sie wykorzystanie
istniejgcej automatyki. Na etapie projektu nalezy sprawdzi¢ mozliwos¢ wykorzystania istniejgcego palnika olejowo-
gazowego. Przylacze cieptownicze z projektowanego budynku wiaczy¢ do istniejgcych rozdzielaczy w kottowni.
Pomieszczenie projektowanego wezta cieplnego zlokalizowane jest na kondygnacji parteru. W celu odwodnienia
pomieszczenia wezta nalezy wykonaé kratke Sciekowa oraz studzienke schtadzajgcy. Dla obiegu centralnego
ogrzewania i ciepta technologicznego oraz tadowania zasobnika c.w.u. przyjeto odrebne pompy obiegowe. W wezle
zamontowacd réwniez pompe dla obiegu cyrkulacji cieptej wody. W celu zapewnienia nawiewu Swiezego powietrza
do pomieszczenia wezta nalezy wykonac¢ kanat nawiewny typu ,Z”. Wentylacja wywiewna poprzez kanat wywiewny
wentylacji grawitacyjnej zakoriczony ponad dachem budynku. Wezet wyposazony bedzie w uktad automatycznej
regulacji. Po wykonaniu wezta wykona¢ prébe cisnieniowa.

Prace zwigzane z wykonaniem wezta cieplnego nalezy wykonac zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru weztow cieptowniczych" COBRTI INSTAL Warszawa 2003, PN-B-02423:1999 oraz przepisami BHP.

4.4. Instalacje chtodu

W obiekcie przewiduje sie instalacje chtodu dla central wentylacyjnych, nie przewiduje indywidualnego chtodzenia
pomieszczen, chyba, ze bedg tego wymagaty pomieszczenia techniczne i urzadzenia technologiczne np. serwerownia,
pracownia RTG.

Instalacja chtodnicza

Chtodnice projektowanych centralach klimatyzacyjnych zasilane bedg z agregatu chtodniczego. Moc chtodnic wynosi
134,3kW. Czynnikiem chtodniczym bedzie mieszanina wody i glikolu w stosunku 65/35% o parametrach 6/12°C.
Regulacje ztadu instalacji zaprojektowano poprzez zastosowanie zaworow réwnowazacych. Po wykonaniu instalacje
nalezy dwukrotnie przeptuka¢ wodg oraz poddaé prdbie cisnieniowej. Wszystkie przewody muszg miec izolacje przed
stratami ciepta poprzez izolowanie otulinami o grubosci zgodnej z Dz.U. 02.75.690 z pdzn. zmianami. Po wykonaniu
instalacji wykonac prébe cisnieniowa.

Instalacja chtodnicza powinna by¢ wykonana zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlano-montazowych" tom Il ARKADY Warszawa 1988 oraz przepisami BHP.
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4.5. Instalacje elektryczne

Nalezy przewidzie¢ zasilanie nowego obiektu z istniejgcej stacji transformatorowej oddalonej o okoto 250m. Nalezy
utozyé nowa linie kablowa. Szpital posiada 2 agregaty pradotwdrcze z systemem autostartu. Zrédtem rezerwowym
dla nowego obiektu bedzie istniejgcy agregat pradotwdrczy. Nalezy utozy¢ nowa linie kablowag do nowego budynku.

Rozdzielnica gtéwna 400/230 V

- w wykonaniu zestawu szafowego do ustawienia przy Scianie (z drzwiami zamykanymi na klucz).
- przystosowana do zabudowy:

- aparatury modutowej montowanej na szynie TS/TH35,

- roztacznikow bezpiecznikowych na prady do 63A,

- wytgcznikdow kompaktowych i wytgcznikéw wysokopradowych,

- przektadnikéw prgdowych do rejestracji pragdow uptywu,

- modutéw kontroli pradédw uptywu,

- rejestracji i monitorowania pradéw uptywu za pomoca przegladarki internetowej,
- automatyki SZR,

- uktadéw szyn zbiorczych.

Pozarowe wytaczniki pradu i winda

Zaprojektowano przyciski do wytgczenia :

- P1 (w poblizu gtéwnego wejscia do budynku); wytacza rozdz. gtéwna RG,

- P2 - urzadzenia UPS,

Winda po otrzymaniu sygnatu o pozarze powinna zjechac¢ do parteru, zatrzymac sie i majg sie otworzy¢ drzwi.

Rozdzielnice pietrowe 400/230 V

W wykonaniu zestawu do ustawienia we wnekach Sciany (szacht kablowy) lub w pomieszczeniu jako wolnostojaca
przy Scianie (z drzwiami zamykanymi na klucz).

Tablice i skrzynki rozdzielcze napiecia gwarantowanego 400/230 V

Tablice napiecia gwarantowanego zasila¢é beda odbiorniki zaliczone do | kategorii pewnosci zasilania (czesc¢
odbiornikéw technologii medycznej oraz instalacja komputerowa).

Sterownice 400/230V dla wentylacji i klimatyzacji

Przyscienne z drzwiczkami zamykanymi na klucz (IP54, metalowe).

Linie rozdzielcze

Do zasilania tablic i skrzynek rozdzielczych zaprojektowano :

- kable bezhalogenowe N2XH-O 4x.... , 3x.... 0,6/1kV uktadane w korytkach kablowych stalowych (w przestrzeni
miedzysufitowej), oraz w kanatach pionowych (miedzy kondygnacjami),

- kabel ognioodporny NKGs 4x..., 0,6/1kV (do tablic pietrowych),

- kable ognioodporne NKGs 2(3)x..., 0,6/1kV

- przewdd ognioodporny HDGs 3x..., 500V (do central),

- przewody 1xBIT1000, N2XCH 4x ..., 0,6/1kV,.

kable i przewody ognioodporne uktada¢ w oddzielnym korytku, jako system E9O0.

Wszystkie przejscia kablowe przez stropy oraz sciany oddzielenia pozarowego uszczelni¢ masg o odpowiedniej
odpornosci ogniowe;j.

Instalacja oswietlenia wewnetrznego

Instalacje osSwietleniowe planuje sie wykona¢ przewodami HDHxzo 3, 4 i 5 x1,5mm2 uktadanymi w rurkach
ochronnych i/lub przewodami ptaskimi. W strefie korytarzy na projektowanych korytkach kablowych, w pozostatych
pomieszczeniach w cato$¢ podtynkowo. Zestawy przyciskdw sterujgcych oswietleniem nalezy zamontowaé na
wysokosci ok. 1,4m — gdra ramki wielokrotnej. Szczegdtowe typy projektowanych opraw wg Projektu Wykonawczego
— po uwzglednieniu aranzacji wnetrz z zastrzezeniem, iz dobér konkretnych modeli opraw musi spetni¢ wymagane
PN natezenia oswietlenia dla poszczegdlnych typow pomieszczen.

Natezenie os$wietlenia Em w poszczegdlnych pomieszczeniach (wg. EN-PN 12464-1):
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a) ciagi komunikacyjne - 100Ix

b) klatka schodowa - 150Ix

c) poczekalnia - 200Ix

d) pomieszczenia gospodarcze, magazyny - 200Ix
e) pomieszczenia socjalne - 200Ix

f) pomieszczenia techniczne - 300Ix

g) toalety, tazienki, szatnie - 200Ix

h) korytarze - w ciggu dnia (w nocy) - 200 (50)Ix
i) pokoje pobytu dziennego - 200Ix

j) korytarze oddziatowe - 300Ix

k) pokoje tdzkowe - 300Ix

m) pokoje personelu, lekarzy - 300Ix

n) izolatka - 500Ix

o) pokoje biurowe i lekarskie - 500Ix

p) gabinety badan, diagnostyczne - 500Ix

Oswietleni ogdlne — fluorescencyjne i elektroluminescencyjne.
Oprawy (230V):

- ze Swietlowkami (14 , 54)W,

- kompaktowe (11,15,18,24,36)W,

Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne

W budynku przewiduje sie wykonanie instalacji oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego. Oprawy ewakuacyjne i
awaryjne winny by¢ wyposazone w inwertery z czasem podtrzymania min. 2 godziny. Oswietlenie awaryjne i
ewakuacyjne nalezy wpigé¢ do projektowanej centralki nadzorujgcej stan w/w opraw. W tym celu pomiedzy
wszystkim oprawami awaryjnymi i ewakuacyjnymi nalezy dodatkowo utozy¢ przewdd magistralny YnTKSYekw
2x2x0,8mm?2, ktéry dodatkowo nalezy sprowadzi¢ do w/w centrali.

Oswietlenie awaryjne - fluorescencyjne, elektroluminescencyjne :

- ze Swietléwkami liniowymi - 5,(8)W,

- oprawy ze zrédtami LED.

Oswietlenie ewakuacyjne

Nalezy przewidzie¢ oswietlenie ewakuacyjne ciggdw komunikacyjnych zasilane z niezaleznych opraw LED-owych,
zainstalowane w stropach podwieszanych, wyposazonych w moduty awaryjne (2h).

Instalacja lamp bakteriobdjczych

Lampy bakteriobdjcze przewidzie¢ w wybranych pomieszczeniach (pomieszczenia brudne, odcinek zakazny);
instalowane bedg na wysokosci 2,2 m (od posadzki). Zasilanie lamp — z obwoddw oswietlenia ogdlnego. Sterowanie
lampami palnikowymi — tacznikami (z kluczem), z sygnalizacja zataczania i licznikiem godzin pracy, zainstalowanymi
przy wejsciach (na zewnatrz pomieszczen). Sterowanie lampami przeptywowymi — tgcznikami (z sygnalizacjg
zatgczenia i licznikiem godzin pracy) zainstalowanymi wewnatrz pomieszczenia (mogg by¢ instalowane takze poza
pomieszczeniem).

Zasilanie lamp — z obwodoéw oswietlenia ogdlnego.

Instalacja oswietlenia zewnetrznego

Na Scianach zewnetrznych i nad wejsciami do budynku przewidziano oprawy oswietleniowe

- o$wietlenie zewnetrzne + iluminacja,

- o$wietlenie parkingu i placu rekreacji — wewnatrz zabudowy (strona potudniowa i pétnocna).

Sterowanie o$wietleniem zewnetrznym (oprawy zewnetrzne) - z tablicy (za pomocg czujnika zmierzchowego).
Sterowanie oprawami oswietlenia nad wejsciami gtéwnymi do budynku - za pomoca czujnika zmierzchowego
(zainstalowanego w oprawie).

Sterowanie oprawami oswietlenia nad wejsciami do pomieszczen budynku (na zewnatrz) - za pomoca czujnika ruchu.

Instalacja gniazd wtyczkowych
Zaprojektowano dwa rodzaje gniazd wtykowych 230V:
- ogblnego zastosowania (we wszystkich pomieszczeniach),
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- do zasilania urzadzen komputerowych ( w pomieszczeniach administracyjnobiurowych, gabinetach badan,
gabinetach diagnostyczno-zabiegowych, swietlicy, pokojach lekarzy, itp.).

Instalacje gniazd wtykowych wykonac¢ przewodami HDHX, 3x2,5 750V (YDYzo tylko pod tynkiem) z gniazdami
wtykowymi 2P+PE (komputerowe — innego koloru). Instalacje gniazd wtykowych wykonac jako podtynkowa.

Instalacja sitowa

Instalacja na napiecie 230, 400 V

Do zasilania odbioréw przewidzianych w projektach technologicznych (urzadzenia laboratoryjne, diagnostyczne,
oprawy nadtdzkowe, ultrasonografy, , ptuczko-dezynfektory, itp) nalezy przewidzie¢ instalacje sitowa 400/230V lub
230V. Instalacje sitowg 400/230V wykonaé przewodami HDHXzo 4,(5)x.... 750V

(przewody YDYzo. . . 750 V tylko pod tynkiem lub w tynku). Instalacje sitowg 230V wykonaé przewodami HDHXzo
3X.... 750V(przewody YDYzo 3x... 750V tylko pod tynkiem lub w tynku).

Instalacje zasilajgcg sterownice do wentylacji i klimatyzacji nalezy zasili¢ przewodami N2XH-O 4x ... 0,6/1kV.
Przewody uktadane bedg pod tynkiem oraz na konstrukcji (w przestrzeni miedzy sufitowej).

Instalacja zasilajaca urzadzenia teletechniczne 230 V

Nalezy przewidzie¢ obwody 230V 20, 25, (32)A do zasilania urzadzen:

- szafa serwerowa gtoéwna (kablem NKGs 2x... 0,6/1kV)

- szafa systemowa (kablem NKGs 2x... 0,6/1kV)

- centrala sygnalizacji pozaru (przewodem HDGs 3x... 500V)

- centralki do oddymiania (przewodem HDGs 3x... 500V)

Instalacja niskonapieciowa zasilajgca baterie umywalkowe

Nalezy przewidzie¢ obwody 9,(12)Vdc do zasilania baterii umywalkowych. Baterie umywalkowe bezdotykowe
znajduja sie w pomieszczeniach zabiegowych oraz w odcinku zakaznym. Instalacje wykonac¢ przewodami HDHX 2x...

Instalacja przeciwoblodzeniowa

Do zabezpieczenia rynien i rur spustowych przed oblodzeniem nalezy wykonac instalacje ogrzewania elektrycznego.
Przewody uktada¢ w rynnie, a w rurach spustowych na gtebokos$¢ do 0,5m (na dachu). Instalacje wykonaé przy
pomocy kabli grzejnych.

Instalacja odgromowa i uziom

Dla projektowanego budynku przewiduje sie wykonanie instalacji odgromowej izolowanej i nieizolowanej.
W instalacji odgromowej przewiduje sie :

- siatke zwoddéw poziomych niskich (nieizolowane),

- siatke zwoddéw pionowych (izolowane) dla central dachowych, agregatéw chtodniczych — linka,

- iglice wolnostojgce do podparcia siatki zwodow,

- przewody odprowadzajgce z zaciskami probierczymi,.

- uziom; zaprojektowano jako uziom fundamentowy

Zabezpieczenia przed zwarciami i przecigzeniami

Obwody rozdzielcze nalezy zabezpieczy¢ bezpiecznikami topikowymi (w roztgcznikach)i wytgcznikami réznicowo-
pragdowymi. Obwody sitowe, oswietleniowe, gniazd wtykowych i sterownicze nalezy zabezpieczy¢ wytgcznikami
nadmiarowo-pragdowymi i wytgcznikami roznicowo-pragdowymi i réznicowonadpradowymi.

Ochrona przeciwprzepieciowa.

W celu ochrony instalacji elektrycznych przed przepieciami, nalezy zastosowac ochronniki przeciwprzepieciowe:

- w rozdz. gtéwnej RG klasy B+C,

- w tablicach rozdzielczych (TE...) klasy C i D.

Zagadnienia ochrony pozarowe;j

W celu zabezpieczenia obiektu przed pozarem przewiduje sie wykonanie nastepujgcych elementéw instalacji
elektrycznej :

- w poblizu wejscia do budynku (wewngtrz budynku) wytaczniki pozarowe (przyciski sterujgce),

- we wszystkich ciggach komunikacyjnych - oswietlenie ewakuacyjne (z modutem awaryjnym 2h),

- uszczelnienie (masg o odpowiedniej odpornosci ogniowej) przejs¢ kablowych przez stropy i Sciany oddzielenia
pozarowego,

- winda po otrzymaniu sygnatu o pozarze powinna zjechaé do parteru, zatrzymad sie i powinny otworzy¢ sie drzwi,
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Osprzet i materiaty uzyte do wykonania powyzszych zabezpieczeh muszg posiadac aktualne atesty PSP.
ewakuacyjna dwustronna IFAC/2/SE/AT - (LED 1,2W)

Bilans mocy
Moc obliczeniowa i zapotrzebowana

- zasilanie podstawowe - P = 122 kW
- zasilanie rezerwowe - P = 36 kW

Ps
NAZWA [kw]
oswietlenie 14,90
gniazda ogdlnego przeznaczenia 12,84
urzadzenia technologiczne 37,11
diagnostyka obrazowa 49,00
Instalacje teletechniczne i SAP 3,70
osSwietlenie zewnetrzne 3,90
wentylacja 12,34
Chtéd 40,50

Materiaty wykorzystane do realizacji zadania muszg spetnia¢ wymogi odnosnych przepiséw i by¢ dopuszczone do
stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktérych wydano:

a)certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentdéw technicznych (dla
wyrobéw wymienionych w Zarzadzeniu Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z 28 marca 1997 r. — MP
22/97 poz. 216)

b)certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng (dla wyrobéw wymienionych w Rozporzadzeniu
MSWIA z 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobdw stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej, ktére mogg by¢
wprowadzone do obrotu i stosowania wytgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci Dz U.. 55098 poz. 362 lub
wyrobdw, dla ktérych wymaganie takie zawiera dokument odniesienia, ktérym dokonywana jest ocena zgodnosci)

c)certyfikat lub deklaracje z Polskag Normg lub aprobate techniczng zgodnosci dla materiatéw nie wymienionych w pkt
a) i b) (wg Rozporzadzenia MSWiA z 31 lipca 1998 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci
oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie Dz.U. 113/98 poz. 728)

Dopuszcza sie stosowanie wyrobow przeznaczonych do jednostkowego zastosowania w przedmiotowym obiekcie.
Wyroby te muszg posiadac oswiadczenia Dostawcy wyrobu, w ktérym zapewnia sie zgodnos¢ wyrobu z indywidualng
dokumentacjg oraz przepisami i obowigzujgcymi normami.

4.6. Instalacje teletechniczne

Dla nowego budynku Oddziatu choréb ptuc i gruzlicy dla dzieci nalezy wykonac nastepujgce instalacje teletechniczne:
- System telewizji dozorowej CCTV

- System domofonowy

- System RTV/AV

- System sygnalizacji pozaru

- System kontroli dostepu

- System okablowania strukturalnego
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- Infrastrukture przewoddw sygnatowych na potrzeby systemu kolejkowego
- System przyzywowy

Instalacje teletechniczne nalezy potaczy¢ z gtéwnym budynkiem Szpitala w ktdrym miesci sie serwerownia. Nalezy
przewidzie¢ utozenie nowego Swiattowodu.

System telewizji dozorowej CCTV

W obiekcie planuje sie montaz systemu kamer dozorowych, umozliwiajgcych biezacy podglad oraz archiwizacje
obrazu z wybranych obszarow. Materiat bedzie dostepny w trybie live na stacji gtdwnej oraz na dowolnej,
odpowiednio skonfigurowanej stacji w zasiegu sieci CCTV obiekt . Materiat wideo bedzie réwniez archiwizowany na
minimalny czas 14 dni na powierzchniach dyskowych. System bedzie umozliwiat odtworzenie materiatu
bezposrednio z pamieci dyskowej archiwum CCTV oraz nagranie go na no$nik zewnetrzny, np. w celach dowodowych
dla Policji. W systemie bedg pracowac kolorowe kamery IP typu dzieri/noc. Zasilanie kamer poprzez POE. Wszystkie
urzadzenia w systemie CCTV typu oprogramowanie, kamery, serwery w celu zapewnienia kompatybilnosci rozwigzan
i uproszczenia procedur serwisu i eksploatacji zaprojektowano z gamy rozwigzan jednego producenta. Producent
zastosowanych urzadzen powinien zapewni¢ obstuge serwisowg dostarczonego sprzetu minimum przez 5 lat po
wycofaniu danego modelu z oficjalnej sprzedazy. Celem planowanego systemu jest przede wszystkim funkcja
informacyjna dla personelu. Zastosowanie w obiekcie systemu CCTV ma jednak rédwniez charakter prewencyjny
(zainstalowane kamery zniechecaja potencjalnych intruzéw przed aktami wandalizmu i wtamaniami). System
zapewnia réwniez archiwizacje materiatu niezbedng w przypadku ustalenia okolicznosci wystgpienia zdarzenia.
Systemem kamer objete zostang: teren zewnetrzny przylegty do budynku obserwowany kamerami
zaprojektowanymi na elewacji zewnetrznej budynku. Obraz z kamer zewnetrznych musi obejmowac caty obwdd
budynku, w taki sposdb, aby kazda z kamer byta obserwowana przez inng kamere. Znacznie zmniejsza to
prawdopodobienstwo bezkarnego zniszczenia ktérejkolwiek z kamer. Kamery wewnetrzne zainstalowane bedg w
klatkach schodowych oraz ciggach komunikacyjnych. Przewiduje sie réwniez instalacje kamer w okoto 5 sala chorych
celem obserwacji dziecka pozostawionego bez opieki rodzicéw. Obraz z kamer ma by¢ wyswietlany na monitorze w
pomieszczeniu punktu pielegniarskiego. Mozliwa bedzie rdwniez instalacja oprogramowania klienckiego na innych
komputerach, co umozliwi dostep do obrazu z takiej stacji poprzez sie¢ Ethernet.

Ze wzgleddw bezpieczenstwa zaktada sie skonfigurowanie dedykowanej podsieci VLAN dla obstugi systemu CCTV.
Zaréwno transmisja danych jak i zasilanie kamer zaprojektowano przewodem SF/UTP w technologii POE. Rejestracja
obrazu odbywa¢ bedzie sie na dyskach macierzy wewnetrznej serwera CCTV w technologii RAID-5 pozwalajgcej na
ochrone catego materiatu w przypadku uszkodzenia jednego z dyskow. Macierz CCTV nalezy wyposazy¢ w
powierzchnie dyskowa pozwalajaca na przechowanie archiwum wideo przez minimum 14 dni. Planowane parametry
nagrywania obrazu sg nastepujace:

- 1 kl/s z maksymalng rozdzielczoscig w trybie ciggtym,

- 15 kl/s z maksymalng rozdzielczoscig w trybie alarmowym oraz po wykryciu ruchu

przez kamere.

System domofonowy

W celu zdalnej obstugi ruchu w wyznaczonych przejsciach zaprojektowano system domofonowy. Domofony beda
zainstalowane przy wyznaczonych wejsciach do budynku oraz przy wejsciach do strefy oddziatu i odcinka zakaznego.

Planowany system domofonowy musi umozliwi¢ komunikacje gtosowg pracownika obstugi z osobg wywotujgca
rozmowe przez panele umieszczone przy wejsciach. Elektrozamki w drzwiach obstugiwanych przez system
domofonowy bedg zwalniane zdalnie przez przycisk znajdujacy sie na panelu odbiorczym przez obstuge placowki.
Panele montowac¢ na wysokosci 160 cm od posadzki, 10 cm od krawedzi drzwi. Panele odbiorcze zawiesi¢ na $cianie
nad blatem roboczym. Zasilacze systemowe montowac w przestrzeni miedzysufitowej w poblizu paneli nadawczych.
Planuje sie cyfrowy system domofonowy o uproszczonej instalacji, ktory nie wykorzystuje przewodu wywotywania
lokali. Wszystkie elementy systemu pracujg potgczone standardowym przewodem SF/UTP 4x2x0,5 mm. Z uwagi ha
charakter budynku system domofonowy musi byé w wykonaniu odpornym na s$rodki czystosci i tatwym w
utrzymaniu.

System RTV/SAT

W budynku nalezy zabudowac instalacje odbiorczg telewizji naziemnej oraz satelitarnej umozliwiajgcg odbidr
przygotowanego zestawu programoéw w gniazdach koncowych w salach chorych. W sktad systemu w ogdlnosci
wchodza:
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- Zestaw anten do odbioru telewizji naziemnej i sygnatu radiowego

- Zestaw anten do odbioru telewizji satelitarnej

- Stacja czotowa

- Okablowanie sygnatowe

- Gniazda koncowe

- Okablowanie do podtaczenia stuchawek przy tézku

- Okablowanie dla instalacji automatéw wrzutowych (instalacja automatéw poza zakresem

opracowania).

W salach chorych i swietlicy nalezy wykonaé instalacje umozliwiajgcg odbidr programéw telewizyjnych. Zatozono
dostawe przez Uzytkownika odbiornikdow telewizyjnych z wbudowanym dekoderem MPEG-4, sygnat telewizyjny
zostanie dostarczony do gniazd koncowych w postaci cyfrowe;.

W okolicy projektowanych gniazd koncowych w salach chorych planowany jest montaz odbiornikéw telewizyjnych
oraz automatow wrzutowych do pobierania optat za korzystanie z odbiornikéw (instalacja odbiornikéw telewizyjnych
i automatéw wrzutowych poza zakresem).

Na dachu budynku na maszcie antenowym nalezy zainstalowac anteny:

- Antena UHF z filtrem

- Antena radiowa

- Antena DAB

- Czasza z Konwerterem 2 szt.

Sygnat z anten dystrybuowany bedzie przewodami SPARKER SP113CU-77 do pomieszczenia technicznego, gdzie w
szafie nalezy zainstalowaé stacje czotowg i wzmacniacz. Ze stacji czotowe] sygnat zostanie rozprowadzony na pietra
przewodem SPARKER SP113CU-77 i wpiety na wejscia multitapow. Bezposrednio z wyjsé multitapow wyprowadzi¢
przewody SPARKER SP113CU-77 do gniazd odbiorczych. W salach chorych pomiedzy odbiornikami telewizyjnymi i
tézkami chorych poprowadzi¢ przewody stuchawkowe. W salach chorych przewidziano montaz automatéw
wrzutowych (automat oraz Odbiorniki TV poza zakresem opracowania) ktére umozliwia¢ bedy ogladanie TV po
uiszczeniu optfaty. Na etapie realizacji zadania nalezy uzgodni¢ z Uzytkownikiem typ zastosowanych automatéw
wrzutowych i okablowac je zgodnie z wymaganiami dostawcy.

System sygnalizacji pozaru.

Wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte do instalacji systemu sygnalizacji pozaru, muszg posiadaé¢ Swiadectwa
dopuszczenia CNBOP, a przy ich stosowaniu muszg by¢ spetnione zasady okreslone w zatgcznikach do tych
dokumentow. Wszystkie urzadzenia nalezy instalowaé zgodnie z obowigzujagcymi normami i zasadami wiedzy
technicznej. W szczegdlnosci czujki punktowe nalezy instalowa¢ w odlegtosci niemniejszej niz 0.5m od Scian i
elementdéw traktowanych jako przegrody — podciagi, kanaty wentylacyjne itd. i 1,5m od wywiewow wentylacyjnych.
System sygnalizacji pozaru ma na celu wczesne wykrycie zagrozenia pozarowego, alarmowanie tego faktu w budynku
oraz przestanie odpowiedniej informacji do Panstwowej Strazy Pozarnej poprzez UTA. System sktadat sie bedzie
miedzy innymi z recznych i automatycznych czujek zagrozenia pozarowego, centrali sygnalizacji pozaru oraz
sygnalizatoréw akustyczno optycznych. Dodatkowo funkcje sterujgce bedg wykonywane poprzez moduty petlowe.
Do detekcji pozaru przewiduje sie zastosowanie czujek punktowych optycznych. Ochronie podlegac bedg wszystkie
pomieszczenia w budynku z wyjgtkiem pomieszczen mokrych. Na drogach ewakuacyjnych nalezy zainstalowac reczne
ostrzegacze pozarowe, umozliwiajgce natychmiastowe wywotanie alarmu pozarowego |l stopnia w centrali. Centrala
pozarowa zostanie zaprogramowana w taki sposéb, aby realizowac zatozenia scenariusza pozarowego. Przyjeto
nastepujace sterowania w systemie, ktére nalezy zweryfikowa¢ dla zgodnosci ze scenariuszem pozarowym. Po
pozytywnym zweryfikowaniu alarmu pozarowego nastepuja sterowania:

- Wysterowanie dzwigu osobowego do jazdy pozarowej

- Zwolnienie wszystkich drzwi objetych kontrolg dostepu

- Odblokowania drzwi na klatki schodowej

- Wysterowanie central oddymiania klatek schodowych

- Wysterowanie central wentylacji mechanicznej — powinny sie wytgczy¢

- zamkniecie klap odcinajgcych w kanatach wentylacyjnych

System powinien réwniez monitorowac:

- usterke central oddymiania

- usterke zasilacza p. poz

- krarncéwki klap odcinajgcych
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Dla klap odcinajagcych w kanatach wentylacyjnych nalezy zastosowaé zasilacze pozarowe z certyfikatem CNBOP
ZSP135-DR-5A-1, wyposazone w akumulatory. Z uwagi na szpitalny charakter obiektu, system alarmowania o pozarze
zostaje ograniczony do pomieszczen przebywania personelu. Niedopuszczalne jest instalowanie sygnalizatoréw
alarmowych w pomieszczeniach dostepnych dla pacjentéw. Z tego wzgledu projektuje sie system sygnalizatorow
optycznych, bez syreny alarmowej. W obiekcie powinna powstaé szczegdtowa instrukcja postepowania na wypadek
pozaru uwzgledniajgca ograniczong mobilnos¢ przebywajgcych w placéwce osob.

W sktad systemu SSP wchodzg m. in.:

- centrala sygnalizacji alarmu pozaru z baterig akumulatoréw, ktérg nalezy zainstalowa¢ w pomieszczeniu punktu
pielegniarskiego

- czujki optyczne dymu oraz wskazniki zadziatania,

- reczne ostrzegacze pozarowe ROP,

- moduty kontrolno - sterujace,

- sygnalizatory akustyczno - optyczne

System bedzie pracowat w systemie petlowym. Petle dozorowe nalezy prowadzi¢ przewodem

ekranowanym YnTKSY 1x2x1mm.

System kontroli dostepu.
Dostep do wybranych pomieszczen w obiekcie zostanie nadzorowany czytnikami kart zblizeniowych. W odniesieniu
do funkcji budynku, zaprojektowano nastepujace strefy chronione:

e Pokoje lekarzy

e Punkty pielegniarskie

e Strefy magazyndw i pomieszczen technicznych

e Pokoje socjalne

e Klatki schodowe na | pietrze

e  Pokdj nauczycielski

e  Pokodj opisow
Zaprojektowano system kontrolowanych przejs¢ w technologii online. Wszystkie kontrolowane przejscia potgczone
s3 z lokalnymi kontrolerami systemowymi, pracujgcymi w sieci komunikacyjnej, nadzorowanej przez
oprogramowanie nadrzedne wyposazone w modut wizualizacji i zarzadzania systemem. Jako interfejs autoryzacji
przejscia zaprojektowano czytniki kart zblizeniowych pracujgce w technologii iClass o max. odlegtosci zadziatania
karty > 5cm. W systemie bedzie mozliwe biezgce dodawanie i usuwanie kart dostepu oraz nadawanie i blokowanie
uprawnien do przebywania w poszczegdlnych chronionych strefach. Po przytozeniu do czytnika karty uprawnionej do
wejscia, kontroler zwolni elektrozaczep blokujgcy drzwi. Nalezy sporzadzi¢ plan cyfrowy budynku i nanies$¢ elementy
systemu, aby mozliwa byta wizualizacja stanowisk na ekranie komputera.
Wszystkie drzwi objete kontrolg dostepu dostarczy¢ z elektrozaczepami rewersyjnymi o maksymalnym poborze
pradu do 250mA i napieciu znamionowym 12VDC, kontaktronami wpuszczonymi w skrzydto drzwiowe i osScieznice,
zworami dla chwytakow drzwiowych, napedy (w tym sitowniki). Wszystkie drzwi automatyczne wyposazy¢ w
sterowniki umozliwiajgce sterowanie zdalne poprzez zestyki bezpotencjatowe w konfiguracji ,fail safe”.
Elektrozaczepy nalezy dostarczyc:
- Do drzwi pozarowych —w wykonaniu pozarowym z montazem ok. 20 cm nad zamkiem podstawowym.
- Do drzwi ewakuacyjnych — w wykonaniu antypanicznym

System okablowania strukturalnego.

W obiekcie nalezy wykonaé zunifikowany system okablowania strukturalnego kategorii 6 w wersji podwdjnie
ekranowanej obstugujacy miedzy innymi technologie zaimplementowane w budynku:

- Sie¢ logiczna LAN

- Sie¢ kamer monitoringu wizyjnego

- Sie¢ kontrolerow SKD

- Sie¢ systemu kolejkowego

- Sie¢ systemu przyzywowego

Planowana sie¢ opiera sie na gtdwnym punkcie dystrybucyjnym LAN zlokalizowanym w pomieszczeniu uzgodnionym
z uzytkownikiem oraz punktach pracy urzadzen technologicznych zlokalizowanym w tym samym pomieszczeniu,
punkcie dystrybucji sygnatéw technologicznych w pomieszczeniu technicznym. W szafach zostang zabudowane
przetaczniki dostepowe, z ktdrych przekrosowane bedg sygnaty z poszczegdlnych gniazd i urzgdzen technologicznych.
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Catosc¢ systemu posiadac bedzie petng zgodnos¢ z zaleceniami norm: PN_EN 50173-1:2007, PN_EN 50173-2:2007, co
gwarantuje otwartos¢ systemu okablowania na wszelkie zastosowania w dziedzinie telefonii, transmisji danych,
techniki wideo i systemow sterowania.

W okablowaniu poziomym jako medium transmisyjne dla przesytu danych logicznych nalezy zastosowa¢ podwdjnie
ekranowany kabel miedziany spetniajgcy wymagania dla kategorii 6. Projektuje sie zastosowanie modutéw RJ45 i
paneli okrosowanych w sekwencji EIA/TIA 568B. Sekwencja ta jest stosowana najczesciej w instalacjach okablowania
strukturalnego na swiecie w nowych instalacjach, pokrywa sie z 10Base-T, ISDN, itd. oraz jest zgodna z dowolnym
systemem telefonicznym w sekwencji USOC, przy czym w tym wypadku pary 1 i 3 sekwencji 568B pokrywajg sie z
parami 1 i 2 sekwencji USOC. Moduty RJ45 muszg spetnia¢ wymagania kategorii 6. Posiadajg osiem konektoréw, z
pojedynczymi ztgczami i wykonane sg w wersji ekranowanej (zgodne z zatozeniami normy PN_EN 50173-1:2007).
Oznaczenie kabli.

Wszystkie kable okablowania poziomego nalezy oznaczy¢ w sposéb umozliwiajacy ich tatwa identyfikacje.
Oznaczenia nanies¢ na panelach krosowych w punktach dystrybucyjnych oraz na gniazdach odbiorczych zgodnie z
rysunkami.

Gniazda odbiorcze.

Poszczegdlne linie okablowania poziomego zaterminowane zostang w gniazdach odbiorczych, na modutfach RJ45.
Gniazda nalezy montowa¢ w modutach zintegrowanych z elektrycznymi typu DATA w PEL wg dokumentacji instalacji
elektrycznych wewnetrznych oraz w urzadzeniach technologii medycznych. W przypadku gniazd montowanych w
urzadzeniach medycznych pozostawic¢ zapas przewodu 2m.

Testowanie okablowania strukturalnego.

Po wykonaniu wszystkich potaczen kabli miedzianych nalezy wykona¢ pomiary dynamiczne, zgodnie z normami oraz
wymaganiami producenta, celem sprawdzenia wymagan stawianych kategorii 6 dla kabli 4-parowych. Szczegétowe
raporty pomiarowe wszystkich kabli nalezy zamiesci¢ w dokumentacji powykonawczej. Pomiary moga by¢
wykonywane tylko przez wykwalifikowane osoby, posiadajgce odpowiedni certyfikat wystawiony przez producenta
systemu okablowania strukturalnego. Nalezy zastosowac system okablowania strukturalnego jednego producenta,
ktéry udzieli gwarancji na zainstalowany system na okres dtuzszy niz 20 lat.

System przyzywowy

Dla sprawnego przywotywania personelu medycznego przez pacjentdw nalezy wykonaé cyfrowy system przyzywowy
z mozliwoscig komunikacji gtosowej pomiedzy salg chorych i punktem pielegniarskim. System przywotawczy nalezy
réwniez zainstalowaé w WC i weztach sanitarnych pacjentéw. System powinien pracowac¢ w technologii TCP/IP w
oparciu o dedykowang sie¢ LAN. Przewody SF/UTP z wszystkich urzadzen systemu przyzywowego sprowadzi¢ do
szafy i zakonczy¢ na panelach krosowych.

Gtéwne elementy wykonawcze systemu przyzywowego:

- Terminal gtowny

- Lampy sygnalizacyjne

- Terminale pokojowe

- Terminale pacjentéw

- Przyciski wezwania alarmowego

- Przyciski pociggowe wezwania alarmowego

4.7 Instalacje gazéw medycznych

Zgodnie z wytycznymi technologicznymi a takze ustaleniami z Zamawiajgcym projektowany budynek zostanie
wyposazony w nastepujgce gazy medyczne:

- tlen

- sprezone powietrze medyczne
- préznia

Obecnie zrédto tlenu stanowi istniejgcy zbiornik tlenu. W trakcie realizacji robot budowlanych, ze wzgledu na kolizje
z nowym budynkiem, istniejgcy zbiornik tlenu wraz zbiornikami rezerwowymi bedzie musiato zosta¢ przeniesione.
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Istniejgca tlenownia bedzie docelowym Zrédtem zasilania dla instalacji tlenu w projektowanym budynku oraz obecnie
korzystajacych budynkéw szpitalnych. W ramach zadania nalezy wykonaé nowa rozprezalnie tlenu. Rozprezania tlenu
nalezy zlokalizowa¢ na poziomie terenu, na zewnatrz budynku, na przygotowanym specjalnie fundamencie.
Rozprezalnia tlenu - bedzie wyposazona w nastepujgce urzadzenia:
e Istniejgca stacje zgazowania ciektego tlenu - zbiornik ciektego tlenu z parownica atmosferyczna, jako
podstawowe Zrddto zasilania;
e Tablice redukcyjna Il stopnia, dla zbiornika ciektego tlenu o wydajnosci;
e Automatyczng tablice redukcyjng | stopnia, ktdéra automatycznie przetacza zasilanie z jednej rampy
(kolektora) na druga, jezeli cisnienie w aktualnie pracujacej rampie spadnie ponizej 1,0 MPa (10 bar);
e Dwie rampy butlowe;
e Tablice redukcyjna Il stopnia, dla zbiornika ciektego tlenu o wydajnosci;
e Zawor redukeyjny Il stopnia;

Podstawowym zrédtem zasilania bedzie istniejaca stacja zgazowania ciektego tlenu - zbiornik ciektego tlenu, wraz z
parownicg atmosferyczng. Rezerwowym zrédtem bedzie automatyczna tablica redukcyjna | stopnia, do ktdérej beda
podpiete dwie rampy butlowe. Tablica bedzie wtgczana do pracy w przypadku awarii lub wytgczenia z eksploatacji
zbiornika przewoznego ciektego tlenu. Tablica bedzie automatycznie przetgczata zasilanie z jednej rampy (kolektora)
na drugy, w przypadku, gdy cisnienie w aktualnie pracujgcej rampie spadnie ponizej 1,0 MPa (10 bar), natomiast
tablica redukcyjna Il redukuje cisnienie podtlenku azotu do wymaganego cisnienia roboczego

Szpital posiada zlokalizowang w budynku A stacje sprezarek dla instalacji sprezonego powietrza, jednak posiadane
urzadzenia nie spetniajg aktualnych przepiséw oraz s3 mocno wyeksploatowane. Obecnie szpital posiada 2 sprezarki
dwuttokowe oraz zbiornik powietrza na 1000l. W ramach zadania nalezy zmodernizowac istniejgca stacje sprezarek
dla potrzeb budynku A jak réwniez dla potrzeb nowego budynku oddziatu. Instalacje sprezonego powietrza trzeba
doprowadzi¢ z Budynku A poprzez teren do nowego budynku. Nowa stacja sprezarek bedzie docelowym Zzrdodtem
zasilania dla instalacji sprezonego powietrza medycznego o ci$nieniu 5 bar w projektowanym budynku oraz w
budynku A.
Stacja sprezarek zostanie zlokalizowana w istniejgcym, wydzielonym pomieszczeniu na poziomie piwnic. Stacja musi
by¢ wyposazona w nastepujgce urzadzenia:

e w trzy agregaty sprezarkowe, Srubowe;

e w trzy separatory od$rodkowe;

e w dwa zbiorniki wyréwnawcze sprezonego powietrza;

e w dwie stacje uzdatniania powietrza do potrzeb medycznych;

e w ukfad redukcyjny;

e w sterownik przeznaczony do sterowania pracg agregatéw sprezarkowych;

Praca agregatow sprezarkowych bedzie sterowana automatycznie, w funkcji cisnienia. Automatyczna regulacja pracy
agregatow sprezarkowych, bedzie realizowana przez sterownik mikroprocesorowy w oparciu o pomiary cisnienia
dokonywane przez przetwornik cisnieniowo - napieciowy zamontowanym pomiedzy zbiornikami sprezonego
powietrza. Nalezy uwzgledni¢, ze pomieszczenie stacji sprezarek, ze wzgledu na zyski ciepta pochodzace od silnikéw
elektrycznych oraz sprezarek, musi by¢ wentylowane mechanicznie oraz chtodzone za pomoca splitu. Nalezy rowniez
przewidzie¢ wyremontowanie pomieszczen sprezarkowi. Schemat projektowanej stacji sprezarek musi by¢ zgodny z
wymogami normy EN - ISO 7396-1 — ,Systemy rurociggowe dla gazéw medycznych — Cze$¢ 1: Rurociagi dla
sprezonych gazéw medycznych i préozni”

Szpital posiada zlokalizowang w budynku A stacje pomp proézniowych dla instalacji prdzni, jednak posiadane
urzadzenia nie spetniajg aktualnych przepisdw oraz sg3 mocno wyeksploatowane. Obecnie szpital posiada 2 pompy
préozniowe Delaval UP74 oraz 5 zbiornikéw powietrza po 300l kazdy. W ramach zadania nalezy zmodernizowac
istniejgcg stacje pomp prozniowych dla potrzeb budynku A jak réwniez dla potrzeb nowego budynku oddziatu.
Instalacje prozni trzeba doprowadzi¢ z Budynku A poprzez teren do nowego budynku. Projektowana stacja pomp
prézni medycznej, bedzie docelowym Zrédtem zasilania dla instalacji prézni medycznej w projektowanym budynku
oraz w budynku A.

Projektowana stacja pomp prézniowych musi by¢ wyposazona w agregat prdozniowy wyposazony w trzy pompy
prozniowe podfaczone do zbiornika agregatow. Praca agregatu prdézniowego bedzie sterowana automatycznie, w
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funkcji podcisnienia, przez sterownik, zainstalowany na agregacie. Nalezy uwzglednié, ze pomieszczenie stacji pomp,
ze wzgledu na zyski ciepta pochodzgce od silnikdw elektrycznych, musi by¢ wentylowane mechanicznie oraz
chtodzone za pomoca splitu. Nalezy rowniez przewidzie¢ wyremontowanie pomieszczen pomp prézniowych.

Projekt zaktada, ze wszystkie zrddta zasilania zostang podtgczone do systemu sygnalizacji zZrodet zasilania instalacji
gazéw medycznych.

Nalezy wykonac¢ system sygnalizacji Zzrodet, ktory opiera sie na kontroli parametréw pracy i sygnalizuje stuzbom
technicznym obiektu stanéw awaryjnych urzadzend zainstalowanych w Zrédtach zasilania. Umozliwia to
Uzytkownikowi bezposredni wglad w stan techniczny Zrédet zasilania, a takze umozliwia podejmowanie szybkich
decyzji w sytuacjach awaryjnych. System bedzie zbierat sygnaty z poszczegdlnych zrdédet zasilania i doprowadzat je do
panelu sygnalizacyjnego zlokalizowanego w pomieszczeniu, ktore zostanie ustalone z Uzytkownikiem w trakcie
realizacji projektu.
Sygnaty beda pobierane przetwornikdw cisnienia zainstalowanych w tablicach redukcyjnych rozprezalni tlenu, oraz w
stacji sprezarek i stacji pomp prézniowych.
Zgodnie z wymaganiami normy EN ISO 7396-1, instalacje gazow medycznych w projektowanym budynku, beda
wyposazone w system alarmowy automatycznej sygnalizacji stanu gazéw medycznych.
System alarmowy automatycznej sygnalizacji stanu gazéw medycznych sktada sie ze strefowych zespotéw
kontrolnych — SZKIIM oraz analogowych sygnalizatoréw gazéw medycznych - SA. System ten przeznaczony jest do
kontroli parametrow pracy instalacji gazow medycznych i sygnalizowania stuzbom medycznym standw awaryjnych
tych instalacji.
W skrzynce SZKIIM zabudowane sg czujniki cisnienia, podtgczone do przewodoéw instalacji gazéw medycznych, na
ktérych zamontowane sg awaryjne zawory odcinajgce - kulowe. Skrzynki zaworowo - informacyjne oraz
sygnalizatory montowane beda we wnekach o wymiarach podanych w kartach katalogowych.
Zakresy cisnienia i podcisnienia po przekroczeniu, ktérych nastepuje alarm $wietlny i akustyczny:

e Cisnienie tlenu - ponizej 0,4 MPa i powyzej 0,6 MPa;

e Cisnienie sprezonego powietrza 0,5 MPa - ponizej 0,4 MPa i powyzej 0,6 MPa;

e Podcisnienie prézni - powyzej 0,06 MPa i ponizej 0,09 MPa;

Sygnat o przekroczeniu wielkosci cisnienia i podcisnienia nastawionych na czujnikach cisnienia, przesytany bedzie
przewodami elektrycznymi z panelu sygnalizacji gazéw zainstalowanego w skrzynce zaworowo - informacyjnej do
sygnalizatoréw. Sygnaty alarmowe trwajg dopdki cisnienie lub podcisnienie w instalacjach nie wréci do normy.
Sygnalizatory sygnalizujg alarmem zaréwno przekroczenie o 20%, jak i spadek o 20% cisnienia roboczego.
Zastosowany system sygnalizacji powinien spetnia¢ wymogi normy EN I1SO 7396-1.

Instalacje gazow medycznych nalezy wykonywacd zgodnie z normg EN - ISO 7396-1 — ,,Systemy rurociggowe dla gazow
medycznych — Cze$¢ 1: Rurociagi dla sprezonych gazéw medycznych i prézni”. Roboty montazowe nalezy wykonac
wg ,, Wytycznych budowy i eksploatacji instalacji tlenowych w zaktadach leczniczych” oraz wg poradnika ,Instalacje z
rur miedzianych” - wydanego przez COBRTI ,Instal”. Ci$nienie prébne dla przewoddw instalacji wynosi 1,0 MPa - czas
trwania préby - 24 h; instalacje, mozna zatynkowaé po przeprowadzeniu préb cisnienia z wynikiem pozytywnym;
Badania odbiorcze po zakonczeniu montazu instalacji rurociggowych gazow medycznych i zainstalowaniu punktéw
poboru obejmuja:

- Kontrole podwieszen uchwytow i wspornikow;

- Kontrole oznakowania rurociggow;

- Prébe wytrzymatosci mechanicznej — préba cisnieniowa;

- Prébe szczelnosci;

- Kontrole zaworéw odcinajgcych - strefowych ;

- Probe na obecnos¢ potaczen krzyzowych;

- Probe na obecnosc¢ przeszkdd w przeptywie;

- Sprawdzenie mechanicznego dziatania punktéw poboru i przyporzagdkowania do odpowiadajacej instalacji oraz
mozliwosci identyfikacji;

- Badanie lub sprawdzanie wydajnosci systemu;

Badania odbiorcze po zakonczeniu montazu instalacji rurociggowych gazéw medycznych i zainstalowaniu punktow
poboru nalezy wykona¢ wg procedur opisanych w Zatgczniku ,,C” do normy EN I1SO 7396-1.
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Przewody instalacji gazéw medycznych powinny by¢ oznakowane wg normy EN ISO 5359 paskami barwnymi w
nastepujacych kolorach:
e Tlen - kolor biaty;

e Prdznia - kolor z6tty;
e Sprezone powietrze - 0,5 MPa — kolor biaty i czarny;

Oprécz oznakowania barwnego na rurociggach nalezy opisa¢ w sposob trwaty prowadzone medium — nazwe gazu i
zaznaczy¢ kierunek jego przeptywu. Opis powinien by¢ wykonany za pomocg liter o wysokosci nie mniejszej niz 6
mm.

W tym celu mozna zastosowaé np. barwne naklejki lub trwate przywieszki zawierajgce wyzej przedstawione
informacje. Naklejki lub napisy powinny by¢ naniesione na rurociagi przy zachowaniu odstepéw nie wigkszych niz 10
m. Dodatkowo, oznaczenia powinny zosta¢ naniesione przed $cianami i przegrodami oraz w poblizu punktéw
poboru.

Instalacje nalezy przekazac uzytkownikowi pod cisnieniem roboczym ustalonym w trakcie rozruchu instalacji gazéw
medycznych.

Roboty montazowe w rozprezalni tlenu nalezy wykonac¢ zgodnie z normg EN - ISO 7396-1 — , Systemy rurociggowe
dla gazéw medycznych — Czes¢ 1: Rurociagi dla sprezonych gazow medycznych i prézni”. Wszystkie urzadzenia w
rozprezalni gazéw medycznych montowaé zgodnie z DTR dostarczonymi przez producenta; Sprawdzi¢ dziatanie
urzadzen rozprezalni w trybie pracy normalnej i w trybie pracy awaryjnej; Uzytkownikowi nalezy przekazaé
rozprezalnie tlenu pod cisnieniem roboczym; Elementy instalacji po stronie wysokiego cisnienia — powinny posiadaé
Swiadectwo przeprowadzenia préb cisnienia na 1,5 krotng wartos¢ maksymalnego cisnienia roboczego; Roboty
montazowe rozprezalni gazow medycznych nalezy wykonac¢ wedtug ,,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru
robét budowlano — montazowych — tom |l ,Instalacje sanitarne i przemystowe” — p. 8 i 12; Uzytkownikowi nalezy
przekazaé rozprezalnie pod cishieniem roboczym; Elementy instalacji tlenowej po stronie wysokiego cisnienia —
rampy tlenowe, kolektory, tablica redukcyjna powinny posiada¢ swiadectwo przeprowadzenia préb cisnienia na 1,5
krotng warto$¢ maksymalnego cisnienia roboczego;

Montaz agregatdéw sprezarkowych nalezy wykona¢ wg DTR dostarczonej przez producenta agregatow. Powyisze
odnosi sie réwniez do pozostatych urzadzen stacji sprezarek, tj. zbiornika wyréwnawczego, stacji uzdatniania
powietrza, filtrow oraz uktadu redukcyjnego; Po wykonaniu robdt montazowych nalezy przeprowadzi¢ prébny
rozruch stacji oraz ustawi¢ wysoko$¢ cisnienia pracy sprezonego powietrza. Sprawdzi¢ dziatanie urzadzen w
sprezarkowni w trybie pracy normalnej i w trybie pracy awaryjnej; Cisnienie prébne dla przewoddw sprezonego
powietrza montowanych w pomieszczeniu stacji wynosi 1,0 MPa. Roboty montazowe stacji sprezarek nalezy
wykona¢ wg ,,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych — tom Il , Instalacje
sanitarne i przemystowe” — p. 8 i 12. Obstuge i eksploatacje agregatéw sprezonego powietrza oraz pozostatych
urzadzen nalezy wykonac wg dostarczonej przez producenta DTR;

Montaz agregatu prézniowego nalezy wykona¢ wg DTR dostarczonej przez producenta agregatow; Po wykonaniu
robét montazowych nalezy przeprowadzi¢ prébny rozruch stacji oraz ustawi¢ wysokos¢ podcisnienia pracy prézni;
Sprawdzi¢ dziatanie urzadzen w sprezarkowni w trybie pracy normalnej i w trybie pracy awaryjnej; Cisnienie prébne
dla przewoddw prdézini montowanych w pomieszczeniu stacji wynosi 1,0 MPa; Roboty montazowe stacji pomp
prézniowych nalezy wykona¢ wg ,, Warunkdéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych —
tom Il ,,Instalacje sanitarne i przemystowe” —p. 8 i 12. Obstuge i eksploatacje agregatu prézniowego oraz pozostatych
urzadzen nalezy wykona¢ wg dostarczonej przez producenta DTR;

5. Bezpieczenstwo pozarowe

Klasyfikacja budynku do kategorii zagrozenia ludzi — bez zmian;

Budynki szpitalne, czyli przeznaczone przede wszystkim do uzytku ludzi o ograniczonej zdolnosci do poruszania sie
okreslamy kategorig zagrozenia ludzi ZL Il.

Pomieszczenia zagrozone wybuchem — bez zmian;
Nie przewiduje sie wystepowania pomieszczen zagrozonych wybuchem.
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Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych —bez zmian
W obiekcie nie zaktada sie sktadowania i przetwarzania materiatéw niebezpiecznych pozarowo (np. gazéw palnych,
cieczy palnych o temperaturze zaptonu ponizej 55 °C).

Przewidywana gestos$¢ obcigzenia ogniowego — bez zmian;
Przyjmuje sie, ze obcigzenie ogniowe w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych budynku nie przekroczy 500
MJ/m’,

Klasa odpornosci pozarowej obiektu i odpornos$é¢ ogniowa elementdéw oraz stopien rozprzestrzeniania ognia przez
elementy budowlane — bez zmian.

Do ustalenia klasy odpornosci pozarowej przyjmujemy 2 parametry kategorie zagrozenia ludzi oraz wysokosc¢
budynku. Klasa zagrozenia ludzi stanowi ZL Il (ustalona wyzej). Wysokos$¢ budynku ustalona jest jako sredniowysoki
co daje nam mozliwos¢ ustalenia klasy odpornosci pozarowej ,,B”.

Dla budynku wymagana jest klasa B odpornosci pozarowe;j,

Wymagana klasa odpornosci ogniowej elementow budynku okreslona zostata w ponizszej tabeli:

Klasa
© Pornosq Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynkus)
pozarowej
budynku
P
gfowna . konstrukcja 1 Sciana Sciana przekrycie
konstrukcja strop 1),2) 1) 3)
. dachu zewnetrzna wewnetrzna dachu
nosna
1 2 3 4 5 6 7
E160
"B" R 120 R 30 RE 160 El30 RE 30
(o-i)

Odpornosc ogniowa elementéw klatek schodowych (biegi i spoczniki schodéw) - R60.
Sciany wewnetrzne stanowigce obudowe poziomych drég ewakuacyjnych — co najmniej El 30.

Dla tej klasy odpornosci pozarowej, wymagane jest zastosowanie elementow budowlanych nie rozprzestrzeniajgcych
ognia.

Podziat na strefy pozarowe:
Dopuszczalna wielko$¢ strefy pozarowej ZL Il wynosi 3500 mz, w budynku wielokondygnacyjnym sredniowysokim.

Ze wzgledu na przekroczenie powierzchni 750 m’ budynek posiada ewakuacje pacjentdow do innej strefy pozarowej
na tej samej kondygnacji. Granice stref stanowi 0$ 14. Dopuszcza sie inny podziat budynku na stery

Wydzielenie pozarowe pomiedzy strefami sgsiadujgcymi stanowig :
- $ciana wewnetrzna REI 120;
- drzwi pozarowe Els 60;
- strop o odpornosci pozarowej REI120

Drzwi charakteryzujgce sie klasg odpornosci pozarowej powinny byé wyposazone w samozamykacze.
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Na catej wysokosci Scian zewnetrznych przy granicach oddzielenia przeciwpozarowego zastosowano pionowe
pasy o szerokosci min. 2 m z materiatéw niepalnych (wetna mineralna).

Warunki ewakuacji:

Ewakuacja z budynku odbywa sie za pomocg poziomych i pionowych drég komunikacji ogdlnej stuzgcych celom
ewakuacji. Ewakuacja ludzi odbywa sie przez korytarze na dwie strony na klatki schodowe a dalej na zewnatrz
budynku.lstnieje mozliwos¢ ewakuacji na tej samej kondygnacji do innej (wydzielonej) strefy pozarowej i dalej
ewakuacja kolejng klatkg schodowg na zewnatrz budynku. Dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego na dwie strony w
strefach pozarowych ZL nie przekracza 40 m.

taczng szerokos¢ drzwi w Swietle, stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczenia, obliczono proporcjonalnie do
liczby oséb mogacych przebywaé w nim réwnoczesnie, przyjmujac co najmniej 0,6 m szerokosci na 100 oséb, przy
czym najmniejsza szerokosé drzwi w swietle oscieznicy wynosi 0,9 m.

Szerokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych obliczono proporcjonalnie do liczby oséb mogacych przebywac
jednoczesnie na danej kondygnacji obiektu, przyjmujac co najmniej 0,6 m na 100 oséb, lecz nie mniej niz 1,5 m i
wysokosci co najmniej 2,2 m. Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych w obiekcie bedzie mie¢ klase odpornosci
ogniowej wymagang dla scian wewnetrznych, tj. E | 30.

Pionowe drogi ewakuacyjne w budynku stanowig obudowane klatki schodowe. Klatki obudowane w klasie
odpornosci ogniowej RElI 60 i oddzielone od poziomych drég komunikacji ogdélnej oraz pomieszczern drzwiami
przeciwpozarowymi w klasie odpornosci ogniowej El 30. Klatki schodowe wyposazone sg w urzadzenia do usuwania
dymu. Szerokos¢ biegéw klatek schodowych wynosi 1,4 m, spocznikéw 1,5 m. Szeroko$¢ drzwi stanowigcych wyjscie
z budynku oraz drzwi na drodze ewakuacyjnej z klatek schodowych wynosi 1,4 m.

Dopuszczalne dtugosci dojsé ewakuacyjnych w strefach pozarowych okresla ponizsza tabela:

Dtugos¢ dojscia w m
Rodzaj strefy pozarowe;j i przy co
PN potaTon ey I e 2
: dojéciachl)
ZL I 10 40

Dopuszczalne dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych w obiekcie nie mogg zostang przekroczone.

Obiekt nalezy wyposazony w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne, zatgczane automatycznie w przypadku zaniku
napiecia podstawowego z podtrzymaniem 1 godzinnym, zgodnie z odrebnym projektem i wymaganiami Polskich
Norm.

Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

Instalacje wentylacyjne, klimatyzacyjne przechodzace przez strefy ktérych nie obstuguja beda obudowane
elementami o klasie odpornosci ogniowej El 60 lub wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce, sterowane z
systemu sygnalizacji pozarowej. W miejscach przej$¢ kanatéw przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego bedg
zainstalowane klapy odcinajagce o klasie odpornosci ogniowej EIS 120. Klapy uruchamiane bedg przez system
sygnalizacji pozaru. Przepusty instalacyjne w $cianie lub stropie oddzielenia przeciwpozarowego posiadajg odpornosé
ogniowg (El) réwna odpornosci ogniowej tego oddzielenia. Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustéw, dla
pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez $ciany i stropy do
pomieszczen higienicznosanitarnych. Przepusty instalacyjne o Srednicy wiekszej niz 0,04 m w Scianach i stropach
pomieszczenia zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz El 60 lub REI 60, a
niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, bedg zabezpieczone w klasie odpornosci ogniowej (El)
scian i stropow tego pomieszczenia. W obiekcie zainstalowany zostanie przeciwpozarowy wytacznik pradu
funkcjonujacy zgodnie z odpowiednimi przepisami. Przeciwpozarowy wytacznik prgdu umieszczony jest w poblizu
wejscia gtéwnego do obiektu.

Lokalizacja obiektu i drogi pozarowe.
Budynek jest obiektem wolnostojgcym, zlokalizowanym w odlegtosci powyzej 20 m od innych zabudowan. Dla
obstugi pozarowej nowego budynku konieczne jest wykonanie nowej drogi pozarowej wzdtuz dtuiszego boku
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budynku wraz z placem manewrowym na koncu drogi. Dojazd do nowej drogi bedzie obywat sie w ramach
istniejgcego uktadu drogowego.

Dobdr urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie:
Budynek nalezy wyposazy¢ w nastepujgce urzadzenia przeciwpozarowe:

a) System sygnalizacji pozarowej z centralka systemu zlokalizowang w punkcie pielegniarskim.

b) awaryjne oswietlenie ewakuacyjne oraz zapasowe, w tym podswietlane znaki ewakuacyjne,

c) instalacja wodociggowa przeciwpozarowa - hydranty wewnetrzne HP 25 z wezem pétsztywnym, zasieg 33
m; zamontowanych przy klatkach schodowych (szafka hydrantowa wraz z wezem i prgdownicg muszg
posiadac atest),

d) przeciwpozarowy wytgcznik pradu odcinajgcy doptyw pradu do wszystkich obwodéw, z wyjgtkiem obwoddéw
zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru,

e) Klapy dymowe otwierane automatycznie, o pow. czynnej powyzej 5% powierzchni rzutu poziomego podtogi
klatki schodowej z zapewnieniem powierzchni dolotowe;.

Wyposazenie w gasnice
Obiekt nalezy wyposazy¢ w gasnice przeznaczone do gaszenia grup pozarow ABC, wg zasady: jedna jednostka srodka
gasniczego 2 kg lub 3 dem® zawartego w gasnicach na kazde 100 m’ powierzchni strefy pozarowe;j.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru — bez zmian

Zgodnie z wymaganiami przepisow dla przedmiotowego obiektu do zewnetrznego gaszenia pozaru nalezy zapewnic
wode w ilosci min. 20 dm®/s. Nalezy wykona¢ nowa instalacje hydrantowg z 2 hydrantami zewnetrznymi DN 80 o
wydajnosci 10 dm®/s kazdy, w odlegtosci do 75m od budynku.

Dla budynku nalezy opracowac instrukcje bezpieczenstwa pozarowego. Zawartos¢ instrukcji powinna odpowiadac
wymaganiom zawartym w § 6 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji.

6. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

Nalezy przewidzie¢ w projekcie i zastosowa¢ materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie i w obiektach
stuzby zdrowia. Materiaty musza spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone aktualnymi normami. Wyroby
budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robét budowlanych, majg spetnia¢ wymagania polskich przepiséw, a
Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajgce, ze zostaty one wprowadzone do obrotu zgodnie z
regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry. Zamawiajgcym bedzie kontrolowat
dziatania Wykonawcy.

Wykonawca bedzie zobowigzany umowa do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i wynikdw dziatalnosci w
zakresie:

— Organizacji robét budowlanych,

—  Ochrony Srodowiska,

—  Warunkéw bezpieczenstwa pracy,

— Zabezpieczenia terenu prac przed dostepem o0sdb trzecich,

— Zabezpieczenie traktéw komunikacyjnych i punktu zrzutu odpadéw od nastepstw zwigzanych z

wykonywanymi pracami,
—  Wywozu gruzu i ewentualnych odpadéw budowlanych we wtasnym zakresie.

Sprawdzeniu i kontroli bedg w szczegdlnosci poddane:
— Rozwiazania projektowe
— Uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robét budowlanych elementy obiektu w odniesieniu do ich
parametrow oraz ich zgodnosci z dokumentami budowy,
— Jakos¢ wykonania i doktadnos¢ prac wykonczeniowych,
—  Prawidtowos¢ funkcjonowania zamontowanych urzgdzen i wyposazenia,
— Poprawnos¢ potaczen funkcjonalnych, wydajnos¢ przesytowa i szczelnosé (préby cisnieniowe) instalacji.
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— Sposdb wykonania robdt budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania z projektami wykonawczymi i
programem funkcjonalno-uzytkowym oraz umowa.

Dla potrzeb zapewnienia wspdtpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych robét oraz dokonywania
odbioréw Zamawiajacy przewiduje ustanowienie oséb:

— Upowaznionych do kontroli realizacji umowy,
— Inspektora nadzoru w zakresie wynikajgcym z ustawy Prawo Budowlane i postanowierr umowy.

Zamawiajacy dopuszcza nastepujace kategorie odbioréw:
- odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

- odbidr czesciowy,

- odbidr koncowy,

- odbidr po okresie rekojmi,

- odbidr ostateczny tj. po okresie gwarancji.

Warunkiem dokonania odbioru instalacji wentylacji bedzie uzyskanie wymaganej dla poszczegdlnych pomieszczen
krotnosci wymiany powietrza oraz zatozonych parametréw powietrza nawiewanego. Wykonawca bedzie
zobowigzany do wykonania robot tymczasowych niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia, utrzymania ich
w stanie nadajacym sie do uzytku, a po zakonczeniu budowy do ich likwidacji. Robot tymczasowych Zamawiajacy nie
bedzie optacat odrebnie. Roboty budowlane nalezy organizowaé¢ w sposéb ograniczajgcy do minimum ucigzliwosci
lub utrudnienia dla Szpitala. W trakcie realizacji robot strefy zagrozone nie mogg w zaden sposéb ograniczac
funkcjonowania Szpitala.

Wykonawca przed przystgpieniem do robdt budowlanych, przedstawi Zamawiajgcemu harmonogram okreslajgcy
termin planowanych odbioréw robaét. Zasilanie placu budowy w wode i prad zostanie wykonane z istniejgcej sieci na
terenie kompleksu szpitalnego. Przygotowanie podtgczenia oraz pobdr mediéw odbedzie sie na koszt Wykonawcy a
odczyt zamontowanych przez niego licznikdow.

7. Technologia medyczna

W zakresie zadania nalezy takze dostarczyé, zamontowa¢ oraz uruchomic urzadzenia podane i opisane w specyfikacji
wyposazenia stanowigcego zatgcznik nr 6 do PFU. Przewidziano dostawe urzgdzen zgodnie z wymaganiami nowego
obiektu i potrzebami uzytkownikéw. W zakresie przenoszonego oddziatu konieczna jest wymiana wybranego
wyposazenia i urzgdzen oraz doposazenie w nowy asortyment celem zwiekszenia efektywnosci oraz komfortu i
bezpieczenstwa pracy, a takze zapewnienie petnej kompatybilnosci z pomieszczeniami w nowym budynku, w ktorej
znajdg zastosowanie nowoczesne materiaty, a jednoczesnie bedg uzupetnieniem nowego programu funkcjonalno-
uzytkowego odpowiadajgcemu obowigzujgcym przepisom.

Wymagania materiatowe i standardu wykonania:
Wyposazenie medyczne musi podlegac klasyfikacji zgodnie z regutami zatacznika IX Dyrektywy Medycznej

93/42/EWG i posiada¢ deklaracje CE oraz jesli to konieczne wpis do Rejestru Wyrobdéw Medycznych (w przypadku
wprowadzania na rynek po raz pierwszy) - dokumenty te nalezy dofaczyé do oferty. Wyposazenie nie bedace
wyrobami medycznymi zgodnie z Ustawg o Wyrobach Medycznych muszg by¢ wykonane z materiatéw nadajgcych
sie do uzytkowania w placdwkach stuzby zdrowia, a w szczegdlnosci odporne na dezynfekcje, promieniowanie UV
oraz muszg charakteryzowaé sie wysokg trwatoscig. Szczegdtowe charakterystyki poszczegdlnych urzadzen oraz
wyposazenia znajdujg sie w dalszej czesci opracowania. Przed realizacjg zamdwienia nalezy dotgczy¢ dokumenty
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wymagane w szczegétowych charakterystykach. W przypadku watpliwosci co do zaoferowanych parametréw,
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos$¢ wezwania do prezentacji oferowanego wyrobu.

1ll. Czes¢ informacyjna

Koncepcja przebudowy oddziatéw — zatgcznik nr 1
Mapa do celdw projektowych — zatgcznik nr 2
Badania gruntu — zatgcznik nr 3
Inwentaryzacja zieleni — zatgcznik nr 4
Spis wykoriczenia pomieszczen — zatgcznik nr 5
Specyfikacja wyposazenia — zatgcznik nr 6
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