Zatgcznik nr 21
Meble ze stali nierdzewnej

Nazwa oferenta :

Producent :
Nazwa i typ :
LP WYMAGANE PARAMETRY | WARUNKI PARAMETR PARAMETR OFEROWANY
WYMAGANY
1 Meble zapewniajgce komfort i dtugotrwate TAK

uzytkowanie, dostosowane do potrzeb jed-
nostek stuzby zdrowia.

2. |Meble wykonane z materiatéw TAK
przeznaczonych do stosowania w warunkach
szpitalnych - stali kwasoodpornej w gatunku
OH18N9

3. |Blaty robocze ze stali kwasoodpornej gat. TAK
OH18N9. Miejsca wbudowanych zlewdw i
umywalek wypolerowane, gtadkie bez
zagtebien. Blaty robocze - wykonane z
krawedzig prostg lub uniesiong w celu
zabezpieczenia przed zsunieciem
przechowywanych materiatow lub rozlaniem
ptynéw. Tyt blatéw przysciennych wykonany z
fartuchem ochronnym

4. |Wykonanie blatéw ze zlewami — z krawedzig TAK
uniesiong. Zlew ttoczony z krawedziami
wyoblonymi, zgrzewany z ptytg roboczg. Blaty
z fartuchem ochronnym.

5. |Wykonanie komér basendéw — w wers;ji gieto- TAK
spawanej. Tyt blatbw wykonany z fartuchem
ochronnym.

6. |Wykonanie szuflad zastosowanych w meblach TAK

ze stali kwasoodpornej lub z tworzywa ABS,
chemoodporne, monolityczne ( bez zadnych
szczelin w potgczeniach wewnetrznych,
wszystkie krawedzie wyoblone). Szuflady o
prowadzeniu rolkowym, z funkcjg
samodomykania i blokadg skrajnego
niekontrolowanego wysuwu. Osadzone na
prowadnicach rolkowych z domykaniem typu
grawitacyjnego. Szuflady o zréznicowanej
szerokosci i gtebokosci z mozliwoscig
dostosowania do réznych indywidualnych
potrzeb Uzytkownika. Rodzaj zastosowanych
szuflad okresla specyfikacja asortymentowa.
Szuflady — montowane na prowadnicach
rolkowych ze stali nierdzewnej z funkcjg
samodomykania, ograniczania wysuwu, z
mozliwoscig wyjecia w celu wyczyszczenia,
umycia lub wymiany.

7. |Meble na nézkach integralnie zwigzanych z TAK
konstrukcjg nosng mebla o wysokosci 150 mm
| wyposazone w regulatory wysokosci




umozliwiajgce ich wypoziomowanie
( wysoko$¢ mebli podawana z uwzglednieniem
wysokosci n6zek).

8. |Zawiasy ze stali nierdzewnej do drzwi, TAK
wysokiej jakosci, pozwalajgce na regulacje
elementow frontowych we wszystkich
kierunkach

9. |W przypadku drzwi uchylnych, przeszklonych TAK
szyba ze szkta klejonego. Zawiasy, uchwyty i
zamek patentowy 1 lub 3- punktowy,
osadzone w ramie okiennej

10. |Potki w szafkach ze skokowg regulacjg TAK
wysokosci potozenia regulacja co 50 mm, na
wspornikach metalowych z zabezpieczeniami
unieruchamiajgcymi potke i zabezpieczajgcymi
ja przed wypadnieciem. Potki — wykonane z
profilowanej blachy w wersji wyjmowanej,
przestawne.

11. |Wykonanie drzwi — z profilowanej blachy w TAK
technologii zamknietej kasety z podwojng
Sciankg. Zawiasy z regulacjg potozenia i
mechanizmem docisku. Wyposazone w zameki
patentowe, uszczelke pytoszczelna.

12. |Korpusy — wykonane z blachy profilowanej w TAK
technologii zamknietej kasety z podwojng
Sciankg. W zalezno$ci od przeznaczenia
wyrobu zamontowane na zespole jezdnym lub
ndézkach z regulacjg wysokosci.

13. |Wykonanie regatéw, wozkdéw, regatéw TAK
jezdnych — w technologii szkieletu
konstrukcyjnego wypetnionego profilowang
blachg w technologii zamknigtej kasety z
podwaojng sciankg. Kota skretne z hamulcem o
Srednicy dostosowanej do wielkosci i ciezaru
wyrobu.

14. | Atest PZH na meble tego rodzaju- dotgczy¢ do TAK
oferty

UWAGA

Niespetnienie wymaganych parametréw i warunkéw spowoduje odrzucenie oferty. Do oferty nalezy dotaczyé¢
firmowe materialy informacyjne z wyzej okreslonymi, wymaganymi parametrami technicznymi. Oferent
gwarantuje, ze urzadzenia sg nowe, kompletne a do ich uruchomienia oraz stosowania zgodnie z
przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementéw i akcesoriéw.

Podpis Wykonawcy




	Meble zapewniające komfort i długotrwałe użytkowanie, dostosowane do potrzeb jednostek służby zdrowia.

