Meble biurowe

Nazwa oferenta :
Producent :
Nazwa i typ :

Zatgcznik nr 22
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WYMAGANE PARAMETRY | WARUNKI

PARAMETR
WYMAGANY

PARAMETR OFEROWANY

Biurka — wymagania ogolne:

TAK

Noga biurka spawana z trzech profili o przekroju
prostokata o wymiarach 70x30 mm wykonana z
blachy o gr. 2mm w ksztalcie odwrdcone;j litery
,,U”.

TAK

Calos¢ potaczona dwoma trawersami poprzecznymi
wykonanymi z profilu o przekroju prostokata o
wymiarach 25x40 mm wykonanymi z blachy o
grubos$ci od 2 do 2.5 mm zaleznie od dlugosci w
celu zapewnienia optymalnej sztywnosci 1
zmniejszenia strzatki ugiecia, skrecane za
posrednictwem $rub z gwintem metrycznym

TAK

Konstrukcja trawersow zapewnia dystans 10 mm
miedzy blatem burka a stelazem tzw. ,,Blat
ptywajacy”. W nogach biurka wspawane ceowniki
stuzace potaczeniu trawersOw z nogami.

TAK

W dolnej czgsci nogi wbita plastikowa stopka
ktorej kotnierz nachodzi od spodu na profil nogi.
Biurka posiadajag mozliwo$¢ poziomowania do
15mm

TAK

W gornej czesci nogi biurka posiadaja regulacje
wysokosci w zakresie 73-86¢cm z podziatka
centymetrowa.

TAK

Blat biurka wykonany jest z ptyty widrowej
trojwarstwowej pokrytej melaming o gr. 18 mm.
Krawedzie

oklejone obrzezem ABS 2 mm. Blat skrecany do
stelaza za pomocg $rub metrycznych M6 w gniazda
stalowe

zamocowane w blacie co pozwala na wielokrotny
demontaz elementow

TAK

Kontener:

TAK

Wymiary gabarytowe ( sz. x gt. x wys.) 43,2 x 58,5
x 58,8 mm. 3 szuflady ptytkie + osobna szuflada
piornikowa

TAK

10.

Kontener wykonany jest z ptyty wiérowe;j
laminowanej gr. 18 mm

TAK

11.

Krawedzie waskie oklejone sg obrzezem ABS 0,5 1
2 mm

TAK

12.

Kontener posadowiony jest na kotkach jezdnych z
funkcja ,,stop”.

TAK

13.

Kontener wyposazony jest w centralng listwe

TAK




zamykajaca z funkcja blokady jednoczesnego
Wysuwu.

14. |Piornik wykonany z czarnego tworzywa TAK
sztucznego.

15. |Szuflady z tworzywa sztucznego, czarne Ral 9011, TAK
zawieszone na prowadnicach z 70% wysuwem.

Udzwig 25 kg/ szuflade.

16. |Biurko wyposazone w wozek pod komputer TAK
plytowy z pasem spinajacym

17. |Szafy biurowe: TAK

18. |Szafa musi posiada¢ certyfikat zgodnosci z TAK
normami dotyczacymi jakosci mebli danego
rodzaju: PN-EN 14073-2:2006, PN-EN 14749:2007 i
PN-F-06001-1:1994 wystawiony przez niezalezng
jednostke certyfikujaca posiadajaca akredytacje
PCA (Polskie Centrum Akredytacji).

19.|Oferowane meble majg by¢ rozwigzaniami TAK
systemowymi, umozliwiajgcymi domowie-
nia i wspdlne zestawienie w przysztosci.

20. |Korpus szafy wykona¢ z trojwarstwowej plyty TAK
wiorowej w klasie higienicznosci E1 obustronnie
melaminowanej o grubos$ci min 18mm.

21. |Widoczne waskie krawedzie nalezy zabezpieczyc TAK
obrzezem PCV grubosci 2mm w kolorze ptyty.
Krawedzie obrzeza zaokragli¢ R=2mm.

22.|Korpus szafy laczony za pomoca zlaczy TAK
mimosrodowych umozliwiajacych wymiang
poszczegblnych elementu W przypadku
uszkodzenia.

23.| Do taczenia elementéw korpusu nie dopuszcza sig TAK
uzycia kleju. Sciana tylna ma by¢ wpuszczana w
nawfrezowanie w $cianach bocznych oraz wienicach
korpusu. Kolorystyka S$ciany tylnej zgodna z
kolorystyka korpusu szafy.

24. | Wieniec gorny oraz dolny naktadany. TAK

25. |Fronty nachodzace na wience. Drzwi wyposazy¢ w TAK
zawiasy obiektowe z katem otwarcia min 270°.

26. |Fronty zamykane zamkiem baskwilowym z TAK
wymienng wktadkg patentowa wyposazonag w dwa
klucze tamane.

27. Zamek  powinien  posiada¢  mozliwos¢ TAK
zastosowania klucza master, ktory pozwala na
otwarcie wielu zamkow tym samym kluczem.

28.|We froncie prawym (w szafie jednodrzwiowej TAK
jedynym) zamontowany uchwyt dwupunktowy o
rozstawie 128mm zintegrowany z cylindrem
zamka.

29.| We froncie lewym analogiczny uchwyt TAK
niezintegrowany z  zamkiem (w  szafie
jednodrzwiowej, nie wystepuje)

30. TAK

Szafa wyposazona w pétki metalowe wykonane z




profilowanej blachy stalowej o grubosci min 1mm,
lakierowanej

31.|P6tki musza posiada¢ mozliwo$¢ podwieszania TAK
teczek kartotekowych A4 poprzez odpowiednie
wyprofilowanie potki. Dla zachowania sztywno$ci
konstrukcji pdétki wymagane jest zastosowanie
metalowych wzmocnien podtuznych.

32.|P6tki metalowe nalezy wyposazy¢ w podpdrki typu TAK
secura zapobiegajace przypadkowemu wysunigciu
potki. Potki powinny mie¢ mozliwo$¢ regulacji
polozenia na catek wysokosci szafy co 32mm (nie
dotyczy potek stalych).

33. |Szafe nalezy posadowi¢ na cokole metalowym, TAK
wykonanym ze stali lakierowanej. Cokot nalezy
wyposazy¢ w stopki poziomujace w zakresie min
I5mm. Po zamontowaniu cokotu poziomowanie
powinno odbywa¢ si¢ od wewnatrz szafy za
pomoca klucza imbusowego. Wysokos$¢ cokotu ok
7Tem.

UWAGA

Niespetnienie wymaganych parametréw i warunkéw spowoduje odrzucenie oferty. Do oferty nalezy dotaczyé
firmowe materialy informacyjne z wyzej okreslonymi, wymaganymi parametrami technicznymi. Oferent
gwarantuje, ze urzgdzenia sg nowe, kompletne a do ich uruchomienia oraz stosowania zgodnie z
przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementéw i akcesoriow.

Podpis Wykonawcy




