Lézko szpitalne
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WYMAGANE PARAMETRY | WARUNKI

PARAMETR
WYMAGANY

PARAMETR OFEROWANY

Konstrukcja té6zka wykonana ze stali weglowej lakiero-
wanej proszkowo lakierem poliestrowo-epoksydowym,
odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne
oraz promieniowanie UV. Gtéwna konstrukcja t6zka wy-
konana z profili stalowych o przekroju min. 5x3 cm gwa-
rantujgcych stabilnos¢ konstrukcji i wysokie obcigzenie
uzytkowe.

TAK

L6zko bez zewnetrznej ramy utatwiajgcej dostep do pa-
cjenta jak réwniez schodzenie pacjentéw z t6zka.

TAK

Leze podzielone na min. 4 segmenty, wypetnione pane-
lami z siatki montowanymi na state, w tym ruchomy seg-
ment oparcia plecéw, segment uda, segment podudzia.
Leze wyposazone w zabezpieczenie przed przesuwa-
niem sie materaca na boki w segmencie oparcia plecow
oraz przed przesuwaniem sie materaca wzdiuz co naj-
mniej w segmencie uda.

TAK

Regulacja oparcia plecow ptynna przy pomocy sprezyny
gazowej — dZzwignia do regulacji umieszczone pod le-
zem dostepna z dwdch strona tozka.

TAK

Regulacja segmentu uda za pomoca sprezyny gazowej

TAK

Regulacja podudzia przy pomocy mechanizmu zapad-
kowego.

TAK

Tuleje uniwersalne do mocowania wieszaka kroplowki
lub uchwytu reki przy segmencie oparcia plecow

TAK

Szczyty lakierowane wyjmowane z wypetnieniem ptytg
HPL dwustronnie laminowang montowang na state — ko-
lor ptyty do wyboru. Szczyty szybko i tatwo demonto-
walne do reanimacji bez koniecznosci uzycia narzedzi
oraz koniecznosci zwalniania blokad

TAK

tézko wyposazone w nogi z 4 kotami. Nogi t6zka stano-
wigce konstrukcje podstawy wzmacniang lekko cofnigte
w osi dlugosci tozka bez utrudniajgcych dostep do pa-
cjenta oraz mycie i dezynfekcje poprzeczek. Kota o
Srednicy min. 125 mm, w tym min. dwa z blokada jazdy i
obrotu. Kota w obudowie tworzywowej — nie dopuszcza
sie metalowych oston kot.

TAK

10.

Dtugos¢ catkowita min. 2170 mm

TAK

11.

Szerokos¢ catkowita min. 950 mm

TAK

12.

Wysokos¢ leza od podtogi maksymalnie 500 mm uta-
twiajgca zejscie pacjentom

TAK

13.

Kat pochylenia segmentu oparcia plecéw min. 70°

TAK

14.

Kat nachylenia segmentu oparcia uda min. 0 - 40°

TAK

15.

Kat nachylenia segmentu podudzia min. 0 - 22°

TAK

16.

W naroznikach t6zka krgzki odbojowe obrotowe o $red-

nicy min. 100 mm

TAK




7. Dopuszczalne obcigzenie min. 230 kg TAK

18. |Wyposazenie: TAK
- porecze boczne lakierowane jednoczesciowe sktada-
ne wzdtuz leza ponizej poziomu materaca nie wystajgce
poza obrys zewnetrzny t6zka. Porecze zbudowane z
min. trzech poprzeczek poziomych oraz tacznikdw pio-
nowych i zabezpieczajgce min. 70% dilugosci leza.
Funkcja fatwego szybkiego, sktadania przy uzyciu tylko
jednej reki — nie dopuszcza sie poreczy sktadanych na
rame leza ani poreczy opuszczanych w dét. Porecze
boczne spetniajgce norme EN-60601-2-52.

- materac przeciwodlezynowy pasywny na t6zko o
nastepujgcych cechach (po 1 sztuce na 6zko):

- wymiar dostosowany do wymiaréw leza

- Dostosowany dla pacjentéw o wadze do min. 180 kg

- Wktad — pianka

- Pianka przeciwodlezynowa typu ,gofer” o gestosci co
najmniej 35 kg/m3

- Bezfreonowa, nietoksyczna — nie zawierajgca
dimetylofumaranu

- Wykonana z materiatow antyalergicznych,
antystatycznych

- Atest PZH — dotgczy¢ do oferty

- Pokrowiec materaca — sktadajacy sie z 2 warstw:
dzianiny wykonanej w 100% z bielonego poliestru oraz
warstwy poliuretanu — gestos¢ materiatu 150 +/-5%
g/m2

- Wodoszczelny, nieprzepuszczalny dla zabrudzen i
zanieczyszczen ciektych (wydaliny, wydzieliny)

- Oddychajgcy , paroprzepuszczalny, przepuszczajgcy
powietrze

- Przepuszczalnos¢ powietrza nie gorsza niz
1000g/m2/24h w temperaturze 38°C

- Pokrowiec rozpinany zabezpieczony przed
przenikaniem zanieczyszczen listwa.

- Materiat pokryty powtokg o wiasciwosciach
antybakteryjnych i przeciwgrzybicznych — odporny na
przenikani mikroorganizméw

- Odporny na wszystkie srodki dezynfekcyjne nie
zawierajgce chloru

- Pranie w temp. Do 95°C

- Odporny na dezynfekcje termiczng , parowg w 105°C. |
prasowanie do 110°C

- Pozytywne badanie na niepalnos$¢ materiatu —
dotgczy¢ do oferty

- Certyfikat Oeko-Tex Standard 100 — dotgczy¢ do oferty
- wieszak kropléwki ze stali nierdzewnej polerowanej

UWAGA

Niespetnienie wymaganych parametréw i warunkéw spowoduje odrzucenie oferty. Do oferty nalezy dotaczy¢
firmowe materialy informacyjne z wyzej okreslonymi, wymaganymi parametrami technicznymi. Oferent
gwarantuje, ze urzadzenia sa nowe, kompletne a do ich uruchomienia oraz stosowania zgodnie z
przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementéw i akcesoriéw.

Podpis Wykonawcy




