Krzesto stacjonarne

Nazwa oferenta :
Producent :
Nazwa i typ :

Zatacznik nr 6

LP

WYMAGANE PARAMETRY | WARUNKI

PARAMETR
WYMAGANY

PARAMETR OFEROWANY

Ergonomiczne krzesto konferencyjne charakteryzujgce
sie lekkg, nowoczesng formg, na stelazu stalowym na
czterech nogach, typ H, stelaz wykonany z rury o
przekroju okrgglym o wymiarach 22x2 mm,
chromowany. Nogi krzesta mocowane do konstrukciji
nosnej siedziska w jego narozach, zakornczone
plastikowymi stopkami z $lizgiem filcowym. Konstrukcja
musi umozliwia¢ sztaplowanie krzesta.

TAK

Siedzisko krzesta wykonane z tworzywa sztucznego
pokrytego piankg poliuretanowg o gestosci 35 kg/m?
gwarantujgcg wysokg odpornos¢ na zgniatanie oraz
maksymalny komfort siedzenia, tapicerowane tkaning.
Od spodu siedzisko wykonczone estetyczng
maskownicg z tworzywa sztucznego ostaniajgca
elementy konstrukcyjne stelaza siedziska

TAK

Oparcie krzesta wykonane z tworzywa sztucznego
pokrytego piankg poliuretanowg o gestosci 35 kg/m?®
gwarantujgcg wysokg odpornosc¢ na zgniatanie i
ksztatcie zapewniajgcym wiasciwe podparcie
kregostupa w czesci krzyzowo-ledzwiowej,
tapicerowane tkaning. W czesci tylnej wykoriczone
maskownicg plastikowg bez widocznych srub
mocujgcych ten element do oparcia krzesta

TAK

Krzesto tapicerowane tkaning zmywalng z atestem
higienicznosci, trudnopalnosci EN 1021:1, osnhowa
100% bawetna, lico 100% PU (poliuretan), o klasie
Scieralnosci na poziomie 250 000 cykli (PN-EN ISO
12947-2), gramatura 382g/m2

TAK

Mozliwos¢ fgczenia w rzedy za pomocg opcjonalnego,
fabrycznego fgcznika

TAK

Wymagane potwierdzenie wtasciwej wytrzymatosci wg
PN EN 13761:2004 oraz stabilnosci wg PN EN
1022:2001

TAK

Producent posiada certyfikat ISO 9001:2008 oraz ISO
14001:2004+Cor 1:2009 w zakresie stosowania:
projektowanie, produkcja, sprzedaz i serwis mebli
biurowych oraz ich komponentéw

TAK

Wymienione atesty i certyfikaty, wraz z podaniem
nazwy, symbolu oraz producenta oferowanych krzeset —
dotgczy¢ do oferty

TAK

Szerokosé catkowita 520 mm +/- 20 mm

TAK

10.

Wysokos¢ siedziska 490 mm +/- 20 mm

TAK

11.

Gtebokos¢ siedziska 430 mm +/- 20 mm

TAK

12.

Firmowe materiaty informacyjne producenta lub autory-
zowanego dystrybutora w jezyku polskim potwierdzajg-
ce spetienie wymaganych parametrow oferowanego
wyrobu — dotgczy¢ do oferty. W przypadku watpliwosci
co do zaoferowanych parametréow, Zamawiajgcy za-
strzega sobie prawo wezwania oferenta do pokazu

TAK




krzesta posiadajgcego wymagane specyfikacjg parame-
try

UWAGA

Niespetnienie wymaganych parametréw i warunkéw spowoduje odrzucenie oferty. Do oferty nalezy dotaczyé¢
firmowe materialy informacyjne z wyzej okreslonymi, wymaganymi parametrami technicznymi. Oferent
gwarantuje, ze urzadzenia sa nowe, kompletne a do ich uruchomienia oraz stosowania zgodnie z
przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementéw i akcesoriéw.

Podpis Wykonawcy




