Wozek do transportu chorych

Nazwa oferenta :

Zatgcznik nr 16

Producent :
Nazwa i typ :
LP WYMAGANE PARAMETRY | WARUNKI PARAMETR PARAMETR OFEROWANY
WYMAGANY

1 Dtugos¢ catkowita min. 2100 mm TAK

2. |Dtugo$c¢ sktadanych wzdtuz leza poreczy bocznych TAK
zabezpieczajgcych pacjenta w pozycji lezgcej i
siedzgcej min. 1200 mm

3. |Szerokos$c¢ catkowita min. 800 mm TAK

4. |Wysokos¢ minimalna (mierzona od podioza do gornej TAK
ptaszczyzny materaca) maks. 650 mm

5. Wysokos¢ maksymalna (mierzona od podioza do TAK
gornej ptaszczyzny materaca) min. 970 mm

6. Konstrukcja wozka wykonana ze stali weglowej TAK
lakierowanej proszkowo oparta na min. Dwéch
kolumnach. Leze podzielone na min. 2 segmenty.
Podwozie zabudowane pokrywg tworzywa sztucznego.

7. Leze wykonany z ptyty HPL przeziernej dla promieni TAK
RTG

8. Mozliwo$¢é monitorowania pacjenta aparatem typu C TAK

. Pod calym lezem tunel na kasete RTG umozliwiajgcy TAK
wsuniecie kasety i wykonanie zdjecia RTG

10. Podwozie zabudowane ostong z tworzywa sztucznego TAK
z wyprofilowang potkg na butle tlenowg oraz osobng
pbtkg na podreczne rzeczy pacjenta

. Manualna regulacja segmentu oparcia plecow TAK
wspomagana sprezyng gazowg

12. Zakres regulacji kata nachylenia segmentu oparcia TAK
plecow w stosunku do poziomu ramy leza min. Od 0 do
75°

13. Hydrauliczna regulacja pozycji Trendelenburga i anty- TAK
Trendelenburga dostepna przy pomocy dzwigni noznych
z wyraznym oznaczeniem realizowanej funkcji. Dzwignie
umieszczone z dwdch stron podstawy wozka

14. Zakres regulacji pozycji Trendelenburga i anty- TAK
Trendelenburga min. 16°

15. Nozny pedat do hydraulicznej regulacji wysokosci bez TAK
uzycia rgk z wyraznym oznaczeniem realizowane;j
funkcji umieszczony z dwéch stron podstawy

16. Cztery kota jezdne z bieznikiem przeciwposlizgowym z TAK
ostong tworzywowg o srednicy min. 200 mm

17. TAK

Centralna blokada wszystkich kot co do obrotu i
toczenia przy uzyciu dzwigni noznej




18. TAK

Dzwignie blokady hamulca z wyraznym zaznaczeniem
kolorem pozycji zablokowanych hamulcow

19. Dzwignie centralnej blokady hamulcéw zlokalizowane TAK
obustronnie u podstawy od strony glowy i nég pacjenta

20. Listwy odbojowe wzdtuz leza chronigce min. 95% TAK
dlugosci leza

21. Nosnos¢ maksymalna min. 230 kg TAK

22. Sktadane uchwyty dla personelu do przetaczania wozka TAK
umieszczone od strony gtowy pacjenta oraz patg ze stali
nierdzewnej od strony noég pacjenta

23. TAK

Krazki odbojowe we wszystkich narozach wozka

24. |Wyposazenie: TAK
- Materac o grubosci min. 80 mm, piankowy
wodoszczelny, tapicerowany wyposazony w dwa pasy
mocujgce pacjenta

- Wieszak do kropléwek zintegrowany z mozliwoscig
sktadania za segment oparcia plecéw

- Porecze boczne sktadane wzdtuz leza sktadajgce sie z
min. 5 poprzeczek pionowych — sktadanie przy pomocy
jednej reki

- dodatkowe pigte koto o srednicy min. 100 mm do
swobodnej jazdy uruchamiane poprzez dzwignie nozng
wspoding z hamulcem centralnym

25. [Deklaracja zgodnosci CE na woézek — dotgczy¢ do oferty TAK
26. [Wpis do RWM lub zgtoszenie na wozek — dotgczy¢ do oferty TAK
27. |Firmowe materiaty informacyjnej producenta lub dystrybutora TAK

w jezyku polskim potwierdzajgce spetnienie parametréw ofe-
rowanych wyrobéw — dotaczyé¢ do oferty

W przypadku watpliwosci co do zaoferowanych parametrow,
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ wezwania oferenta
do prezentacji oferowanego wyrobu

28. | Zapewnienie przez Wykonawce dostepnosci czesci zamien- TAK
nych przez okres min. 10 lat — informacje dotgczy¢ do oferty

UWAGA

Niespetnienie wymaganych parametréw i warunkéw spowoduje odrzucenie oferty. Do oferty nalezy dotaczyé¢
firmowe materialy informacyjne z wyzej okreslonymi, wymaganymi parametrami technicznymi. Oferent
gwarantuje, ze urzadzenia sg nowe, kompletne a do ich uruchomienia oraz stosowania zgodnie z
przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementéw i akcesoriow.

Podpis Wykonawcy




