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Opinia geotechniczna
Do projektu budowy Oddzialu Chorob Pluc i Gruzlicy dla Dzieci
polozonego na terenie
Mazowieckiego Centrum Leczenia Choréb Phuc i Gruzlicy
w Otwocku przy ul Reymonta

Dane dotyczgce inwestycji

Inwestorem przedsiewziecia jest wiasciciel terenu dziatki o Nr. 83/91
Mazowieckie Centrum Leczenia Choréb Pluc i Gruzlicy w Otwocku

Inwestycja obejmuje wykonanie pawilonu szpitalnego wraz ze szkotg dla dzieci i
cata infrastrukturg towarzyszgca , w tym drogi i miejsca postojowe dla samochodow.

Projektantem zabudowy i jednocze$nie zleceniodawcg opracowania Opinii
Geotechnicznej jest firma ,,EDAN” Ustugi Projektowe z siedzibg we Wroctawiu
ul. Kasprowicza 56m1 reprezentowana przez mgr. Piotra Ztotkowskiego, z ktorym
omdéwiono sposob posadowienia pawilonu  szpitalnego 1 zakres niezbednego
rozpoznania podtoza gruntowego.

W uzgodnieniu z projektantem zabudowy powierzchniowej otrzymano wiadomosé
odnosnie przewidywanego sposobu wykonania fundamentow.
Pawilon bedzie wykonywany jako budowla trzy kondygnacyjna bez podpiwniczenia.

Ocena warunkow gruntowo wodnych.

Ocene oparto o dostgpne mapy geologiczne, archiwalne profile otworow
studziennych wykonanych na terenie Miasta Otwock, oraz wtasne do$wiadczenia z
prac wykonanych na tym terenie.

Caly omawiany teren to taras akumulacyjny ,,Pradoliny Wisty”. Na tym tarasie
rozwijaly si¢ wydmy piaszczyste. O okoto 800m na wschod od omawianego terenu w
budowie wglebnej daje si¢ zauwazy¢ gliniastg skarpe pradoliny. W obrebie tej skarpy
wystepujg wysadzinowe ity pliocenu. W samej Pradolinie Wisty na terenie Otwocka
tych itéw nie stwierdzono. takie wypietrzenie znajduje si¢ w rejonie miejscowosci
Catowanie.

W obrebie tarasu otwockiego na roéznych gtebokosci w przedziale od 8,5 do 27,0

ponizej poziomu terenu wystepujg ity warwowe Czasami przechodzace w gliny
pylaste. Dla projektowanej budowli nie bedzie miato to wiekszego znaczenia.
Pod warstwg glebowa wystepujg piaski. Piaski wystepujace pod warstwa gleby sa
zmatowione co $wiadczy o sedymentacji eolicznej. Jest to warstwa nie przekraczajgca
migzszosci do 0,6 -1,2 m.  Pod nimi wystepujg piaski $rednioziarniste i piaski
gruboziarniste miejscami przechodzace w pospotki a nawet zwiry. Piaski te stanowia
bardzo gruby pakiet piaskow typowej sedymentacji wodnej. Charakteryzujg sie
warstwowaniem krzyzowym typowym dla wéd ptyngcych. Ten uktad sedymentacyjny
jest typowym dla catego ,.tarasu otwockiego”
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Wgtebng budowe geologiczng w rejonie badan charakteryzuja otwory studzienne
wykonane w réznych latach.

Pierwszy poziom wdéd gruntowych w latach 60 ubiegtego wieku stabilizowal si¢ na
gtebokosci 4,5-7,5 ponizej poziomu terenu. Obecnie moze by¢ nizszy nawet o 1,0m.
Drugi poziom wystepujgcy pod warstwg itow warwowych i glin ma miejscami
charakter wod napietych i stabilizuje sie pierwotnie na glebokosci okoto 4,5 m ponize]
poziomu terenu.

Dla prac projektowych niema to wiekszego znaczenia. Uwazam, Ze poziom
wodonosny jako bezpieczny w miejscu inwestycji nalezatoby przyjaé na rzednej
96,5m n.p.m.

Na podstawie archiwalnych profili wiercen studziennych wykonano dwa uproszczone
przekroje geologiczne. Obrazujg one wgtebng budowe geologiczng w obrebie ,tarasu
otwockiego”. Pozwolily tez na okreSlenie bezpiecznego dla inwestycji poziomu wod
gruntowych. Ze wzgledu na nieciggto$¢ warstwy nieprzepuszczalnej nalezy uznac¢ Ten
drugi poziom wod za miarodajny dla obecnego czasu.

Zgodnie 7 Rozporzgdzeniem Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z 25 kwietnia 2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych.

Na podstawie budowy geologicznej i przewidywanego sposobu wykonania
Sfundamentow inwestycje nalezy zaliczy¢ do Il kategorii warunkow gruntowych ze
wzgledu na niewielkg zmiennosc litologiczng pakietu gruntowego i glebokiego
poziomu wdod gruntowych. O zaliczeniu do tej kategorii decyduje przewidywany
sposob konstrukcji. budynku jako szkieletowy z wypelnieniem materiatem lekkim.
Posadowieniem na stopach czy {tawach fundamentowych,  zapewnia pelne
bezpieczenstwo obiektu.

Zatgczniki:
1. Mapa w skali 1:10000 z lokalizacja studziennych otwordéw archiwalnych
znajdujgcych sie w rejonie badan
2. Profile geologiczne otwordw studziennych wykorzystanych do konstrukcji
przekroi geologicznych
3. Przekroje geologiczne

Wiadystaw Andrzej Piskorski e
Nr. uprawnieni geologicznych /<7 -
CUG 060222 v/

Warszawa sierpien 2015r.
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Zal. Nr. 1.

Mapa w skali 1:10000 z lokalizacja studziennyc!l .
otworéw archiwalnych znajdujgcych si¢ w rejonie
badan
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Lokalizacja studziennych otworéw archiwalnych

.~ = Nrarchiwalnych otworéw studziennych wykorzystanych
~ do konstruowania przekroi geologicznych

B B Linia przekroju geologicznego

BB Lokalizacja inwestycji




Studnia Nr. 1. wys. 102,50 m. npm.
0,00- 0,20 gleba
0,20- 2,00 piasek $rednioziarnisty
2,00- 4,00 piasek drobnoziarnisty
4,00- 7,70 piasek srednioziarnisty
7,70- 12,00 piasek $rednioziarnisty ze zwirem
12,00- 20, 00 piasek gruboziarnisty ze zwirem i otoczakami
20,00- 23,00 piasek $rednio ziarnisty ze zwirem
23,00- 24,70 piasek gruboziarnisty
24,70- 32,50 it warwowy
32,50- 39,00 piasek $rednioziarnisty
39,00- 43,80 piasek gruboziarnisty ze zwirem
43,80- 44,00 glina piaszczysta

Woda nawiercona i ustabilizowana 7,70
Woda nawiercona 32,50 ustabilizowana 7,70

Studnia Nr. 2. wys. 101,50 m. npm.
0,00- 4,60 piasek z przewarstwieniami mutow
4,60- 8,30 piasek drobny
8,30-15,90piasek gruboziarnisty

15,90-27,00piasek srednioziarnisty
27,00-31,00it pylasty
31,00-40,40 piasek $rednioziarnisty ze zwirem
40,40- 42,00 zwir z otoczakami
42,00~ 43,00 it Trzeciorzed.

woda nawiercona i ustabilizowana 4,60

woda nawiercona 31,00 ustabilizowana 6,90

Studnia Nr. 3. wysokos¢ 103,00 m. npm.
0,00- 0,20 gleba
0,20-10,00 piasek $rednioziarnisty
10,00-22,00 pospoika
22,00-26,00 it
26,00~ 33,50 piasek srednioziarnisty
33,50- kamien

woda nawiercona i ustabilizowana 4,50
woda nawiercona 26,00 ustabilizowana 7,00

Studnia Nr. 4. wysokosé 107,30 m. npm.
0,00- 9,00 piasek pylasty
9,00-12,00 piasek pylasty
12,00- 18,00 piasek drobnoziarnisty
18,00- 22,00 piasek réznoziarnisty z otoczakami
22,00- 28,00 it Trzeciorzed
28,00- 30,00 piasek ilasty Trzeciorzed
30,00- 36,50 it Trzeciorzed

woda nawiercona i ustabilizowana 9,00 m..
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Studnia Nr. 5 wysokos¢121,50 m. npm.
0,00- 16,50 piasek
16,50-21,80 glina z otoczakami
21,80-23,60 mutki
23,60-27,60 glina piaszczysta
27,60-43,90 piasek
43,90-58,20 glina ze zwirami
58,20-63,50 mulki Trzeciorzed pliocen
otwor dowiercony do Oligocenu glebokosé 264,00 m.

woda nawiercona i ustabilizowana 27,60 m.

Studnia Nr. 6. wysokosé 115,00 m. npm.
0,00- 10,50 piasek réznoziarnisty
10,50- 13,00 piasek pylasty
13,00- 20,50 glina zwatowa
20,50~ 25,50 piasek srednioziarnisty
25.,50- 44,00 piasek roznoziarnisty
44,00-47,00 it pylasty

woda nawiercona i ustabilizowana 10,00
woda nawiercona 20,50 ustabilizowana 10,00

Studnia Nr. 7. wysokosé 105,0 m. npm.
0,00- 4,50 piasek drobnoziarnisty
4,50- 9,50piasek $rednio i drobnoziarnisty
9,50- 27,00piasek $rednioziarnisty ze zwirem
27,00- 31,00 it pylasty
31,00-40,40 piasek srednioziarnisty
40,40-43,00 it

woda nawiercona i ustabilizowana 9,50

: i ‘ to
woda nawiercona 31,00 ustabilizowana 4,50 "‘“?f? e
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Dokumentacja geotechniczna
Badan gruntéw pod pawilon szpitalny w Otwocku przy ul. Reymonta

Po stwierdzeniu, ze teren prac projektowych i wykonawczych zostat zaliczony do
II kategorii warunkéw gruntowych.

Wykonano wizj¢ lokalng w terenie i na podstawie obserwacji uznano, w
porozumieniu z projektantem zabudowy, ze wystarczajgcym dla zobrazowania
budowy geologicznej na tym obszarze bedzie wykonanie 5 otworéow wiertniczych do
glebokosci od 2- 4 m. To zréznicowanie glebokosci podyktowane jest jednorodnoscia
pakietu gruntowego od 2,0 m. ppt. i sedymentacji w srodowisku wod ptyngcych.

Badania terenowe wykonano 19. 08. 2015r.

Dla projektowania systeméw odwodnienia terenu i potaci dachowych przyjeto za
wystarczajaca glebokosé poziomu wody gruntowej na rzednej 96,5 m n.p.m.
Rozmieszczenie punktéw badan przedstawiono na zatgczonej mapie w skalil:500
W trakcie wykonywania wiercen okreslono wielko$¢ uziarnienia i stan zageszczenia
poszczegolnych warstw gruntow.

W trakcie prac terenowych caly obszar przewidywany pod inwestycje to wysoko
pienny las sosnowy o drzewostanie minimum 70 letnim, z gestym podszyciem
liSciastym.

Teren przewidywanej inwestycji jest terenem ptaskim, w zasadzie bez deniwelacji
powierzchniowych..Odczytane z mapy do celéw projektowych wysokosci mieszcza
si¢ w przedziale 101,2 - 102,4 m. nad poziom morza. Teren jest nieznacznie nachylony
w kierunku zachodnim. To nachylenie nie stwarza zadnych probleméw projektowych i
wykonawczych dla tej inwestycji.

Podany w profilu wiertniczym pierwszy poziom wod gruntowych na glebokosci
4,50 m ppt. w studni oddalonej o okoto 45,0 m. od miejsca inwestycji nie znajduje
potwierdzenia. Za miarodajny poziom wod gruntowych nalezy przyjaé ustabilizowang
glebokos¢ drugiego poziomu wad.

Specjalnie blizej zajeto si¢ zagtebieniami wystepujgcymi na tym terenie dokonujac
odpowiednich domiaréw dla okre$lenia ich przestrzennego wystepowania.

Zataczniki: L
1. Mapa lokalizacyjna w skali 1:500 w ¥ ;&ﬁia grantoe

2. PrzekrOje geotechnic
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Zal. Nr. 1.

1. Mapa lokalizacyjna w skali 1:500
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Zal. Nr. 2

Profile otworéw geotechnicznych:

Otwoér Nr. 1. wysoko$¢ 102,1 m. npm. (wyrazne lokalne zaglebienie)

0,00 - 1,20 piasek pylasty z domieszkg gruzu szary

1,20 - 1,50 warstwa pseudo glebowa ciemno brunatna?

1,50 - 1,80 piasek drobno ziarnisty zapylony brazowo zotty ( mozliwe, ze nie insitu)

1,80 - 2,70 piasek srednio ziarnisty jasno z6lty

2770 - 4,00 piasek srednio ziarnisty z przewarstwieniami drobnego zwiru jasno zotto szary

Otwoér Nr. 2. wysokos¢ 101,6 m. npm.

0,00 - 0,20 gleba jasno szara

0,20 - 1,10 piasek drobny z duza domieszka pytu brgzowo z6tty

1,10 - 1,60 piasek $rednio ziarnisty jasno z6lty

1,60 - 3,70 piasek $rednio i grubo ziarnisty jasno zotto szary

3,70 - 3,90 piasek grubo ziarnisty brazowy (warstwa zorsztynizowana)

Otwor Nr. 3. wysokos¢ 101,7 m. npm.

0,00 - 0,40 nasyp piaszczysto gruzowy

0,40 - 0,60 gleba szara

0,60 - 1,60 piasek drobno ziarnisty zmatowiony jasno bragzowo zotty

1,60 - 2,80 piasek $rednio ziarnisty jasno zotty

2,80 - 4,00 piasek srednioziarnisty z domieszkg grubego w przewarstwieniach jasno szaro zotty

Otwoér Nr, 4. wysoko$¢ 101,5 m. npm.

0, 00 - 0,30 gleba ciemno szara

0,30 - 1,00 piasek drobno ziarnisty matowy jasno brazowy
1,00 - 2,70 piasek srednio ziarnisty jasno zolty

Otwor Nr. 5. wysoko$¢ 101,4 m. npm.

0,00 - 0,40 nasyp piaszczysty szary

0,40 - 0,90 piasek pylasty jasno brazowy

0,90 - 1,30 piasek drobny z przewarstwieniami piasku $rednio ziarnistego jasno brgzowo zotty
1,30 - 2,00 Piasek $rednio ziarnisty jasno 70tty




OBJASNIENIA

Symbole geotechniczne gruntow
wg PN-86/B-02480
GRUNTY NASYPOWE
nB-nasyp budowlany,
nN-nasyp niepdpowiodo[jqcy
wymaganiom budowtanym.

GRUNTY ORGANICZNE

H —grunt prochniczny - lom>2 %
Nm -namut

T —torf - lom>30%
Gy —gytia -CaCo3>5%

GRUNTY MINERALNE

KO —otoczaki
7 —zwWir
7g - zwir gliniasty
Po -pospotka
Pog - paspotka gliniast
pr—plasek gruby
. ps- —=— Sredni
pg- —"— drobny
pg- —«— pylasty
Pg - —«—gliniasty
Tp- pyt praszczysty
T~ pyt
Gp —glina piaszczysta
G —-glina
GT —glina pylasta
Gpz-glina piaszczzwigzia
Gz -glina zwigzta
Gz -glina pylasta zwigzt

te

grubo
ziarnis

a

—_—

‘dro.bno~
ziarniste

maf0 -
spoiste

zwigzto-| Srednio-
spoiste |spoiste

d

Jp — it piaszczysty
) -t
jr — it pylasty

GENEZA | WIEK GRUNTOW

Qh —czwartorzed -holocen
Qp - —plejstocen

¢ —utwory rzeczne
(i - —«— zastoiskowe

bardzo
spoiste

_ iy —

o — —a— eoliczne
fg — —n- wodnolodovcowe
g - —«— lodowcowe ~morenowe

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE
OPISU GRUNT OW

|| —przewarstwienia (w ktadki)

(+....)—domieszkI
/ —na pograniczu

OPROBOWANIE WIERCENIA

# —proba o naturalnej strukturze  —NNS
., —— wilgotnosci —NW
w - —«— 0naturalnym uziarnieniu —NU
V- —n— wody gruntowej —WG

0ZNACZENIA WODY W WIERCENIU
grunt mato wilgotny

—_ —y—

|

l —qgrunt wilgotny

—grunt nawodniony

Z‘"-‘—poziom wody gruntowej ustabilizowany
58 _poziom wody gruntowe] nagwiercony

~v —Saczenia
OZNACZENIA SONDOWAR

[TB-ZW
ITB-ZW -sonda udarowo-obrotowa
S| — —n— udarowa-lekka
ST — —a— wkrgcana

0ZNACZENIA STANU GRUNTOW

ID=0,50 - stopien zageszczenia

IL=020 ~ —u= plastycznosci

Zzw —zwarty

-O-pzw-potzwarty

¢ tpl —twardoplastyczny

o pl —plastyczny .

e-mpl—migkkoplastyczny

-@-pt —ptynny

S luz—luzny

®szg —Sredniozageszczony

®zag—zageszczony
0ZNACZENIA DODATKOWE

numer ofworu - 2 98,6_—FZQdﬂO otworu
gteboko$¢ otworu~ 100 S -sondgwanie

(@ -numer warstwy geotechajczne;

—_ "~ granica warstw geotechnicznych

©
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Zal. Nr. 3.
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Projekt geotechniczny

Dla projektowanej inwestycji i sposobu wykonania wykopow
pod fundamenty
Wgtebng budowe geologiczng na tym terenie celowo pominieto, poniewaz nie
zachodzi zwigzek przyczynowy miedzy tg budows i charakterem przewidywane;
inwestycji.

Pod warstwg glebowg okoto 20 cm. wystepujg piaski drobne silnie zapylone. sg to
utwory pochodzenia eolicznego krotkiego przewiania. Obok terenu przewidzianego
pod inwestycje w odlegtosci 150m w kierunku wschodnim znajduje sie typowa
forma wydmowa.

W trakcie badan terenowych stwierdzono wystepowanie na glebokosci
posadowienia fundamentéw jednorodno$é pakietu gruntowego. Dotyczy to zardwno
uziarnienia wystepujacych tu piaskow jak i stanu ich zageszczenia.

Posadowienie fundamentéw bedzie mialo miejsce znacznie powyzej poziomu
wod gruntowych. Zostat on okreslony na rzednej 96,5 m n.p.m.

Piaski w ktérych wody gruntowe obnizaly swéj poziom maja tendencje do
naturalnego zageszczenia. Jest to zjawisko korzystne dla warunkéw posadowienia
odnosnie zdolnosci przenoszenia przez grunt obcigzen powstajacych w wyniku
budowy. Naturalne zaggszczenie piaskéw zostalo stwierdzone podczas
wykonywania odwiertow. Piaski te sg Srednio zageszczone do zageszczonych.

W oparciu o powyzsze nalezy przyjaé no$noéé pakietu piaskéw pochodzenia
eolicznego 200- 250 Kilo Paskali, a piaskow sedymentacji rzecznej w
przedziale 400- 550 Kilo Paskali na centymetr kwadratowy.

Taka warto$¢ jest wystarczajaca dla wznoszenia budynkow wielokondygnacyjnych.

Sugeruje si¢ glebokos¢ posadowienia fundamentéw rzedngl100,60. Na tej rzednej
przewaza pakiet piaskow sedymentacji rzecznej oznaczony na przekrojach
geotechnicznych jaki pakiet II1

W piaskach $rednio i grubo ziarnistych nie zachodzi zjawisko podsiakania
kapilarnego wod gruntowych.

Glgbokos¢ przemarzania gruntéw w tym pasie Polski w  przypadku
wystgpowania grubego pakietu piaskow nalezy przyjaé jako 1,00 m ppt.

Poziom wod gruntowych zostat okreslony na rzednej 96,5 m n.p.m. na podstawie
kilkunastu wiercen studziennych. Od kiedy zaprzestano eksploatacji lokalnych ujeé
wod gruntowych poziom tych wéd jest stabilny. Na jego zmiany w zasadzie nie ma
wplywu stan wody Wisty ze wzgledu na znaczna odlegtosé.

-strona 1-




Zaleca si¢ posadowienie fundamentéw na rzednej100,60 m. npm. Jest to
glebokos¢ bezpieczna ze wzgledu na no$nosé piaskéw, glebokosé przemarzania
pod fundamentami, oraz bezpiecznego odprowadzenia wod poopadowych do
gruntu w poblizu budowli.

Na terenie Otwocka w ostatnich latach daje sie¢ zauwazyé niebezpieczny sptyw
wod poopadowych. Nawalne wody poopadowe nie wsigkaja w czasie ich trwania w
grunt. Splywajg w miejsca najnizej polozone tworzac lokalne, krotko trwate
podtopienia. Na terenie projektowanej budowy takie zjawisko moze sie potegowac.
Teren ten lezy w kotlinie migdzy dwoma wydmami. Wyzsza ciggnie sie od szpitala
przy ul Borowej poprzez teren szpitala przy ul Reymonta. Druga nizsza na terenie
»Z0f1jowki” przy ul Kochanowskiego. Najnizszy teren znajduje si¢ tuz za plotem
szpitala przy ul Reymonta od strony zachodniej. To miejsce zostalo zaznaczone na
mapie z lokalizacjg studni 1:10000. Jest ono oddalone od miejsca inwestycji o
okoto100 metréw. '

Z tego wzgledu poziom posadzki parteru powinien byé wyiszy co najmniej o
20 cm. w stosunku do najwyzszego punktu otaczajacego terenu.

W projekcie zagospodarowania otoczenia catej inwestycji sugeruje sie wykonanie
na jej obrzezach nieumocnionego obnizenia terenu. Takie obnizenie powinno
wykorzystywaé naturalne spadki terenu. Splyw wéd poopadowych nie powinien
przekroczy¢ granicy dziatki inwestora. Dla czasowego przejecia sptywajgcych wod
mozna wykona¢ ptytki row wzdluz wschodniej linii ptotu.

Teren ten od kilku lat byl traktowany jako las. Sosny porastajace ten teren
charakteryzuja si¢ korzeniem palowym. Po odlesieniu nalezy usunagé z calego
obrysy budynku wszystkie karpy po $cietych drzewach. Pod samg stopg
fundamentowsg konieczne jest usuniecie korzenia palowego na gleboko$¢ minimum
30 cm. ponizej gtebokosci posadowienia stopy.

Takie miejsca nalezy ponownie wypehi¢ piaskiem z innych sgsiednich
wykopéw. Nalezy wypelia¢ warstwami okoto 20 cm. Piasek powinien by¢é mokry
zaggszczany poprzez udeptywanie. Nie zaleca sie w tym miejscu zageszczania
sprzgtem mechanicznym. przy takim zageszczeniu trzeba przeprowadzi¢ to na catej
powierzchni wykopu.

Zwraca si¢ szczegblng uwage na dot znajdujacy sie w pdtnocno wschodnim
narozniku. Pod warstwg ziemno gruzowa stwierdzono ciemno szarg warstwe
przypominajgcg glebe. Nie wyklucza sie, ze to mogg by$ pozostatosci wylewiska
organicznego. Poniewaz to zagltebienie ma duze rozmiary przestrzenne nie mozna
wykluczyé, ze to miejsce postojowe wigkszego sprzetu z czaséw 11 Wojny

Przy natrafieniu na niewybuchy prac¢ nalezy natychmiast przerwaé.
Pracownikéw ewakuowaé. teren zabezpieczy¢. Bezwzglednie zawiadomié o

takim fakcie jednostke saperska.
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W obrysie fundamentéw nie wyklucza sie wystepowania innych dotow
wypetnionych $mieciami. Przy stwierdzeniu takich dotéw pod fundamentami nalezy
wszystko z nich usungé. W takich przypadkach proponuje zasypanie przeglebienia
powstajgcego w obrysie pod fundamentami zasypania go piaskiem z innej czesci
wykopu. Miejsce takie nalezy pola¢ obficie wodg i po jej wsigknieciu w grunt
udeptad lub zagesci¢ ubijakiem recznym.

Unikaé zageszczania sprzetem mechanicznym poniewaz taki zabieg trzeba
wykona¢ na calym obrysie fundamentéw by uzyskaé jednorodno$é
zageszezenia pod wszystkimi stopami fundamentowymi.

Warstwe glebowa w calym wewngtrznym obrysie fundamentéw nalezy
bezwzglednie usungé. Przydatnosé tej warstwy dla przewidywanych terenéw
zielonych jest znikoma. Oznaczona na przekrojach geotechnicznych jako
pakiet I '

Tej warstwy glebowej nie uzywaé do obsypywania zewnetrznej strony
fundamentow.

Plytkie wykopy w wystepujacych tu piaskach nie wymagaja w zasadzie
szalowania jezeli taki wykop nie pozostaje przez dtuzszy czas wykopem otwartym.
Jedynym zastrzezeniem jest obecne zjawisko suszy. ktére przesuszyto piaski typu
wydmowego na glebokos¢ do 80 cm.

Piaski z wykopéw nawet te pochodzenia eolicznego sg przydatne do wypelniania
przestrzeni migdzy fundamentami i moga by¢ stosowane jako wypetnienie pod
posadzki. Oznaczone na przekrojach geotechnicznych jako pakiet II

Wode¢ z polaci dachowych mozna odprowadzaé bezpos$rednio do gruntu.
Jednak tu nalezy braé pod uwage fakt, ze piaski tego typu w pierwszej fazie
opadu nie nasigkajg, a raczej powodujg splywanie wody po nawet lekko
nachylonej powierzchni.

Zaleca si¢ wykonywanie studni chtonnych dla wéd poopadowych zaglebionych w
grunt minimum 0,30 cm ponizej gtebokosci posadowienia fundamentéw. dno takich
studni powinno znajdowa¢ si¢ minimum 2,50m ponad poziomem wod gruntowych.
Takie studnie okresowo nalezy czysci¢, usuwajac z ich dna osady lisci i pytow.

Zupetnie inne uwarunkowania dotycza odprowadzenia wod poopadowych z
miejsc postojowych dla samochodéw i ciagow komunikacyjnych planowanych na
terenie inwestycji.

Na ciggach komunikacyjnych i miejscach postojowych dla samochodéw istnieje
mozliwos¢ rozlania si¢ substancji ropopochodnych. Substancje takie stanowig
zagrozenie dla Srodowiska naturalnego, a zwtaszcza dla poziomu wod gruntowych.
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Istnieje realna mozliwos$¢ odprowadzenia wdod poopadowych z tych przestrzeni do
gruntu przy odpowiednim wykonaniu zabezpieczen. Taki system wymaga uzyskania
specjalnego pozwolenia ,,Wodno-Prawnego”

O takie pozwolenie nalezy ubiegal sie w Starostwie Powiatu Otwockiego
sktadajac tam uprzednio wykonany ,,Operat Wodno-Prawny”. Taki operat musi by¢
co najmniej poprzedzony zatozeniami do projektu odwodnienia terenu.

Przy wystgpieniu wszelakich innych nieprzewidzianych przypadkéw w czasie
otwierania wykopdw pod fundamenty nalezy bezzwlocznie zawiadomié¢ o tym
geologa dokumentujgcego.

Opracowat
Mgr. Wiadystaw Andrzej Piskorski
Nr Uprawnien Geologicznych
C.U.G. 06-0222
Tel. kom. 606 382 282

Warszawa wrzesien 2015 r.
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