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Załącznik nr 2
do Umowy nr …….
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż 1 kpl. systemu kolejkowego w Pawilonie C w ramach przedsięwzięcia         pn. „Modernizacja, przebudowa i adaptacja infrastruktury szpitalnej wraz z zakupem wyposażenia w celu poprawy efektywności, jakości i dostępności do szybkiej diagnostyki i leczenia onkologicznego w MCLChPiG w Otwocku”, realizowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Zamówienie to dotyczy Zadania 14 (poz.399 Wykazu wyposażenia) pn. Zakup, dostawa i montaż infrastruktury
i sprzętu IT.


Ogólne wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia :
- urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane wcześniej do prezentacji, z bieżącej produkcji, nie rekondycjonowane,
-  integracja urządzenia z infrastrukturą Szpitala,
- zapewnione poinstruowanie personelu w miejscu instalacji w zakresie obsługi i bezpiecznej eksploatacji urządzenia, potwierdzone certyfikatem w cenie oferty (jeśli dotyczy),
- okres gwarancji nie krótszy niż 24 m-ce , licząc od daty odbioru końcowego przez Zamawiającego,
- przeglądy okresowe w okresie gwarancji wliczone w cenę oferty,
- zagwarantowanie dostępności serwisu i części zamiennych, przez co najmniej 8 lat (chyba, że w specyfikacji szczegółowej zaznaczono inaczej),
- specjalistyczny montaż i kompletne podłączenie sprzętu medycznego w miejscu wskazanym przez Zamawiającego 
   w zakresie oferty,
- serwis bezpłatny na okres 2 lat (podać adres i dane kontaktowe), czas reakcji serwisu do 2 dni roboczych,
- sprzęt zastępczy na czas naprawy powyżej 5 dni roboczych,
- Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej,
- kolorystyka urządzenia do uzgodnienia z Zamawiającym.

Inne informacje i dokumenty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia :
· Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przepisy BHP i p.poż.
· Wykonawca dostarczy dokumentację powykonawczą techniczną i jakościową
· Płatność do 60 dni od daty dostarczenia faktury.

Termin wykonania zadania : 6 tygodni od podpisania umowy.

Kryteria oceny ofert :
90% - cena,
10% - gwarancja na kolejny rok kalendarzowy (po 2 latach użytkowania)

UWAGA! - W celu potwierdzenia, że oferowane produkty odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w SIWZ do oferty należy dołączyć katalogi, ulotki, materiały informacyjne producenta, opisy w języku polskim zawierające informacje niezbędne dla oceny oferowanego asortymentu potwierdzające w sposób jednoznaczny jego zgodność z wymaganiami SIWZ . Dokumenty sporządzone w języku obcym będą składane wraz z tłumaczeniem na język polski.


Szczegółowa specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia zawarta jest w załączniku nr 1 do OPZ.




























Zał. nr 2 do OPZ
SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
(ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH)

Zadanie 14 - Zakup, dostawa i montaż infrastruktury i sprzętu IT (dotyczy poz.399 Wykazu wyposażenia) 
- 1 kpl. system kolejkowy (w tym wykonanie niezbędnych prac instalacyjnych i koniecznych
    robót budowlanych montażowych i wykończeniowych) wg poniższej specyfikacji technicznej :

I. Zestawienie ilościowe
1. Automat biletowy/Infokiosk – 1 szt.
2. Monitor zbiorczy 42” – 3 szt.
3. Monitor gabinetowy 10” – 8 szt.
4. Licencja systemu kolejkowego – 1 szt.

II. Wymagania funkcjonalne systemu i specyfikacja urządzeń
	SYSTEM KOLEJKOWY – WYMAGANIA OGÓLNE

	L.p.
	Minimalne wymagane parametry techniczne
	Parametr oferowany – podać
	

	1. 
	System pracujący w architekturze klient - serwer
	
	

	2. 
	Aplikacja kliencka uruchamiana w przeglądarce internetowej (web application) 
	
	

	3
	Komunikacja aplikacji klienckiej oraz aplikacji na urządzeniach z serwerem musi odbywać się w czasie rzeczywistym za pośrednictwem technologii websocket (niedopuszczalne regularne odpytywania o dane generujące dodatkowy ruch w sieci)
	
	

	4
	Obsługa systemu w rejestracji poprzez wywołanie czy przenoszenie numerów realizowana z użyciem techniki przeciągnij i upuść („drag and drop”)
	
	

	5
	Uwierzytelnianie i autoryzacja dostępu do systemu zabezpieczona loginem i hasłem
	
	

	6
	Aplikacja kliencka musi poprawnie działać od następujących wersji przeglądarek:
- google chrome 80+
- Mozilla Firefox 102+
	
	

	7
	Moduł kolejkowy w aplikacji klienckiej musi być wykonany w trybie RWD i dostosowywać się do wyświetlania na mniejszych ekranach i urządzeniach mobilnych
	
	

	8
	Administracja musi pozwalać na zarządzanie użytkownikami systemu oraz ich uprawnieniami. Możliwość zdefiniowania uprawnień do wybranych kolejek oddzielnie dla każdego użytkownika lub dla grup. Uprawnienia do kolejek muszą dzielić się na co najmniej trzy rodzaje: podgląd, obsługa biletów (wywoływanie/zakończenie), przenoszenie numeru do innych kolejek
	
	

	9
	Zarządzanie stanowiskami do obsługi kolejek (dodawanie, usuwanie, blokowanie). Możliwość określania godzin, w których kolejka może wydawać bilety
	
	

	10
	Zarządzanie kolejkami w systemie (dodawanie nowych kolejek, edycja istniejących oraz usuwanie). Dla każdej kolejki musi być możliwość przypisania oddzielnego prefiksu (dodatkowe opcjonalne oznaczenie literowe do numeru biletu, np. Laboratorium: L01). Prefiks może składać się z jednej lub przynajmniej z dwóch liter.
	
	

	11
	Zarządzanie pomieszczeniami / stanowiskami (przypisywanie ich do kolejek)
	
	

	12
	Zarzadzanie harmonogramami pracy urządzeń z podziałem na każdy dzień tygodnia
	
	

	13
	Zarządzanie wyglądem poprzez dodawanie kompozycji do wyświetlaczy i automatów biletowych (zmiana opcji takich jak kolory czcionek, tła, wielkości marginesów, dostępny także zaawansowany edytor arkuszy styli pozwalający na modyfikacje wyglądu)
	
	

	14
	Możliwość zdefiniowania słownika dni wolnych od pracy
	
	

	15
	Z poziomu aplikacji możliwa praca na więcej niż jednej kolejce jednocześnie
	
	

	16
	System działa w oparciu o architekturę klient-serwer i jest uruchamiany automatycznie podczas włączania serwera
	
	

	17
	Obsługa powiadomień systemowych: (wyłączenie się danego urządzenia, nowy numer w kolejce). Możliwość włączania / wyłączania poszczególnych typów powiadomień
	
	

	18
	Moduł archiwum numerów z funkcją wyszukiwarki numeru po parametrach (numer, nazwa biletu, status, kolejka, pomieszczenie / stanowisko)
	
	

	19
	Funkcja przypisywania danych osobowych w tym Imienia i Nazwiska, nr PESEL, daty urodzenia pacjenta do numeru kolejkowego oraz priorytetów: osoba niepełnosprawna, kobieta ciężarna, kombatant, inne
	
	

	20
	System musi posiadać integrację z systemem medycznym w zakresie pobierania danych, aby możliwe było pozyskanie informacji o potwierdzeniu przyjścia pacjenta w dniu planowanej wizyty, poprzez wpisanie numeru PESEL lub zeskanowanie kodu kreskowego z dokumentu potwierdzenia rejestracji
	
	

	21
	System musi udostępniać funkcję cyfrowego biletu na telefonie pacjenta poprzez zeskanowanie aparatem telefonu kodu QR z ekranu automatu biletowego i prezentację informacji w tym:
· Informacji o pobranym wirtualnym numerze kolejkowym przez pacjenta 
· Informacji o lokalizacji wizyty (kolejka, numer gabinetu)
· Powiadomienie o przywołaniu numeru do gabinetu lub stanowiska
	
	

	22
	Udostępnienie w okresie utrzymania i serwisu systemu przez wykonawcę aplikacji mobilnej dostępnej na systemy operacyjne Android oraz IOS. Aplikacja musi być dostępna do pobrania przez pacjentów ze sklepu Google Play i App Store. Aplikacja musi zawierać funkcjonalności:
- rejestracje użytkowników
- pobrania wirtualnego biletu
- potwierdzania/ autoryzacji wizyty przez pacjenta w dniu wizyty
- powiadomienia o wywołaniu do gabinetu/stanowiska, 
- historia odbytych wizyt
Konfiguracja aplikacji wykonywana z poziomu serwera systemu kolejkowego
Funkcje aplikacji np. potwierdzanie wizyty dostępne na podstawie geolokalizacji ograniczając dostęp dla pacjentów nie będących w placówce
	
	

	23
	Podgląd bieżącego statusu pracy stanowisk (monitorowanie w czasie rzeczywistym)
	
	

	24
	Obliczanie efektywności pracy elementów systemu w wybranym czasie
	
	

	25
	Możliwość wysyłania raportów z pracy systemu na wprowadzone w systemie adresy e-mail
	
	

	26
	Dostęp do logów z pracy systemu
	
	

	27
	Zdalny monitoring pracy wyświetlaczy w postaci aktualnego zrzutu z ekranu, adresu IP, adresu MAC, uptime’u
	
	

	28
	Konfigurowalny układ informacji na wyświetlaczach np. nazwa poradni, nazwisko lekarza, numery oczekujące. Każda kolumna z informacjami powinna być edytowalna (zmiana rozmiaru, kolejności, nazwy nagłówka)
	
	

	29
	Zarządzanie godzinami wydawania biletów w danych kolejkach
	
	

	30
	System spełniający wymogi rozporządzenia RODO – bezpieczeństwo przetwarzania i ochrony danych osobowych
	
	

	31
	Dystrybucja i aktualizacja serwera systemu oparta na obsłudze konteneryzacji i środowiska docker
	
	

	
OBSŁUGA KOLEJKI

	L.p.
	Minimalne wymagane parametry techniczne
	Parametr oferowany – podać
	

	1. 
	Generowanie numerów do obsługi kolejki z poziomu systemu lub pobranie numeru z automatu biletowego/infokiosku
	
	

	2. 
	Pobranie numeru z automatu biletowego/infokioksu z wykorzystaniem fizycznego przycisku oznaczonym jezykiem Braille’a. Aktywacja przycisku uruchamia audiodeskrypcje na urządzeniu
	
	

	3. 
	Interfejs automatu dedykowany dla osób poruszających się na wózkach aktywowany interaktywnym przyciskiem na ekranie. Interfejs skaluje się do rekomendowanej maksymalnej wysokości umożliwiającej ergonomiczne korzystanie z urządzenia.
	
	

	4. 
	Na żądanie pacjenta uruchomienie na automacie biletowym/infokiosku filmu instruktażowego w języku migowym wyjaśniającego zasady obsługi urządzenia i pobrania biletu i autoryzacji/potwierdzania wizyty
	
	

	5. 
	Przewijana lista numerów oczekujących w kolejce, z funkcją przestawiania numerów w dowolnej kolejności
	
	

	6. 
	Widok kolejki z informacją o ogólnej liczbie numerów oczekujących
	
	

	7. 
	Potwierdzenie wizyty przez pacjenta na automacie biletowy/infokiosku. Potwierdzenie może nastąpić po wpisaniu numeru PESEL lub zeskanowaniu kodu kreskowego z dokumentu potwierdzenia rejestracji
	
	

	8. 
	Pacjent ma możliwość autoryzacji (potwierdzenia wizyty) na automacie biletowym/infokiosku poprzez odczyt danych z dowodu osobistego z wykorzystaniem wbudowanego czytnika w urządzenie
	
	

	9. 
	Potwierdzenie wizyty pacjenta przez personel placówki z poziomu aplikacji stanowiskowej
	
	

	10. 
	System informuje pacjenta o odmowie wydania biletu lub przekierowania do kolejki rejestracji, jeżeli potwierdzenie nastąpiło po ustalonej godzinie w terminarzu systemu medycznego. Możliwość ustawienia w systemie czasu tolerancji opóźnienia 
	
	

	11. 
	System ma również możliwość ustalenia maksymalnego dopuszczalnego czasu przed godziną wizyty (np. 1 godzina). W przypadku próby potwierdzenia przybycia wcześniej niż pozwala na to system - pacjent powinien zostać poinformowany stosownym komunikatem na Infokiosku (wraz z jego ustaloną godziną wizyty).
	
	

	12. 
	Szybki dostęp do obsługiwanych kolejek. System pamięta ostatnie obsługiwane przez użytkownika kolejki po ponownym zalogowaniu do aplikacji
	
	

	13. 
	Pacjent w automacie biletowym/infokiosku ma do wyboru cel wizyty (lista poradni/pracowni do wyboru)
	
	

	1. 
	Przy wyborze celu wizyty - wybór dowolnego przycisku sprawia, że pacjent jest kierowany do właściwej kolejki z numerkiem wydrukowanym z automatu biletowego i czeka na wyświetlenie się jego numeru na stanowisku danej kolejki
	
	

	2. 
	Przy potwierdzeniu obecności na wizytę – pacjent wpisuje swój PESEL lub skanuje kod kreskowy powiązany z pacjentem z dokumentu potwierdzenia rejestracji wydany z systemu medycznego. Otrzymuje bilet z numerem wizyty, nazwa kolejki/poradni, numerem gabinetu, personaliami lekarza. W przypadku konieczności uzupełnienia dokumentacji medycznej (brak skierowania, brak ubezpieczenia) pacjent dostaje informację o konieczności zgłoszenia się do rejestracji poradni. W tym celu otrzymuje bilet do właściwej dla jego wizyty rejestracji celem wyjaśnienia braku wymaganych dokumentów. Rejestratorka z poziomu swojego stanowiska w systemie może przekazać numer pacjenta do właściwej kolejki do gabinetu lekarskiego
	
	

	14. 
	System posiada wbudowany edytor WYSIWYG dla treści na drukowanych biletach. Za pomocą edytora powinno być możliwe dodanie informacji takich jak:
· - numer wraz z symbolem literowym danej kategorii,
· - liczbę oczekujących osób w kolejce,
· - datę i godzinę wydania biletu,
· - nazwę kolejki
· - imię i nazwisko lekarza
· - dodatkowy opis w nagłówku
· - dodatkowy opis w stopce biletu
· - kod kreskowy
	
	

	15. 
	System powiadamia o kolejce pacjentów oczekujących na monitorach w poczekalni lub innych wskazanych miejscach instalacji monitorów objętych systemem kolejkowym:
· prezentacja listy numerów oczekujących;
· prezentacja numerów aktualnie przebywających w poszczególnych gabinetach
	
	

	16. 
	Wezwanie pacjenta do stanowiska rejestracji wywoływane jest poprzez przeciągniecie i upuszczeniu numeru tzw. drag and drop przez użytkownika w systemie. 
Na wyświetlaczu stanowiska pojawia się wzywany numer wraz z graficzną informacją o wezwaniu. Wzywany numer pozostaje na wyświetlaczu stanowiska do momentu wezwania nowego pacjenta lub zakończenia obsługi.
	
	

	17. 
	Wezwanie pacjenta do gabinetu odbywa się z systemu medycznego 
	
	

	18. 
	Możliwość priorytetyzacji kolejkowania i przywołania pacjenta poza kolejnością w dowolnym momencie. 
System automatycznie nadaje najwyższy priorytet dla numerów, wygenerowanych z automatu biletowego w trakcie potwierdzania wizyty przez pacjenta z brakiem skierowania lub brakiem ubezpieczenia eWUŚ
	
	

	19. 
	Numery z nadanym priorytetem (automatycznie nadanym z systemu, lub oznaczonym przez użytkownika) są zawsze pierwsze na liście numerów oczekujących w aplikacji użytkownika i w aplikacji na monitorze stanowiskowym i zbiorczym oraz posiadają inny kolor niż pozostałe numery.
	
	

	20. 
	Powiadamianie pacjentów w poczekalni na wskazanych monitorach poprzez komunikaty dźwiękowe
	
	

	21. 
	Delegowanie pacjenta do innego gabinetu lub konkretnej rejestracji/kolejki w formie przekazania jego numeru w systemie (nadawca gabinet A - odbiorca gabinet B). Numer pacjenta jest wówczas widoczny na liście osób oczekujących do wskazanego gabinetu (rejestracji) z odpowiednim komunikatem (możliwość dodania uwagi). 
Powrót pacjenta do zlecającego gabinetu przebiega analogicznie w formie przekazaniu numeru w systemie z odpowiednim komunikatem o jego powrocie.
	
	

	22. 
	Podgląd online: ile osób pobrało bilet do danej kolejki, możliwość transferu danego numeru biletu do innej kolejki, możliwość przeniesienia wzywanego numeru do poczekalni
	
	

	23. 
	Monitorowanie niedostępności urządzeń użytkowanych w ramach systemu
	
	

	24. 
	Zbieranie i przetwarzania danych statystycznych o pracy systemu (z podziałem na kolejki), w szczególności:
	
	

	1. 
	liczba i czas wydawania numerów w określonym przedziale czasu,
	
	

	2. 
	czasy oczekiwania na obsługę,
	
	

	3. 
	czasy obsługi klientów,
	
	

	25. 
	Generowanie raportów statystycznych w celu ich dalszej obróbki i wykorzystania do celów Zamawiającego (format min. Excel)
	
	

	26. 
	Konfigurowalny widok kolejek na monitorach (np.: widok w formie kafli z opcją dowolnego zagnieżdżania)
	
	

	27. 
	Funkcja regulacji wielkości tekstu na ekranach monitorów zbiorczych lub przygabinetowych 
	
	

	28. 
	Monitory zbiorcze wyświetlają m.in. informację o numerze stanowiska i numerze biletu w danym obszarze (agregacja kolejek do wybranych gabinetów).
	
	

	29. 
	Monitory przygabinetowe wyświetlają m.in. informacje o numerze wywoływanego biletu oraz nazwy poradni, numer gabinetu, personalia lekarza przyjmującego w danym gabinecie, numery oczekujące do gabinetu.
	
	

	30. 
	Generowanie komunikatów audio z możliwością zarządzania i wyboru opcji „klasyczny gong” i/lub „wyczytywanie przywoływanego biletu w języku polskim”.
	
	

	31. 
	Zerowanie numeracji dla wybranych kolejek automatycznie w nocy lub ręcznie na żądanie poprzez panel administracyjny.
	
	

	32. 
	Wyświetlanie komunikatów na monitorach np.: w formie paska informacyjnego na dole ekranu. Możliwość wskazania wybranych monitorów na które można wysłać komunikat
	
	

	33. 
	Podgląd obsłużonych/zamkniętych numerów na wybranych kolejkach/stanowiskach z funkcją przywrócenia numeru do kolejki oczekujących
	
	

	34. 
	Funkcja poczekalni. Użytkownik może przenieść numer do wirtualnej poczekani skąd ponownie może go przywrócić do obsługiwanej kolejki
	
	

	35. 
	Wprowadzenie ogłoszeń w formacie plików graficznych lub video (min. JPG, PNG, MP4) wyświetlanych na monitorach. System udostępnia wyświetlanie tych ogłoszeń równocześnie z prezentacją kolejek tzn. możliwość wyświetlania widoku aplikacji (w tym: widok kolejek, przywołanie pacjenta) i ogłoszeń na przemian w określonej sekwencji czasowej
Podczas prezentacji ogłoszeń aplikacja na monitorze umożliwia prezentację okna wywołania numeru pacjenta (komunikaty wywołania pacjenta mają priorytet nad ogłoszeniami)
	
	



	Automat Biletowy / Infokiosk stojący – 1 kpl.

	OBUDOWA

	L.p.
	Minimalne wymagane parametry techniczne
	Parametr oferowany – podać
	

	1.
	konstrukcja wykonana z blachy stalowej wolnostojąca uniemożliwiająca dostęp z zewnątrz do podzespołów wewnętrznych i jakichkolwiek połączeń
	
	

	2.
	dostęp serwisowy do podzespołów i wymiany papieru z frontu urządzenia, zabezpieczony zamkiem patentowym
	
	

	3.
	obudowa pomalowana proszkową farbą umożliwiającą łatwą dezynfekcję 
	
	

	4.
	ekran, obudowa i podstawa, podświetlona taśmami LED RGB. Możliwość wyboru koloru.
	
	

	5.
	dedykowana kieszeń/slot do wprowadzania dowodu osobistego 
	
	

	MONITOR
	

	L.p.
	Minimalne wymagane parametry techniczne
	Parametr oferowany – podać
	

	1.
	przekątna monitora min. 24” 
	
	

	2.
	typ podświetlenia: LCD 
	
	

	3.
	kąt widzenia obrazu (poziom/pion) min: 178 poziomo / 178 pionowo
	
	

	4.
	naturalna rozdzielczość pracy min: 1920 x 1080 px
	
	

	5.
	kontroler dotyku Projected Capacitive Technology (PCT), liczba punktów dotyku min. 10
	
	

	6.
	wyświetlacz zamocowany pionowo
	
	

	JEDNOSTKA STERUJĄCA
	

	L.p.
	Minimalne wymagane parametry techniczne
	Parametr oferowany – podać
	

	1.
	Oferowany procesor musi zapewnić wydajność, przy nominalnych parametrach pracy procesora (określonych przez producenta procesora) mierzoną za pomocą testu PassMark CPU benchmark minimum 2000 punktów wg strony https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php 
	
	

	2.
	pamięć min.: 4 GB RAM
	
	

	3.
	dysk twardy min.: 120 GB SSD
	
	

	4.
	min. 2x USB
	
	

	5.
	min. 1x HDMI
	
	

	6.
	zintegrowana karta graficzna i dźwiękowa
	
	

	DRUKARKA BILETÓW
	

	L.p.
	Minimalne wymagane parametry techniczne
	Parametr oferowany – podać
	

	1.
	metoda druku: termiczny druk liniowy
	
	

	2.
	szerokość papieru: 80mm
	
	

	3.
	możliwość montażu rolki papieru o długości 250 m
	
	

	4.
	automatyczne ucinanie: pełne oraz częściowe
	
	

	AKCESORIA
	

	L.p.
	Minimalne wymagane parametry techniczne
	Parametr oferowany – podać
	

	1.
	wbudowany czytnik kodów kreskowych, QR, dowodów osobistych
	
	

	2.
	wbudowana pętla indukcyjna dla osób niedosłyszących korzystających z automatu biletowego. Parametry pętli indukcyjnej:
· Wzmacniacz pętli indukcyjnej klasy D
· Maksymalny prąd wyjściowy: ≥ 2 RMS
· Pasmo przenoszenia: ≥ 100 ‑ 8000 Hz
· Złącze wejściowe: Jack 3,5mm, phoenix
· Wejścia: Mikrofonowe, Liniowe
· Zniekształcenia THD: <0,5%
Zgodność automatu biletowego z wbudowana pętlą indukcyjną z normą: PN EN 60118-4
	
	

	3.
	2 szt. głośniki (2xmin 2W) stereo
	
	

	4.
	1 szt. fizyczny przycisk oznakowany alfabetem Braille’a
	
	

	GWARANCJA I INNE WYMAGANIA

	1
	Gwarancja 2 lata
	
	

	2.
	Deklaracja zgodności CE
	
	

	Wyświetlacz zbiorczy – 3 szt.
Wyświetlacz zbiorczy przewidziano do prezentowania zbiorczej informacji o stanie kolejek w wybranym obszarze (np. stan z kilku kolejek do gabinetów specjalistycznych) oraz do prezentacji materiałów reklamowych/profilaktycznych.
	

	L.p.
	Minimalne wymagane parametry techniczne
	Parametr oferowany – podać
	
	

	1.
	rozdzielczość min: 3840x2160 px
	
	
	

	2.
	rozmiar min: 42”
	
	
	

	3.
	matryca LCD
	
	
	

	4.
	jasność min: 500 cd/m2
	
	
	

	5.
	głośniki wbudowane min: 2 x 8W
	
	
	

	6.
	wbudowany w obudowę wyświetlacza komputer do sterowania wyświetlaczem oraz aplikacją wyposażony w:
- procesor min. 4 rdzeniowy o taktowaniu min: 1,6 GHz
- pamięć min: 2 GB RAM
- dysk twardy lub eMMC min: 8GB
	
	
	

	7.
	złącza: 2xUSB, 1x LAN, 1xHDMI, 
	
	
	

	8.
	komunikacja: LAN, Wi-Fi, 
	
	
	

	9.
	monitor przewidziany do pracy ciągłej 24/7
	
	
	

	10.
	pilot do zdalnego zarzadzania monitorem i jego parametrami
	
	
	

	11.
	do każdego monitora uchwyt umożliwiający trwałe zamocowanie do monitora ściany lub sufitu
	
	
	

	GWARANCJA I INNE WYMAGANIA
	

	1
	Gwarancja 2 lata
	
	
	

	2.
	Deklaracja zgodności CE
	
	
	



	Monitor gabinetowy – 8 szt.
Monitory gabinetowe przewidziano do informowania o numerze wywoływanego numeru do gabinetu lekarskiego/przyjęć. Monitory oprócz aktualnie przywoływanego pacjenta prezentują dodatkowe informacje związane z poradniami specjalistycznymi w tym nazwa poradni, personalia lekarza przyjmującego, godziny przyjęć.

	L.p.
	Minimalne wymagane parametry techniczne
	Parametr oferowany – podać
	

	1.
	rozdzielczość min: 1280x8000 px
	
	

	2.
	matryca LCD
	
	

	3.
	rozmiar: 10,1”
	
	

	4.
	jasność min: 250 cd/m2
	
	

	5.
	głośniki 2 x min 2W
	
	

	6.
	wbudowany w obudowę wyświetlacza komputer do sterowania wyświetlaczem oraz aplikacją wyposażony w:

- procesor min. 4 rdzeniowy o taktowaniu min. 1,6 GHz
- pamięć min: 2 GB RAM
- dysk twardy lub eMMC min: 16 GB
	
	

	7.
	złącza: min 1 x USB (3.0) , 1x RJ45 
	
	

	8.
	wbudowany czytnik kart NFC, 13,56 MHz, (ISO14443A/ISO14443B/ISO 15693/M1 card/Sony Felica) z wyprowadzeniem kablowym do integracji z systemami kontroli dostępu
	
	

	9..
	komunikacja: LAN, 
	
	

	10.
	wokół ekranu, czterostronna taśma LED RGB sygnalizująca zajętość gabinetu
	
	

	GWARANCJA I INNE WYMAGANIA

	1
	Gwarancja minimum 2 lata
	
	

	2.
	Deklaracja zgodności CE
	
	



II. Inne wymagania Zamawiającego :

· Poinstruowanie personelu
Zamawiający oczekuje przeprowadzenia poinstruowania personelu :
· dla personelu w rejestracji i gabinetach z obsługi systemu i eksploatacji automatu biletowego
· pracowników IT z administracji systemem w tym wykonawca pokaże proces przenoszenia obrazów Docker do środowiska testowego lub produkcyjnego. Przedstawi kroki instalacji i uruchomienia aplikacji z obrazów Docker na środowisku testowym lub produkcyjnym. Zademonstruje działanie aplikacji uruchomionej z tych obrazów
· poinstruowanie 1 dniowe w ilości min 8 godz. dziennie zakończone podpisanym obustronnie protokołem potwierdzającym 
· Informacje instalacyjne
a. montaż
Na korytarzach lub w strefach oczekiwania monitory montowane na ścianie.
b. okablowanie
Do urządzeń prowadzi przewód U/UTP kategorii obowiązującej w placówce medycznej. 
Podłączenie systemu obsługi pacjenta do sieci LAN będzie wykonane kablem tożsamym z przyjętym
rodzajem i kategorią dla okablowania strukturalnego przewidzianego w szpitalu. 

c. Instalacja oprogramowania
Zamawiający udostępni serwer wirtualny do instalacji oprogramowana systemu kolejkowego
 	o min parametrach: procesor. 2,5 Ghz, 8 GB RAM, 250 GB ROM.


· Gwarancja
Zamawiający oczekuje minimalnej gwarancji na system wraz z jego utrzymaniem i wsparciem przez okres 2 lat

· Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z dokumentacją powykonawczą pomiarów wykonanych instalacji.
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